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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Kazalo 


Oddelek 0 - Uvod 


0.1 Namen in obseg 0.2 


Varnost in zanesljivost 
0.3 Komentarji uporabnikov 

Oddelek 1 - Eksplozivi in pogonska sredstva (vključno z vžigalniki) 
1.1 Plastično eksplozivno polnilo 


1.2 Kalijev nitrat 


1.3 Improvizirani črni smodnik 

1.4 Dušikova kislina 

1.5 Iniciator za eksplozije prahu 1.6 

Gnojilni eksploziv 1.7 

Ogljikov tet - eksploziv 1.8 

Gnojilo AN-Al eksploziv 1.9 Pogonsko 

sredstvo "Rdeči ali beli prah" 1.10 Eksploziv 

dušikove kisline/nitrobenzena ("Hellhoffit") 1.11 Optimiziran 
postopek za celulozne/kislinske eksplozive Dinamit 1.12 Metil 


nitrat 1.13 Eksploziv urea nitrat 


1.14 Priprava bakrovega sulfata 
(pentahidrata) 
1.15 Pridobivanje RDX iz C4 


1.16 TACC (tetraminbakrov (TI) klorat) 
1.17 HMTD 


1.18 Kalijev ali natrijev nitrit in kamenje (svinčev monoksid 
1.19 DDNP 


1.20 Priprava svinčevega pikrata 1.21 


Priprava pikrinske kisline iz aspirina 


1.22 Dvojne soli 


1.23 Natrijev klorat 


1.24 Merkurjev Fulminat 
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1.25 Natrijev klorat in sladkor ali aluminijev eksploziv 
Oddelek 2 - Mine in granate 


2.1 Ročna granata iz cevi 
2.2 Granata za žeblje 


2.3 Polnjenje stožca steklenice vina 
2.4 Naletna mina iz pločevinke granate 
2.5 Odpadni rudnik malte 


2.6 Naboj v obliki steklenice koksa 2.7 


Naboj v obliki cilindrične votline 


2.8 Ni na voljo 
2.9 Lijakasti naboj 2.10 Linearni 


naboj 


Razdelek 3 - orožje malega kalibra in strelivo 3.1 Pipe Pištola za 


9 mm strelivo 3.2 šibrenica (kaliber 12) 


3.3 Shotshell Dispersion Control 3.4 
Carbine (7,62 mm standardno strelivo za puško) 


3.5 Primer za večkratno uporabo 


3.6 Pipe Pištola za strelivo kalibra .45 
3.7 Match Gun 


3.8 naboj za puško 3.9 
cevna pištola za strelivo kalibra .38 3.10 cevna 


ištola za strelivo kalibra .22 — dolg ali kratek naboj 3.11 Low Signature System 


Oddelek 4 - Minometi in rakete 


4.1 Neodbojni izstreljevalec 


4.2 Metalec granat za puško 4.3 


Metalec granat 4.3 (57 mm kartonska posoda) 


4.4 Izstrelitev steklenic 


4.5 Metalci granat 


4.6 60 mm metalec izstrelkov iz minometov 


Oddelek 5 - Zažigalne naprave 


5.1 Steklenica za kemični požar 


5.2 Vžigalnik iz knjižnih vžigalic 5.3 


Mehansko sprožena ognjena steklenica 
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5.4 Želirana plamenska goriva 


5.4.1 Sistemi z lugom 


5.4.2 Sistemi z lugom in alkoholom 


5.4.3 Sistem z milom in alkoholom 


5.4.4 Sistemi z jajčnim beljakom 
5.4.5 Sistemi iz lateksa 


5.4.6 Sistemi z voskom 


5.4.7 Sistemi s krvjo živali 5.5 Vžigalna 


zakasnitev kisline 5.6 Improvizirani 


beli plamen 5.7 Improvizirani železov 

oksid 5.8 Improviziran rumeni 

plamen 5.9 Improvizirano belo dimno 

strelivo 5.10 Improvizirano črno dimno strelivo 
Oddelek 6 - Vžigalne vžigalne naprave, detonatorji in 


zakasnilni mehanizmi 


6.1 Iniciator električne žarnice 


6.2 Vžigalna varovalka iz knjižnih vžigalic 6.3 
Vžigalna varovalka iz cigarete 6.4 Časovnik 
zakasnitve ure 6.5 Vžigalna 


varovalka brez bliskavice 


6.6 Merilnik časa za posušena semena 


6.7 Kabli varovalk 


6.7.1 Hitro goreča varovalka 
6.7.2 Počasi goreča varovalka 6.8 
Stikalo za časovno zakasnitev vpenjalke 6.9 


Časovna zakasnitev granate 6.10 


Časovna zakasnitev pločevinke 6.11 


Kratkoročna časovna zakasnitev za granato 6.12 


Dolgotrajna zakasnitev za granato 


6.13 Detonator 


Oddelek 7 - Razno 


7.1 Stikalo za vpenjanje perila 
7.2 Stikalo za mišnico 
7.3 Gibljivo ploščato stikalo 


7.4 Kovinsko kroglično stikalo 
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7.5 Stikalo višinomera 


7.6 Stikalo vlečne zanke 


7.7 Preklopno stikalo 


7.8 Improvizirana 


tehtnica 7.9 Tehnika izstrelitve granat z vrvjo 
7.10 Vir energije kolesarskega generatorja 


7.11 Vir energije avtomobilskega generatorja 


7.12 Improvizirana baterija (kratkotrajna 


7,13 Improvizirana baterija (trajanje 2 uri) 


7.14 Oklepni materiali 


Dodatek 1 - Primarni eksplozivi A1.1 


Živosrebrov fulminat A1.2 


Svinčev stifnat 


A1.3 Svinčev azid 
A1.4 DDNP 
Dodatek 2 - Sekundarni eksplozivi 
A2.1 TNT 
A2.2 Nitroškrob 


A2.3 Tetril 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitroglicerin 

A2.6 Komercialni dinamit A2.7 
Vojaški dinamit 

A2.8 Amatol 

A2.9 PETN 


A2.10 Želatina za peskanje 

A2.11 Sestava B A2.12 

Sestava C4 

A2.13 Amonijev nitrat 
Kolofon 


C.1 Zgodovina različic 


C.1.1 Različica 1.0 (1969) 
C.1.2 Različica 2.0 (1970) 
C.1.3 Različica 3.0 (2007 - zahvaljujoč elektronski izdaji Feinsteina) 


C.2 Informacije o avtorskih pravicah 
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Frankford Arsenal 
Filadelfija Pensilvanija 


Samo za uradno uporabo 


Za dodatne informacije ali dodatne priloge kontaktirajte: 


Poveljnik Frankford Arsenal 
ATTN: SMUF A-U3100, 


Special Products Division Small Calibre Engineering Directorate 
Philadelphia, Pa. 19137 


Ko bodo ocenjevalni testi zaključeni, bodo na voljo dodatni vložki. Prosimo, da o vsaki spremembi naslova 
obvestite zgornjo agencijo, da jih lahko prejmete. 
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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Razdelek 0 
Uvod 


0.1 Namen in področje uporabe 


V operacijah nekonvencionalnega bojevanja je morda nemogoče ali nespametno uporabiti 
konvencionalno vojaško strelivo kot orodje pri izvajanju določenih misij. Namesto tega bo morda 

treba izdelati zahtevano strelivo iz lokalno dostopnih ali nezahtevnih materialov. Namen tega priročnika 
je povečati potencial specialnih sil in gverilskih enot s podrobnim opisom izdelave streliva iz na videz 
neškodljivih lokalno dostopnih materialov. 


Proizvedene natančne naprave bodo skoraj vedno učinkovitejše, zanesljivejše in enostavnejše za 
uporabo kot improvizirane, vendar predmeti na policah zaradi varnosti ali logističnih razlogov preprosto 
ne bodo na voljo za določene operacije. Zato se bo operater moral zanesti na materiale, ki jih lahko 

kupi v trgovini z drogami ali barvami, najde na kupu smeti ali poišče iz vojaških zalog. Poleg tega je 
veliko sestavin in materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi domačih predmetov, tako običajnih ali 
neškodljivih, da jih je mogoče prenašati, ne da bi vzbudili sum. Sam dokončan predmet je 

pogosto lažje prikriti ali zakamufliran. Poleg tega se lahko terenski predmet prilagodi za predvideni 

cilj, s čimer se zagotovi prednost pred standardnim predmetom v prilagodljivosti in vsestranskosti. 


Priročnik vsebuje preproste razlage in ilustracije, ki omogočajo izdelavo predmetov osebju, ki 

običajno ni seznanjeno z izdelavo in ravnanjem s strelivom. Ti predmeti so bili zasnovani v podjetju ali 
pridobljeni iz drugih publikacij ali osebja, ki se ukvarja s strelivom ali posebnim bojevanjem. Ta priročnik 
vključuje metode za izdelavo eksplozivov, detonatorjev, pogonskih goriv, oblikovanih nabojev, 


osebnega orožja, minometov, vžigalnih naprav, zadrževalnikov, stikal in podobnih predmetov iz 
domačih materialov. 


0.2 Varnost in zanesljivost 


Vsak element je bil ovrednoten tako teoretično kot eksperimentalno, da bi zagotovili varnost in 
zanesljivost. Veliko število predmetov je bilo zavrženih zaradi inherentnih nevarnosti ali nezanesljivega 
delovanja. Varnostna opozorila so vidno vstavljena v postopke, kjer veljajo, vendar je poudarjeno, 

da je varnost stvar odnosa. Dokazano dejstvo je, da ljudje, ki so pozorni, ki premislijo o situaciji in 
sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe, imajo manj nesreč kot neprevidni in brezbrižni. Pomembno 

je, da je delo načrtovano in da se navodila upoštevajo do potankosti; vse delo mora biti opravljeno na čist 
in urejen način. Pri izdelavi eksplozivov, detonatorjev, pogonskih goriv in vžigalnikov je treba 

opremo vzdrževati čisto in izogibati se je treba koncentracijam energije, kot so iskre, trenje, udarci, vroči 
predmeti, plamen, kemične reakcije in previsok pritisk. 


Ugotovljeno je bilo, da so ti predmeti učinkoviti v večini okolij; vendar je treba vzorce izdelati in testirati 
na daljavo pred dejansko uporabo, da se zagotovi pravilno delovanje. Kemične izdelke je treba uporabiti 
čim prej po pripravi in jih očistiti od vlage, umazanije in zgoraj navedenih energijskih 

koncentracij. Posebna pozornost je potrebna pri vsakem poskusu zamenjave ali uporabe 

predmetov za namene, ki niso navedeni ali predvideni. 
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0.3 Komentarji uporabnikov 


Pričakuje se, da bo ta priročnik občasno revidiran ali spremenjen. Na ta način bo mogoče posodobiti 
obstoječe gradivo in dodati nove predmete, ko bodo na voljo. Uporabnike spodbujamo, da 

predložijo priporočene spremembe ali komentarje za izboljšanje tega priročnika. Komentarji 

morajo biti vezani na določeno stran, odstavek in vrstico besedila, v katerem so priporočene 
spremembe. Za vsako pripombo je treba navesti razloge, da se zagotovi razumevanje in popolna ocena. 
Pripombe je treba posredovati neposredno poveljniku vojske Združenih držav, Šola za posebno 
bojevanje, Fort Bragg, Severna Karolina 28307 in poveljniku vojske Združenih držav, Frankford 

Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Oddelek 1 


Eksplozivi in pogonska sredstva (vključno z 
vžigalniki) 


1.1 Plastično eksplozivno polnilo 


Plastično eksplozivno polnilo je mogoče izdelati iz kalijevega klorata in vazelina. Ta eksploziv se lahko sproži s komercialno 
18 ali katero koli vojaško kapo. 


Postopek 


1. Kristale kalijevega klorata na tanko razporedite po trdi 


površini. Okroglo palčko povaljajte po kristalih, da jih zdrobite v 
zelo fin prah, dokler ni videti kot puder ali pšenična moka. 


2. v široko skledo ali podobno posodo dajte 9 delov 


kalijevega klorata v prahu in 1 del vazelina. Sestavine 
mešamo z rokami (gnetemo), dokler ne dobimo enotne 
paste. 
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1.2 Kalijev nitrat 


Kalijev nitrat (solitra) se lahko pridobiva iz številnih naravnih virov in se lahko uporablja za izdelavo dušikove kisline, črnega 
smodnika in številnih pirotehničnih izdelkov. Pridelek se giblje od 0,1 do 10 mas. %, odvisno od rodovitnosti tal. 


| Materiali Vir 


Zemlja, ki vsebuje nitrate, ali drug material, približno 3-1/2 Zemlja, ki vsebuje staro razpadlo rastlino ali žival 


galon (13-1/2 litrov) zadeva 
Stare kleti in/ali kmečka umazanija 


Zemlja iz starih grobišč 
Razpadli kamniti ali maltni gradbeni temelji 


Popol | prah belkastega | l 

Fini lesni pepel, približno 1/2 skodelice (1/8 litra) A A h ža S MA 
Popolnoma zgorel papir (črn) 

Vedro ali podobna posoda s prostornino približno 5 

galon (19 litrov) (plastična, kovinska ali lesena) 2 

ia fino tkane tkanine, vsak nekoliko večji od dna vedra | 

BE ponev ali skleda, velika vsaj toliko kot dno vedra | 

S posoda, odporna na vročino (keramika, kovina itd.) | 


|Voda - 1-3/4 galon (6-3/4 litrov) | 


iz nož, izvijač ali drug instrument za luknjanje | 
(ea približno 1 galono (4 litre) (viski, čistilni alkohol itd.) | 


|vir toplote (ogenj, električni grelec itd.) | 
|Papirni | 
[trak | 


Opomba: pomembna so le razmerja med količinami sestavin. Tako se za dvakratno količino kalijevega nitrata uporabijo 
dvojne količine. 


Postopek 


1. Preluknjajte dno vedra. Razširite en kos blaga čez luknje znotraj vedra. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Lesni pepel položite na krpo in ga porazdelite v plast 
približno debeline krpe. Drugi kos blaga položite na 


pepel. 


3. Odložite umazanijo v vedro. 


' N 
Porannanas 


Ml ka 
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4. Postavite vedro nad plitvo posodo. Vedro 
po potrebi lahko prenesete na palice. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


2. Zavrite vodo in jo po malem prelijte po zemlji v vedru. Pustite, da voda steče skozi luknje v vedru v 


plitvo posodo. Prepričajte se, da gre voda skozi vso zemljo. Pustite, da se odcejena tekočina ohladi in 
umiri 1 do 2 uri. 


Opomba: Ne vlijte vse vode naenkrat, saj lahko to povzroči zaustavitev. 


6. Previdno odcedite tekočino v toplotno odporno posodo. Zavrzite blato, ki ostane na dnu plitve 
posode. 


7. Mešanico kuhajte na vročem ognju vsaj 2 
ure. V raztopini se bodo začela pojavljati 
majhna zrna soli. Izdolbite jih, ko 


nastanejo, z uporabo kakršnega i 
koli improviziranega cedila (papir itd.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Ko tekočina povre na približno polovico prvotne prostornine, 
odstavite z ognja in pustite stati. 
Po pol ure dodajte enako količino alkohola. 
Ko mešanico prelijete skozi papir, se na njej naberejo majhni 
beli kristali. 


9. za čiščenje kalijevega nitrata ponovno raztopite suhe kristale v najmanjši možni količini vrele vode. Odstranite 
vse kristale soli, ki se pojavijo (korak 7); prelijemo skozi improviziran filter iz več kosov papirja in zgoščeno 
raztopino odparimo ali rahlo segrejemo do suhega. 


10. kristale razporedite po ravni površini in pustite, da se posušijo. Kristali kalijevega nitrata so zdaj pripravljeni 


uporaba. 


1.3 Improvizirani črni smodnik 


Črni prah je mogoče pripraviti na preprost in varen način. Lahko se uporablja kot peskalni ali strelni smodnik. 


Opomba: Zgornje količine bodo dale dva funta (900 gramov) črnega smodnika. Pomembna pa so le razmerja med količinami 
sestavin. Tako za dvakrat več črnega smodnika podvojite vse uporabljene količine. 


Postopek 


1. Postavite alkohol v eno od veder. 


2. v toplotno odporno vedro dajte kalijev nitrat, oglje in žveplo. Dodajte 1 skodelico vode in temeljito premešajte z 
leseno palčko, dokler se vse sestavine ne raztopijo. 


3. Mešanici dodajte preostalo vodo (2 skodelici). Postavite vedro na vir toplote in mešajte, dokler se ne začnejo 
oblikovati majhni mehurčki. 
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4. Odstranite vedro z ognja in zmes med močnim 
mešanjem vlijte v alkohol. 


Alcohol 


3. Alkoholno mešanico pustite stati približno 5 minut. Mešanico precedite skozi tkanino, da dobite črni prah. 
Zavrzite tekočino. Tkanino ovijte okoli črnega prahu in stisnite, da odstranite vso odvečno tekočino. 


| 


Cloth 
Filter 
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6. Postavite sito na suho vedro. Postavite D« Black 
uporabno količino vlažnega prahu na sito RONA Re 


in granulirajte z drgnjenjem trdne snovi Powder NP 
skozi sito. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Opomba: če se zdi, da se zrnati delci zlepijo in spremenijo obliko, ponovno zmešajte celotno serijo praška 
in ponovite koraka 5 in 6. 


Granulirani črni prah razporedite po ravni suhi površini, tako da nastane plast približno 1/2 inča (1-1/4 
cm). Pustite, da se posuši. Uporabite radiator ali direktno sončno svetlobo. To naj se posuši čim prej, 
najbolje v eni uri. Daljše kot je obdobje sušenja, manj učinkovit je črni smodnik. 


1.4 Dušikova kislina 


Dušikova kislina se uporablja pri pripravi številnih eksplozivov, zažigalnih mešanic in časovnikov za zakasnitev 
kisline. Lahko se pripravi z destilacijo mešanice kalijevega nitrata in koncentrirane žveplove kisline. 


Pomembno: Če žveplovo kislino pridobivate iz akumulatorja motornega vozila, jo koncentrirajte tako, da jo 
kuhate do pojava belih hlapov. Ne vdihavati hlapov. 
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Opomba: količina proizvedene dušikove kisline je enaka količini kalijevega nitrata. Tako za 2 jušni žlici dušikove kisline 
uporabite 2 jušni žlici kalijevega nitrata in 1 jušno žlico koncentrirane žveplove kisline. 


Postopek 


1. v steklenico ali vrč dajte suh kalijev nitrat. Dodajte 


žveplovo kislino. Ne napolnite steklenice več kot 1/4. 


Mešajte, dokler ne nastane pasta. Bottle or ' 
Jug, less 
than 1/4 ( N Paste of 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Okrog vratov 2 steklenic ovijte papir ali krpe. Grla steklenic varno zlepite skupaj. Prepričajte se, da sta 
steklenici poravnani ena z drugo in da ni zračnih prostorov. 


Paper 


oo PON 


Necka of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. steklenice podprite na kamenje ali pločevinke tako, da je prazna steklenica nekoliko nižja od steklenice, v 
kateri je pasta, da dušikova kislina, ki nastane v sprejemni steklenici, ne steče v drugo steklenico. 


Receiving 
Bottle 


Rocks or 
Can Supports 


4. Zakurite ogenj v loncu ali ponvi. 


5. Nežno segrejte steklenico z mešanico, tako da premikate ogenj noter in ven. Ko se začnejo pojavljati rdeči 
hlapi, občasno prelijte hladno vodo čez prazno sprejemno steklenico. Dušikova kislina se bo začela tvoriti v 
sprejemni steklenici. 
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Heat Resistant Container 


b A Filled with Sand or Gravel 


6. Nadaljujte z zgornjim postopkom, dokler ne prenehajo nastajati rdeči hlapi. Če dušikova kislina, ki nastane v 


sprejemni steklenici, ni bistra (motna), jo prelijte v očiščeno steklenico in ponovite korake 2-6. 


1.5 Iniciator za eksplozije prahu 


Iniciator, ki bo sprožil običajen material za proizvodnjo eksplozij prahu, je mogoče hitro in enostavno izdelati. Ta vrsta 
naboja je idealna za uničenje zaprtih prostorov, kot so sobe ali zgradbe. 


| Potrebni materiali | 
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Opomba: Plastični eksplozivi (sestava C4 itd.) povzročijo boljše eksplozije kot uliti eksplozivi (sestava B itd.). 


Postopek 


1. Z žebljem naredite luknjo skozi stran pločevinke tune 


3/8 do 1/2 palca (1 do 1-1/2 cm) od dna. Z vrtljivim 
in vzvodnim delovanjem povečajte luknjo, dokler 
ne bo sprejela kape za peskanje. 


2. Postavite leseno palico v luknjo in postavite 
konec palice na sredino pločevinke. 


3. Pritisnite eksploziv v pločevinko in pazite, da 
obdate palico, dokler ni 3/4 palca (2 cm) od vrha 


pločevinke. Previdno odstranite leseno palico. 
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4. Postavite aluminij na vrh eksploziva. 5. 


Aluminum 
Tik pred uporabo vstavite kapo za peskanje v Die RAPID Metal 
votlino, ki jo naredi palica. Iniciator je zdaj kata Neo A ČA Zn 
pripravljen za uporabo. 


Opomba: Če želite za 

iniciator prenesti na Cardboard Disk Insert 
določeno For Handling Purposes 
razdaljo, lahko na 


aluminij pritisnete 
karton, da preprečite 


izgubo materiala. 


Kako uporabiti 


Ta posebna enota deluje zelo dobro za sprožitev polnjenja petih funtov moke, 1/2 galone (1-2/3 litra) bencina 
ali dveh funtov aluminija za barvanje kosmičev. Trdni materiali so lahko samo v vrečah ali kartonskih škatlah. 
Bencin se lahko nalije v plastificirane papirnate škatle za mleko, plastične ali steklene steklenice. Naboji se 
namestijo neposredno na vrh iniciatorja, razstreljevalna kapica pa se sproži električno ali z varovalko, 
odvisno od vrste uporabljene kapice. To bo uničilo 2000 kubičnih čevljev prostor (zgradba 10x20 x 10 
čevljev). 


Opomba: Pri večjih ohišjih uporabite sorazmerno večje iniciatorje in naboje. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


lnitiator 


1.6 Eksplozivno gnojilo 


Eksplozivno strelivo je mogoče izdelati iz amonijevega nitrata za gnojilo in kurilnega olja ali mešanice enakih delov 
motornega olja in bencina. Če je to eksplozivno strelivo pravilno pripravljeno, se lahko detonira z razstrelno kapico. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Pest amonijevega nitrata razporedite po veliki ploščati deski in 


močno drgnite z drugo desko, dokler se veliki delci ne zdrobijo v zelo 
fin prah, ki je videti kot moka (približno 10 minut). 


Opomba: Čim prej nadaljujte z 2. korakom, saj lahko prah prevzame vlago iz zraka in se pokvari. 2. 


V suhem vedru ali drugi primerni posodi zmešajte eno merico 


(skodelica, žlica ipd.) kurilnega olja s 16 mericami fino mletega 
amonijevega nitrata in premešajte z leseno palčko. Če kurilnega olja 


ni na voljo, uporabite polovico bencina in polovico motornega 
olja. Do uporabe shranjujte v nepremočljivi posodi. 


3. To zmes vlijte v železno ali jekleno cev, ki ima na enem koncu navojno kapico. Če pipe ni na voljo, lahko uporabite 
suho pločevinko, steklen kozarec ali debelostensko kartonsko cev. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Pazite, da mešanice v cevi ne nabijate ali stresate. Če zmes postane tesno zapakirana, ena kapica 
ne bo zadostovala za sprožitev eksploziva. 


4. Vstavite kapo za razstreljevanje tik pod površino 
eksplozivne mešanice. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Opomba: omejitev odprtega konca posode bo povečala učinkovitost eksploziva. 


1.7 Carbon Tet - Eksploziv 


Vlažno eksplozivno zmes je mogoče izdelati iz finega aluminijevega prahu v kombinaciji z ogljikovim 
tetrakloridom ali tetrakloroetilenom. Ta eksploziv se lahko sproži s kapo. 


Machine Translated by Google 


Postopek 


V posodo za mešanje odmerite dva dela aluminijevega prahu 
na en del tekočine ogljikovega tetraklorida ali tetrakloretilena 
in dodajte tekočino prahu med mešanjem z leseno palico. 


Mešajte, dokler zmes ne postane konsistence medenega sirupa. 


3. Eksploziv hranite v kozarcu ali podobni vodotesni posodi, dokler ni pripravljen za uporabo. 
Tekočina v mešanici hitro izhlapi, če ni zaprta. 


Opomba: zmes bo na ta način detonirala 72 ur. 


Kako uporabiti 


Machine Translated by Google 


1. To zmes vlijemo v železno ali jekleno cev, ki ima na 
enem koncu navojno kapico. Če pipe ni na voljo, 
lahko uporabite suho pločevinko ali steklen 
kozarec. 


2. Vstavite kapo za razstreljevanje tik pod površino 
eksplozivne mešanice. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Opomba: omejitev odprtega konca posode bo povečala učinkovitost eksploziva. 
1.8 Gnojilo AN-Al Eksploziv 


Suho eksplozivno mešanico lahko pripravimo iz gnojila iz amonijevega nitrata v kombinaciji s finim aluminijevim 
prahom. Ta eksploziv se lahko sproži s kapo. 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Metoda I - Pridobivanje eksploziva z nizko hitrostjo 


A. Z merilno posodo odmerite štiri dele gnojila na en del aluminijevega prahu in vlijte v posodo za mešanje. 
(Primer: 4 skodelice gnojila na 1 skodelico aluminijevega prahu.) b. Sestavine dobro premešamo z leseno 
palčko. 


2. Metoda II - pridobitev eksploziva z veliko večjo hitrostjo 


A. Na veliko ploščato desko razporedite pest gnojila in 
močno drgnite z drugo desko, dokler se veliki delci ne 
zdrobijo v zelo fin prah, ki je videti kot moka (približno 10 
minut na pest). 


Opomba: Čim prej nadaljujte s spodnjim korakom b, saj lahko prah prevzame vlago iz zraka in se pokvari. b. 
Sledite korakoma a in b I. metode. 


3. Eksplozivno zmes hranite v nepremočljivi posodi, kot je steklen kozarec, jeklena cev itd., dokler 
ni pripravljena za uporabo. 


Kako uporabiti 


Sledite 1. in 2. koraku Kako uporabljati v razdelku 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Pogonsko gorivo "rdeči ali beli smodnik". 


Pogonski plin "rdeči ali beli prah" je mogoče pripraviti na preprost in varen način. Spodaj opisana formulacija bo 
povzročila približno 2-1/2 funtov praška. To je pogonsko gorivo za osebno orožje in se sme uporabljati samo v orožju z 
notranjim premerom 1/2 palca ali manj, kot sta Match Gun ali 7,62 Carbine, ne pa tudi v pištolah. 


Postopek 


1. V vedro dajte sladkor, kalijev nitrat in vodo. Segrevajte na 
majhnem ognju in občasno mešajte, dokler se sladkor in 
kalijev nitrat ne raztopita. 


Machine Translated by Google 


2. Če je na voljo, raztopini dodajte železov oksid 
(rje). Povečajte ogenj pod mešanico, 


dokler ne zavre. 


Opomba: Mešanica bo ohranila barvo rje. 


3. Občasno premešajte in strgajte po stenah vedra, dokler se mešanica ne zmanjša na eno četrtino 
prvotne prostornine, nato pa nenehno mešajte. 


4. Ko bo voda izhlapela, bo zmes postajala gostejša, dokler ne bo dosegla konsistence kuhanih 
kosmičev za zajtrk ali domače mešanice. Na tej stopnji debeline odstranite vedro iz vira toplote in maso 
razporedite po pločevini. 


ŠLI 


[EeVY 
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2. Medtem ko se material ohlaja, ga z žlico ali lopatico zarežite v prečkane brazde približno 1 cm narazen. 


Machine Translated by Google 


6. Pustite, da se material posuši na zraku, najbolje na soncu. Ko se posuši, ga občasno ponovno narežite 
(približno vsakih 20 minut), da se lažje posuši. 

7. Ko se material posuši do točke, ko je vlažen in mehak, a ne lepljiv na dotik, položite majhno žličko na zaslon. 
Z žlico ali drugim ravnim predmetom drgnite material naprej in nazaj ob mrežico sita, dokler se material ne 
zdrobi v majhne črve podobne delce. 


8. Po granulaciji vrnite material na sonce, da se popolnoma posuši. 


1.10 Dušikova kislina/nitrobenzen ("Hellhoffit") 
Eksplozivno 


Iz mononitrobenzena in dušikove kisline je mogoče izdelati eksplozivno strelivo. Je preprost eksploziv za pripravo. Samo 
vlijte mononitrobenzen v kislino in premešajte. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Mešanico pripravite tik pred uporabo. 


Postopek 


1. Dodajte 1 prostornino (skodelica, kvart itd.) mononitrobenzena 2 


prostorninama dušikove kisline v steklenici ali kozarcu. 


2. Sestavine dobro premešajte z mešanjem s kislinsko odporno palico. 


Kako uporabiti 


Machine Translated by Google 


1. Pokrov za peskanje z voskom, cev in končni pokrov. 
2. Končni pokrov navijte na cev. 


3. Mešanico nalijte v cev. 


4. vstavite in zalepite pokrov za peskanje tik pod 
površino mešanice. 


Blasting Cap 


Mixture 


Opomba: kombinacija odprtega konca cevi bo povečala učinkovitost eksploziva. 


1.11 Optimiziran postopek za celulozne/ 
kislinske eksplozive 


Eksploziv kislega tipa je mogoče izdelati iz dušikove kisline in belega papirja ali bombažne tkanine. Ta eksploziv lahko 


Machine Translated by Google 


detonirati s reklamno št. 8 ali katero koli vojaško kapo. 


Postopek 


1. Nadenite si rokavice. 


2. Na aluminijasto folijo razprostrite plast papirja ali blaga in poškropite z dušikovo kislino, dokler se 
popolnoma ne prepoji. Če aluminijaste folije ni na voljo, uporabite material, ki je odporen na kisline (steklo, 
keramika ali les). 


Acid Container 
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3. Položite drugo plast papirja ali blaga na s kislino namočeno rjuho in ponovite 2. korak zgoraj. 
Ponovite tako pogosto, kot je potrebno. 


Machine Translated by Google 


4. Aluminijasto folijo, ki vsebuje s kislino namočene liste, zvijte 
in zvitek vstavite v kislinsko odporno posodo. Rolled Sheets 


Opomba: če uporabljate steklen, keramičen ali lesen pladenj, poberite liste z dvema lesenima palicama in jih 
naložite v posodo. 


5. Pokrov za peskanje voska. 


6. v sredino zvitih listov vstavite pokrov za peskanje. 


Počakajte 5 minut pred detonacijo eksploziva. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Dinamit metilnitrata 


Vlažno eksplozivno zmes lahko pripravimo iz žveplove kisline, dušikove kisline in metilnega alkohola. Ta eksploziv 
se lahko sproži s kapo. 


Potrebni materiali Vir 
[žveplova kislina Čista akumulatorska kislina, ki je vrela, dokler se ne pojavijo beli 


ga BI hlapi. Dušikova kislina terenskega razreda (razdelek 1.4) ali 90-odstotna 
Dušikova kislina 


koncentracija (specifična teža 1,48) 
Metilni alkohol 


Metanol 


Lesni alkohol (ne denaturiran alkohol) 
Antifriz (obstojno) 


|kapalka ali brizga s stekleno cevko o LAC CO OO OSNČNNUDUUO 
[Stekleni kozarec velikega premera (2 litra). SOBO. SU RRurpjjž OO ..TU 
[ozki stekleni kozarci (1 liter) jp —————ITIIZITIZTTTA 
Em (fina žagovina, razrezan papir, (premem mn za 
razrezana krpa) 

|Ponev (3 do 5 galon) ERI AJ, 
[čajna žlička a A a rei | 
[jeklena cev s končnim pokrovom (pravo o — 5 — JI OO 
[kapa za peskanje (Ra ———— ——ŽI. 
joda op 
[Pladenj pF—ŽMŽZNRJJIINAIZZZTIJ 


Postopek 


1. Dodajte 24 žličk žveplove kisline k 16-1/2 žlički dušikove kisline v 2- 


litrskem kozarcu. 


Pozor: Kislina bo opekla kožo in uničila oblačila. Če se kaj razlije, ga sperite z veliko količino vode. Ne 


vdihavati hlapov. 


2. Postavite kozarec v ponev (3 do 5 galon), napolnjeno s hladno vodo ali potokom, in pustite, da se kislina ohladi. 


Machine Translated by Google 


3. Hitro zavrtite kozarec, da ustvarite vrtinec v 
tekočini (brez brizganja), medtem ko spodnji 
del kozarca držite v vodi. 


4. Med nenehnim mešanjem dodajte zmesi, 1/2 
čajne žličke naenkrat, 13-1/2 čajne žličke 
metilnega alkohola in pustite, da se mešanica 
ohladi vsaj eno minuto med dodatki. 


5. Po končnem dodajanju metilnega alkohola vrtite še 30 do 45 sekund. 


6. Raztopino previdno nalijte v enega od ozkih steklenih kozarcev. Kozarec pustite stati v vodi 
približno 5 minut, dokler se dve plasti ne ločita. 


7. S kapalko ali brizgo odstranite zgornjo plast in previdno vstavite 
v drug ozek steklen kozarec. Ta tekočina je eksploziv. 


Machine Translated by Google 


8. Eksplozivu dodajte enako količino vode in zavrtite. 
Pustite, da se zmes ponovno loči kot v koraku 6. Eksploziv je zdaj spodnja 
plast. 


9. S kapalko ali brizgo previdno odstranite zgornjo plast in jo zavrzite. 


10. Postavite eno trdno zapakirano skodelico absorbenta v pladenj. 


11. Med mešanjem z leseno paličico počasi dodajamo eksploziv, dokler masa ni zelo vlažna, vendar ne dovolj mokra, 
da kaplja. Eksploziv je pripravljen za uporabo. 


lll All AA kaka kiks 


Opomba: Če zmes postane premokra, dodajte več vpojnega sredstva. 


Če je potrebno skladiščenje eksploziva, ga hranite v zaprti posodi, da preprečite izhlapevanje. 


Kako uporabiti 


1. To zmes vlijte v železno ali jekleno cev, ki ima na enem koncu navojno kapico. Če pipe ni na voljo, lahko uporabite 
suho pločevinko ali steklen kozarec. 


Machine Translated by Google 


2. Vstavite kapo za razstreljevanje tik pod 
površino eksplozivne mešanice. Blasting Cap 


Pipe 


M ixture 


Opomba: omejitev odprtega konca posode bo povečala učinkovitost eksploziva. 


1.13 Eksploziv urea nitrat 


Urea nitrat se lahko uporablja kot eksplozivno strelivo. Enostavno ga je pripraviti iz dušikove kisline in urina. Lahko 
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Machine Translated by Google 


Opomba: Mešanico pripravite tik pred uporabo. 


Postopek 


1. V eni od posod nad virom toplote zavrite veliko 


količino urina (10 skodelic) do približno 1/10 prostornine (1 
skodelica). 


2. Filtrirajte urin v drugo posodo skozi filtrirni material, da odstranite nečistoče. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Filtriranemu urinu počasi dodajte 1/3 
skodelice dušikove kisline in pustite mešanico 
stati 1 uro. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filtrirajte mešanico kot v koraku 2. Kristali 
sečninskega nitrata se bodo nabrali na papirju. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Sečninski nitrat speremo tako, da ga prelijemo z vodo. 6. 


Odstranite kristale sečninskega nitrata iz filtrirnega materiala in pustite, da se temeljito posuši (približno 
16 ur). 


Opomba: Čas sušenja lahko skrajšate na dve uri, če uporabite vročo (ne vrelo) vodno kopel. Glejte 5. korak razdelka 1.15. 


Kako uporabiti 


1. Z žlico stresite kristale sečninskega nitrata v železno ali jekleno cev, ki ima na enem koncu navojno kapico. 


Machine Translated by Google 


2. vstavite kapo za peskanje tik pod površino kristalov 
sečninskega nitrata. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Opombe: Ta eksploziv je lahko učinkovitejši z mešanjem z aluminijevim prahom (dobite ga v trgovinah z barvami) v razmerju 
4 proti 1. Na primer, zmešajte 1 skodelico aluminijevega prahu s 4 skodelicami sečninskega nitrata. 


Omejevanje odprtega konca posode bo povečalo učinkovitost eksploziva. 


1.14 Priprava bakrovega sulfata (pentahidrata) 


Bakrov sulfat je potreben material za pripravo TACC (oddelek 1.16). 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. v enega od pollitrskih kozarcev dajte 10 gramov bakrenih 
kosov. Bakru dodajte 1 skodelico (240 mililitrov) razredčene 
žveplove kisline. 


2. Mešanici dodajte 12 gramov kalijevega nitrata ali 
1-1/2 čajne žličke dušikove kisline. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Opomba: dušikova kislina daje proizvod večje čistosti. 3. 


Mešanico segrevajte v kopeli z vročo vodo, dokler ne 
preneha brbotati (približno 2 uri). Zmes bo postala modra. . 


Hot Water 4 ]) 


4. V drugi pollitrski kozarec nalijte vročo modro raztopino, vendar ne bakra. Pustite, da se raztopina ohladi pri 


Machine Translated by Google 


sobna temperatura. Na dnu kozarca bodo nastali kristali. Zavrzite nereagirane bakrene 
koščke v prvi kozarec. 


2. Previdno odlijte tekočino iz kristalov. Z leseno palčko ali 
palčko zdrobite kristale v prah. 


6. Prašku med mešanjem dodajte 1/2 skodelice 
(120 mililitrov) alkohola. 


Machine Translated by Google 


7. Filtrirajte raztopino skozi papirnato brisačo v 
posodo za zbiranje kristalov. 
Trikrat operite kristale, ki ostanejo na papirnati 
brisači, pri čemer vsakič uporabite 1/2 skodelice (120 
mililitrov) alkohola. 


8. Na zraku sušite kristale bakrovega sulfata 2 uri. 


Opomba: Čas sušenja lahko skrajšate na 1/2 ure z uporabo vroče, ne vrele vodne kopeli (glejte 3. korak). 


1.15 Pridobivanje RDX iz C4 


RDX lahko pridobimo iz eksploziva C4 z uporabo bencina. Uporablja se lahko kot pospeševalni eksploziv za detonatorje (oddelek 


6.13) ali kot visokoeksplozivni naboj. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. v enega od pollitrskih kozarcev dajte 1-1/2 čajne žličke (15 


gramov) eksploziva C4. Dodajte 1 skodelico (240 mililitrov) ed 
bencina. (4 


Opomba: Te količine je mogoče povečati, da dobite več 
RDX. Na primer, uporabite 2 galoni bencina na 1 skodelico 
Ca. 


Gasoline 


č., OEEO 
C-4 


Eaxplosive 


2. Gnetite in mešajte C4 s palico, dokler C4 ne razpade na majhne delce. Mešanico 
pustite stati 1/2 ure. 


3. Mešanico ponovno mešajte, dokler na dnu kozarca ne ostane fin bel prah. 


Machine Translated by Google 


4. Mešanico filtrirajte skozi papirnato brisačo v drugi 
stekleni kozarec. Delce, zbrane na papirnati brisači, operite 
s 1/2 skodelice (120 mililitrov) bencina. Odpadno 
tekočino zavrzite. 


5. Delce RDX postavite v stekleno ali 
keramično posodo. Posodo postavite v 
ponev z vročo vodo, ki ne vre, in sušite 1 uro. 


Hot Water Bath 


Opomba: delce RDX lahko sušite na zraku 2 do 3 ure. 


1.16 TACC (tetraminbakrov (II klorat) 


Tetraminbakrov (TI) klorat je primarni eksploziv, ki ga je mogoče izdelati iz natrijevega klorata, bakrovega 
sulfata in amoniaka. Ta eksploziv se uporablja s pospeševalnim eksplozivom, kot je pikrinska kislina (oddelek 


1.21) ali RDX (oddelek 1.15) pri izdelavi detonatorjev (oddelek 6.13). 


na — o opremo 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Odmerite 1/3 čajne žličke (2-1/2 grama) natrijevega klorata v 


steklenico s širokim grlom. Dodajte 10 žličk alkohola. 


2. steklenico s širokim grlom postavite v ponev z vročo 
vodo. Mešanici dodajte 1 čajno žličko (4 grame) 
bakrovega sulfata. Segrevajte 30 minut tik pod vretjem 
in občasno premešajte. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Ohranjajte prostornino raztopine konstantno z dodajanjem alkohola približno vsakih 10 minut. 


3. Odstranite raztopino iz ponve in pustite, da se ohladi. Barva 
raztopine se spremeni iz modre v svetlo zeleno. Filtrirajte raztopino 
skozi papirnato brisačo v drugo steklenico s širokim grlom. Raztopino 
shranjujte, dokler ni pripravljena za 6. korak. 


iw 


Tape 


4. v steklenico z ozkim grlom dodajte 1 skodelico (250 mililitrov) amoniaka. 


2. Cev postavite v vrat steklenice tako, da sega približno 1-1/2 palca (4 cm) v notranjost steklenice. 
Zaprite cevje na steklenico z voskom, glino, smolo itd. 


6. Postavite prosti konec cevi v raztopino klorat-alkohol-sulfat (korak 3). Steklenico z amoniakom segrevajte v ponvi z 
vročo vodo, vendar ne vre, približno 10 minut. 


Machine Translated by Google 


Wax seal h Tubing 


Ammonia 
Solution 


7. Skozi raztopino klorat-alkohol-sulfat prepihujte plin amoniak približno 10 minut, dokler se barva ne 
spremeni iz svetlo zelene v temno modro. Nadaljujte z brbotanjem še 10 minut. 


8. Odstranite raztopino iz ponve in zmanjšajte prostornino na približno 1/3 prvotne prostornine z 
izhlapevanjem na prostem ali v zračnem toku. 


Opomba: Raztopino nalijte v ravno posodo za hitrejše izhlapevanje. 


9. Filtrirajte raztopino skozi papirnato brisačo v 
steklenico s širokim grlom, da zberete kristale. 
Kristale operite z 1 čajno žličko alkohola. Zalepite 
in pustite, da se posuši (približno 16 ur). 


Opomba: Čas sušenja lahko skrajšate na 2 uri, če uporabite vročo (ne vrelo) vodno kopel. 


1.17 HMID 


HMTD je primarni eksploziv, ki ga je mogoče izdelati iz heksametilentetramina, vodikovega peroksida in 
citronske kisline. Ta eksploziv se uporablja s pospeševalnim eksplozivom, kot je pikrinska kislina (oddelek 
1.21) ali RDX (oddelek 1.15) pri izdelavi detonatorjev (oddelek 6.13). 


Machine Translated by Google 


Postopek 
1. V posodo odmerite 9 čajnih žličk vodikovega peroksida. 


2. V 3 obrokih raztopite 2-1/2 čajne žličke zdrobljenega 
heksametilentetramina v peroksidu. 


3. Raztopino pustite hladiti 30 minut, tako da 
posodo postavite v ponev s hladno vodo. Container Cold Water 


V 5 obrokih raztopite 4-1/2 čajne žličke zdrobljene citronske kisline v 
raztopini heksametilentetramin-peroksida. 


2. Raztopino pustite stati pri sobni temperaturi, dokler se na dnu 
posode ne oblikujejo trdni delci. 


Particles 


Opomba: Popolne padavine bodo nastopile v 8 do 24 urah. 


Machine Translated by Google 


6. Mešanico filtrirajte skozi papirnato brisačo v posodo, da zberete 
trdne delce. 


(i' 


ph 
t 
o o 
tz 
<4 
Tape 


7. Trdne delce, zbrane v papirnati brisači, sperite s 6 čajnimi žličkami vode, tako da jih prelijete z vodo. Zavrzite 
tekočino v posodi. 


8. Te eksplozivne delce postavite v posodo in pustite, da se posušijo. 


1.18 Kalijev ali natrijev nitrit in kamenje (svinčev 
monoksid) 


Za pripravo DDNP je potreben kalijev ali natrijev nitrit (oddelek 1.19), kamenje pa je potrebno za pripravo svinčevega 
pikrata (oddelek 1.20). 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. v kozarcu zmešajte 12 gramov svinca in 4 grame kalijevega 
ali natrijevega nitrata. Mešanico dajte v železno cev. 


2. Železno cev segrevajte v vročem oglju ali s pihalnikom od 30 minut 
do 1 ure. (Mešanica se bo spremenila v rumeno barvo.) 


3. Odstranite železno cev iz vira toplote in pustite, da se 
ohladi. Odrežite rumeni material, ki je nastal v 
železni cevi, in dajte žetone v steklen kozarec. 


Machine Translated by Google 


4. čipsu dodajte 1/2 skodelice (120 mililitrov) metilnega 
alkohola. 


Alcohol 


5. Stekleni kozarec z mešanico segrevajte v vroči 
vodni kopeli približno 2 minuti (segrevajte, 
dokler ne pride do opazne reakcije med Hot Water 
čipsom in alkoholom; raztopina postane temnejša). Bath 


6. Mešanico filtrirajte skozi papirnato brisačo v drugi stekleni 


kozarec. Material, ki ostane na papirnati brisači, je svinčev 
monoksid. 


Mixture 


s Lead 
im Monoxide 


Tape 


7. Odstranite svinčev monoksid in ga dvakrat sperite s papirnato brisačo z 1/2 skodelice (120 


Machine Translated by Google 


mililitrov) vroče vode vsakič. Pred uporabo posušite na zraku. 


8. Kozarec s tekočino (iz 6. koraka) postavite v vročo vodno kopel (kot v 5. koraku) in segrevajte, dokler alkohol 
ne izhlapi. Prašek, ki ostane v kozarcu po izhlapevanju, je kalijev ali natrijev nitrit. 


Opomba: Nitrit je zelo nagnjen k absorbiranju vode iz ozračja, zato ga je treba hraniti v zaprti posodi. 


1.19 DDNP 


DDNP je primarni eksploziv, ki se uporablja pri izdelavi detonatorjev (oddelek 6.13). Uporabljati ga je treba s pospeševalnim 
eksplozivom, kot je pikrinska kislina (oddelek 1.21) ali RDX (oddelek 1.15). 


Postopek 


1. Veni od steklenih skodelic zmešajte 1/2 grama luga z 2 


žlicama (30 mililitrov) tople vode. 


Machine Translated by Google 


2. Raztopite 1 čajno žličko (3 grame) pikrinske kisline v raztopini 


vodnega luga. Shranite, dokler ni pripravljen za 5. korak. 


V drugo stekleno skodelico dajte 1/4 čajne žličke (1 mililiter) vode. V vodo dodajte 1/2 čajne žličke (2-1/2 grama) žvepla in 1/3 čajne 
žličke (2-1/2 grama) luga. 

4. Raztopino kuhajte nad virom toplote, dokler barva ne postane temno rdeča. 
Odstranite in pustite, da se raztopina ohladi. 


5. V treh delih dodajte to raztopino žveplovega luga k raztopini 
pikrinske kisline in luga (korak 2); med prelivanjem mešamo. 
Pustite, da se mešanica ohladi. 


Machine Translated by Google 


6. Mešanico filtrirajte skozi papirnato brisačo v posodo. fik 
Majhni rdeči delci se bodo zbirali na papirju. Zavrzite 
tekočino v posodi. 


7. Rdeče delce raztopite v 1/4 skodelice (60 mililitrov) vrele ss 
vode. 


8. Odstranite in filtrirajte mešanico skozi papirnato brisačo kot v koraku 6. Zavrzite delce, ki so ostali na 


papirja piko počasi dodajajte žveplovo kislino filtrirani 
raztopini, dokler se ne obarva oranžno rjavo. 


10. Raztopini dodajte še 1/2 čajne žličke (2-1/2 grama) žveplove kisline. Pustite, da se raztopina ohladi na 
sobno temperaturo. 


Machine Translated by Google 


11. v ločeni posodi raztopite 1/4 čajne žličke (1,8 grama) kalijevega ali natrijevega nitrita v 1/3 skodelice (80 


mililitrov) vode. 12. 


To raztopino v enem delu med mešanjem dodajte oranžni raztopini. Mešanico pustite stati 10 minut. 
Zmes bo postala svetlo rjava. 


13. Mešanico filtrirajte skozi papirnato brisačo. 
Delce, ki ostanejo na papirju, sperite s 4 čajnimi 
žličkami (20 mililitri) vode. 


14, Pustite, da se delci posušijo (približno 16 ur). 


Opomba: Čas sušenja lahko skrajšate na 2 uri, če uporabite vročo (ne vrelo) vodno kopel. Glej razdelek 1.16. 


1.20 Priprava svinčenega pikrata 


Svinčev pikrat se uporablja kot primarni eksploziv pri izdelavi detonatorjev (oddelek 6.13). Uporabljati ga je treba 
s pospeševalnim eksplozivom, kot je pikrinska kislina (oddelek 1.21) ali RDX (oddelek 1.15). 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Odtehtajte po 2 grama pikrinske kisline in svinčevega monoksida. Vsakega postavite v ločeno posodo. 


2. V posodo dajte 2 čajni žlički (10 mililitrov) 
alkohola. Alkoholu dodajte pikrinsko kislino in 
premešajte z leseno ali plastično palčko. 


3. Mešanici med mešanjem dodajte svinčev monoksid. 


Nadaljujte z mešanjem mešanice, dokler alkohol ne izhlapi. Zmes se bo nenadoma zgostila. 


2. Mešanico občasno premešajte (da preprečite 
nastajanje grudic), dokler ne nastane prah. 
Nekaj grudic bo ostalo. 


Machine Translated by Google 


6. To mešanico v prahu, svinčev pikrat, stresite v 
ravno ponev, da se posuši na zraku. 


Opomba: Če je mogoče, zmes sušite v vroči, ne vreli vodni kopeli 
2 uri. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Priprava pikrinske kisline iz aspirina 


Pikrinska kislina se lahko uporablja kot pospeševalni eksploziv v detonatorjih (oddelek 6.13), močan eksplozivni naboj ali kot 
intermediat za pripravo svinčevega pikrata (oddelek 1.20) ali DDNP (oddelek 1.19). 


Machine Translated by Google 


Postopek 


T. v stekleno posodo zdrobite 20 tablet aspirina. 


Dodajte 1 čajno žličko vode in premešajte v pasto. 


2. Dodajte približno 1/3 do 1/2 skodelice alkohola (100 
mililitrov) v aspirinsko pasto; med prelivanjem mešamo. 


Machine Translated by Google 


3. Filtrirajte raztopino alkohola in aspirina skozi papirnato brisačo v 
drugo stekleno posodo. Zavrzite trdno snov, ki je ostala na papirnati brisači. 


4. Precejeno raztopino vlijemo v keramično ali stekleno posodo. 


2. Iz raztopine izhlapite alkohol in vodo tako, da posodo 


postavite v ponev z vročo vodo. Po izhlapevanju bo v 
posodi ostal bel prah. Dish 


Hot Water 
Bath 


Opomba: Voda v ponvi mora biti vroče kopeli, ne vreti, približno 160? do 180?F. 
Ne sme opeči rok. 


'. V kozarec za konzerviranje nalijte 1/3 skodelice (80 mililitrov) 
koncentrirane žveplove kisline. Dodajte beli prah žveplovi kislini. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Kozarec za konzerviranje z žveplovo kislino 
segrevajte v ponvi z vročo vodno kopeljo 15 minut; Hot Water 
nato odstranite kozarec iz kopeli. Raztopina postane Bath 
rumeno-oranžna. 


8. v rumeno-oranžno raztopino dodajte 3 zravnane čajne 
žličke (15 gramov) kalijevega nitrata v treh porcijah; 
med dodajanjem močno mešajte. Raztopina se bo 
obarvala rdeče in nato spet rumeno-oranžna. 


Solution 


9. Med občasnim mešanjem pustite, da se raztopina ohladi na sobno ali sobno temperaturo. 


10. Raztopino med mešanjem počasi vlijte v 


1-1/4 skodelice (300 mililitrov) hladne 
vode in pustite, da se ohladi. 


Machine Translated by Google 


11. Raztopino filtrirajte skozi papirnato brisačo v stekleno posodo. Na papirnati brisači se bodo zbrali svetlo rumeni 


delci. 12. 


Svetlo rumene delce sperite z 2 žlicama (25 
mililitrov) vode. 
Odpadno tekočino zavrzite v posodo. 


13. Postavite delce v keramično posodo in jih postavite v vročo vodno kopel, kot v 5. koraku, za 2 uri. 


1.22 Dvojne soli 


Dvojne soli se uporabljajo kot primarni eksploziv pri izdelavi detonatorjev (oddelek 6.13). Lahko se naredi na terenu 
iz srebra (kovanci), dušikove kisline, kalcijevega karbida in vode. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


T. v stekleni posodi razredčite 2-1/4 čajne žličke dušikove 


kisline z 1-1/2 čajne žličke vode, tako da vodi dodate 
kislino. 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Raztopite srebrnik (srebrnik) v razredčeni dušikovi kislini. Raztopina se bo obarvala zeleno. 


Opomba: Morda bo treba posodo segreti, da se srebrnik popolnoma raztopi. 


3. Raztopino nalijte v dolg ozek (olivni) 
kozarec in ga postavite v plastenko z 
vročo vodo. V raztopini bodo nastali Jar 
kristali; segrevajte, dokler se kristali ne raztopijo. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Med segrevanjem in ko se kristali raztopijo, dajte 10 čajnih žličk kalcijevega karbida v drugo steklenico in 
dodajte 1 čajno žličko vode. Ko se reakcija začne, dodajte še eno čajno žličko vode. Nato nastavite, kot je 
prikazano. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


2. skozi raztopino prepihujte acetilen 5 do 8 minut. Izpustila se bo rjava para in v raztopini srebra se bodo pojavili 
beli kosmiči. 6. 
Odstranite raztopino srebra iz vira toplote 
in pustite, da se ohladi. Filter 
raztopino skozi papirnato brisačo v 
stekleno posodo. Na papirju se bodo zbirali 
zeleni kristali. 


Silver 
Solution s 
iji 
Green 
Cry stals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Trdne snovi, zbrane na papirnati brisači, sperite z 12 čajnimi 
žličkami alkohola. Trden material bo postal bel, medtem White 
ko bo topilo v posodi zeleno. Solids 
Green 
Solvent 


8. Beli trdni material položite na čisto papirnato brisačo, da se posuši na zraku. 


Machine Translated by Google 


Pozor: S suhim eksplozivom ravnajte zelo previdno. Ne strgajte in z njim ne ravnajte grobo. Hraniti ločeno od 


isker ali odprtega ognja. Hraniti na hladnem in suhem mestu. 


1.23 Natrijev klorat 


Natrijev klorat je močan oksidant, ki se uporablja pri izdelavi eksplozivov. Uporablja se lahko namesto kalijevega 
klorata (oddelek 1.1). 


Potrebni materiali Vir 


Suhe celične baterije (premer 2-1/2 


2 karbonski ali svinčeni palici (premer 1 palec x dolžina 5 palcev) palca x dolžina 7 palcev) ali trgovina 


z vodovodnimi potrebščinami 


(Motorno vozilo — op 
par — o ———TTTTITTEaiisd o 


P žici, kalibra 16 (premer približno 3/64 palca), dolge 6 čevljev, izolirane | 


Ben 


1-itrski stekleni kozarec, široko grlo (premer 5 palcev x višina približno 
6 palcev) 


Palice, V op 
(Pladnji ,,|)vvv. ooo k 
NE | m o o TEEN 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Zmešajte 1/2 skodelice soli v 1-ditrski stekleni kozarec s 
3 litri (3 kvarti) vode. 


2. Raztopini dodajte 2 čajni žlički 
akumulatorske kisline in močno 


mešajte 5 minut. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Odstranite približno 4 cm izolacije z obeh koncev 2 žic. 


4. Z nožem in palicami oblikujte 2 trakova 
lesa 1 x 1/8 x 1-1/2. Lesene trakove privežite 
na svinčene ali karbonske palice, tako da so 


Carbon or 
1-1/2 palca narazen. 


Lead Rods 


String Ni L: 1-1/2" 


5. Z izolirano žico povežite palice z akumulatorjem v motornem vozilu. 


16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Potopite 4-1/2 palice palic v raztopino slane 
vode. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Ko je prestava v nevtralnem položaju, zaženite motor vozila. Pritisnite pedal za plin približno 1/5 
njegovega polnega hoda. 


8. Pustite motor s pedalom za plin v tem položaju 2 uri; nato ga izklopite za 2 uri. 9. 


Ta cikel ponavljajte skupno 64 ur, pri tem pa vzdržujte raven raztopine kisle in slane vode v 
steklenem kozarcu. 


10. ugasnite motor. Odstranite palice iz steklenega kozarca in odklopite žične kable iz baterije. 


11. Filtrirajte raztopino skozi 
težko krpo v ravno ponev 


ali pladenj, usedlino pa 
pustite na dnu steklenega 


kozarca. 


Pan or 
Tray 


12. Pustite, da voda v filtrirani raztopini izhlapi pri sobni temperaturi (približno 16 ur). Ostanek je 
približno 60 % ali več natrijevega klorata, ki je dovolj čist, da se lahko uporabi kot eksplozivna sestavina. 


Machine Translated by Google 


1.24 Merkurjev Fulminat 


Živosrebrov fulminat se uporablja kot primarni eksploziv pri izdelavi detonatorjev (oddelek 6.13). Uporabljati gaje treba s 
pospeševalnim eksplozivom, kot je pikrinska kislina (oddelek 1.24) ali RDX (oddelek 1.15). 


Potrebni materiali Vir 


Dušikova kislina, 90 % koncentracija (specifična teža Uporabljena kovina (razdelek 1.4) ali industrijska kovina 
1,48) procesorji 


[Etilni raček živosrebrna stikala, stare radijske cevi 
Ear alkohol živega srebra (90%) | 
[Fitrirni material oa brisače 


Merilo za čajno žličko (kapaciteta 1/4, 1/2 in 1 čajne 
žličke) - aluminij, nerjavno jeklo ali prevlečen z 
voskom 


[čistovodo..,,|)v oo ooo... [ ooo 
[Steklene posode. — ooo | o 
Trak ooo 
Jeras | 


Postopek 


T. v stekleni posodi razredčite 5 čajnih žličk dušikove kisline z 2-1/2 čajne žličke čiste vode, tako da vodi dodate 
kislino. 


2. V razredčeni dušikovi kislini raztopite 1/8 čajne 


žličke živega srebra. To bo prineslo temno rdeče 
hlape. 


O 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Opomba: Morda bo treba raztopini živosrebrove kisline dodati vodo, eno kapljico naenkrat, da se začne reakcija. 


Pozor: Kislina bo opekla kožo in uničila oblačila. Če se kaj razlije, ga sperite z veliko količino vode. Ne 


vdihavati hlapov. 


Machine Translated by Google 


3. V posodi segrejte 10 čajnih žličk alkohola, dokler se 
alkohol ne ogreje na notranji strani zapestja. 


4. Raztopino kovinske kisline vlijemo v topel alkohol. 
Reakcija bi se morala začeti v manj kot 5 
minut. Med reakcijo se bodo sproščali gosti beli 


hlapi. Sčasoma bodo hlapi postali manj gosti. Pustite 
10 do 15 minut, da 


popolna reakcija. Fulminate se bo usedel na dno. 


Metal-Acid 
Solution 


Warm 
Alcohol 


2. Filtrirajte raztopino skozi cevno brisačo v posodo. 
Kristali se lahko prilepijo na stran posode. Če je tako, 


nagnite in brizgajte vodo po straneh posode, dokler 
se ves material ne zbere na filtrirnem papirju. 


Solution 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. kristale operemo s 6 čajnimi žličkami etilnega alkohola. 


Alcohol 
be 


7. Pustite, da se kristali živosrebrovega fulminata posušijo na zraku. 


1.25 Natrijev klorat in sladkor ali aluminijev 
eksploziv 


Eksplozivno strelivo je mogoče izdelati iz natrijevega klorata v kombinaciji z granuliranim sladkorjem ali aluminijevim prahom. 
Ta eksploziv se lahko sproži s komercialno 48 ali vojaško kapo J-2. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Dodajte tri volumne (skodelice, kvarte itd.) natrijevega klorata k 


enemu volumnu aluminija ali dvema granuliranima 


sladkorjema v steklenici ali kozarcu. di 


J 


Sodium Chlorate 


Granular Sugar 


2. Sestavine dobro premešamo z leseno palčko ali palčko. 


Kako uporabiti 


1. Pokrov za peskanje z voskom, cev in končni pokrov. 


2. Končni pokrov navijte na cev. 


Machine Translated by Google 


3. Mešanico nalijte v cev. 


4. vstavite in zalepite pokrov za peskanje tik 
pod površino mešanice. 


Tape 


Mixture 


Opomba: Omejitev odprtega konca cevi bo povečala učinkovitost eksploziva. 


Machine Translated by Google 


Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Oddelek 2 
Mine in granate 


2.1 Ročna granata iz cevi 


Ročne granate lahko naredite iz kosa železne cevi. Polnilo je lahko plastično ali zrnato vojaško eksplozivno sredstvo, improvizirano 
eksplozivno sredstvo ali pogonsko gorivo iz streliva za puško ali osebno orožje. 


PO Potrebni materisi << OO | Powder Pipe pBlasting Cap 


Postopek 


1. Pokrovček za peskanje namestite na en konec kabla varovalke in ga 


Blasting Cap 


Fuse Cord 


stisnite s kleščami. 


Opomba: Če želite ugotoviti, kako dolg mora biti kabel varovalke, N v, 
preverite čas, ki je potreben za gorenje znane dolžine. Če 12 palcev 
zgori v 30 sekundah, bo 6-palčna vrvica vžgala granato v 15 sekundah. 


Machine Translated by Google 


2. Privijte pokrov cevi na eno in cev. Vrvico varovalke s kapico 
za razstreljevanje namestite na nasprotni konec, tako da 
je kapica za razstreljevanje blizu sredine cevi. 


Fuse Cord 


Opomba: če boste uporabili plastični eksploziv, napolnite cev, 
preden vstavite kapo za razstreljevanje. Potisnite okroglo 


palico v sredino eksploziva, da naredite luknjo, nato pa vstavite 
razstrelilno kapico. 


3. V cev nalijte eksploziv ali pogonsko gorivo po malem. 
Pogosto udarjajte po dnu cevi, da se polnilo usede. 


Filler . 


4. V sredino nesestavljenega pokrova cevi izvrtajte luknjo, ki je 
dovolj velika, da lahko skoznjo poteka kabel za dimne pline. 


Machine Translated by Google 


5. Obrišite cevne navoje, da odstranite ves 
polnilni material. Prevrtani pokrov cevi potisnite čez 
varovalko in z roko trdno privijte na cev. 


2.2 Granata za žeblje 


Učinkovite drobilne granate je mogoče izdelati iz bloka TNT ali drugega razstreliva in žebljev. 


Postopek 


1. Če uporabljate eksplozivno polnilo, ki ni standardni 

blok TNT, naredite luknjo v sredini polnila za vstavljanje kape. 
TNT je mogoče relativno varno vrtati. Pri plastičnem 
eksplozivu lahko naredite luknjo tako, da v sredino naboja 
pritisnete okroglo palico. Luknja mora biti dovolj globoka, 

da je kapa popolnoma znotraj eksploziva. 


EXPLOSIVE 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Zalepite, zavežite ali prilepite eno ali dve vrsti tesno stisnjenih 
žebljev na stranice eksplozivnega bloka. Žeblji morajo TAPE 
v celoti pokrivati štiri površine bloka. 7 a 


EXPLOSIVE 


3. Namestite kapico za peskanje na en konec kabla varovalke in 


jo stisnite s kleščami. BLASTING CAP FUSE CORD 


x 


N 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Vstavite kapo za razstreljevanje v luknjo v bloku eksploziva. Zalepite ali zavežite vrvico varovalke, da ne bo padla ven, ko 
vržete granato. 


Nadomestna uporaba 


Machine Translated by Google 


Učinkovito usmerjeno protipehotno mino lahko izdelamo 
tako, da žeblje postavimo samo na eno stran eksplozivnega bloka. 
Za to je mogoče uporabiti električno kapo za peskanje. 


TARGET 


2.3 Polnjenje stožca steklenice vina 


Ta stožčasti naboj bo prebil 3 do 4 palce oklepa. Če ga namestite na motor ali motorni prostor, onesposobi 
rezervoar ali drugo vozilo. 


Postopek 


1. Kos vrvice namočite v bencin ali kerozin. 
Dvakrat ovijte to vrvico okoli steklenice vina 
približno 3 palce (7-1/2 cm) nad vrhom stožca. 


Opomba: majhna količina motornega olja, dodana String -B 
bencinu ali kerozinu, bo izboljšala rezultate. 


Machine Translated by Google 


2. Prižgite vrvico in pustite, da gori 2 minuti. 

Nato potopite steklenico v hladno vodo, da steklenica 
poči. Zgornjo polovico lahko zdaj preprosto 
odstranite in zavržete. 


Burnming 


String X H 


Cold Water 


3. Če uporabljate plastični . 
E Ia? W coden 


A. eksploziv: eksploziv zapakirajte v steklenico po malem Rod 
o 


in ga stisnite z leseno palico. Napolnite steklenico do 
vrha. b. 


Pritisnite 1/4-palčni lesen moznik 1/2-palca (12 


mm) na sredino vrha eksplozivnega naboja, 
da oblikujete luknjo za kapo za razstreljevanje. 


Plastic 


Explosive 


Bottom Hali 
of Bottle 


4. Če je uporabljen TNT ali drug eksploziv, ki ga je mogoče uliti: 
A. Razbijte eksploziv na majhne koščke z lesenim kladivom ali kovinskim orodjem, ki ne iskri. Kose postavite 


v pločevinko. b. 
čI Suspension 
P: K Rod 


To pločevinko obesite v večjo posodo, ki je delno 
napolnjena z vodo. To boste dosegli s trdo žico 
ali palico, potisnjeno skozi manjšo pločevinko. 


nm nn J Outer Can 
C. Posodo segrejemo na električni grelni plošči ali 
drugem viru toplote. Eksploziv med taljenjem w 
v.e x a ater 
pogosto premešajte z leseno palčko. 


d. Ko se ves eksploziv stopi, odstranite notranjo posodo in premešajte staljeni eksploziv 


Machine Translated by Google 


dokler se ne začne gostiti. V tem času spodnjo polovico vinske steklenice postavite v posodo z vročo 
vodo. S tem boste steklenico predhodno segreli, da ne bo počila, ko boste vlili eksploziv. 


€. Odstranite steklenico iz vroče vode in temeljito osušite. V steklenico nalijte staljeni eksploziv in pustite, 
da se ohladi. Skorjo, ki nastane na vrhu naboja med ohlajanjem, je treba z leseno palico razbiti in 
dodati še eksploziv. To počnite tako pogosto, kot je potrebno, dokler steklenica ni napolnjena do 
vrha. f. 


Ko se eksploziv popolnoma strdi, izvrtajte luknjo za kapo za razstreljevanje na sredini vrha naboja, 
globoko približno 1/2 palca (12 mm). 


Kako uporabiti 


1. Namestite kapo za razstreljevanje v luknjo na vrhu polnila, Če uporabljate neelektrični 
pokrovček, se prepričajte, da je pokrovček privit okoli vžigalnika in da je vžigalni element dovolj 
dolg, da zagotovi varno zakasnitev. 


m 
2. Polnitev postavite tako, da je dno 3 do 4 palcev (7-1/2 do 10 cm) od 
tarče. To lahko storite tako, da prilepite noge na naboj ali na kakršen koli 
drug priročen način, če med osnovo naboja in tarčo ni ničesar. 
a tape 
v — lega 


3. Če uporabljate električno kapo, priključite žice kape za razstreljevanje na tokokrog vžiga. 


Opomba: Učinkovitost tega naboja lahko povečate tako, da 

ga postavite v pločevinko, škatlo ali podobno posodo in med Sand or 

naboj in posodo vstavite pesek ali umazanijo. Dirt 
ir 


Container 


Machine Translated by Google 


2.4 Naletna mina iz pločevinke granate 


To napravo lahko uporabite kot zemeljsko mino, ki bo eksplodirala, ko boste potegnili sprožilno žico. 


Opomba: Posoda mora biti takšne velikosti, da ob vstavitvi granate in odstranitvi varnostnega zatiča njene stranice 
preprečijo, da bi se varnostna ročica odskočila. En konec mora biti popolnoma odprt. 


Postopek 


1. Pripnite en kos vrvice na zaprt konec posode in naredite močno 
povezavo. To lahko storite tako, da v pločevinko preluknjate 2 luknji, 
skozi njiju zavijete vrvico in zavežete vozel. 


2. Prosti konec te vrvice privežite na grm, kol, steber ograje itd. 


3. Na granato pritrdite drugo dolžino vrvice, tako da ne bo motila 
delovanja mehanizma za vžig granate. 


4. Vstavite granato v posodo. 


String Attached 
To Grenade 


5. Položite prosto dolžino vrvice čez pot in jo pritrdite na kol, grm itd. Vrvica mora ostati napeta. 


Machine Translated by Google 


Stake Contalner 


Kako uporabiti 


1. Varnostni zatič previdno izvlecite tako, da povlečete za obroč. Prepričajte se, da je varnostni vzvod med 
tem postopkom blokiran. Granata bo delovala normalno, ko potegnete sprožilno žico. 


Opomba: Na območjih, kjer je možno skrivanje, lahko dosežete večji učinek, če granato obesite nekaj metrov 
nad tlemi, kot je prikazano spodaj. 


2.5 Odpadna mina 


Usmerjeni izstreljevalec šrapnelov, ki ga je mogoče postaviti na pot napredujočih enot. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Prepričajte se, da cev nima razpok ali napak. 


Postopek 


1. Privijte pokrov z navojem na cev. 


Machine Translated by Google 


2. Pogonsko gorivo in vžigalnik položite v papir ali krpo in 
embalažo zavežite z vrvico, da vsebina ne bo padla ven. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Zapakirano pogonsko gorivo in vžigalnik vstavite v cev, dokler se embalaža ne nasloni na pokrov z navojem, pri čemer ostanejo 
vžigalni kabli, ki segajo od odprtega konca cevi. 


4. Krpo zvijte, dokler ni dolga približno 6 palcev (15-1/2 cm) in enakega premera kot cev. Vstavite krpo vate proti zapakiranemu 
pogonskemu vžigalniku. Previdno, tesno zapakirajte s palico. 


5. V cev vstavite kamenje in/ali odpadno kovino. 
6. Vstavite drugi kos vate iz cunje proti kamnom in/ali kovinskim odpadkom. Tesno zapakirajte kot prej. 
Metal 


Wad Šerap Wad Firing 
Leads 


Kako uporabiti 


1. Zakopajte cev v zemljo z odprtim koncem, obrnjenim proti pričakovani poti sovražnika. Odprti del je lahko prekrit s 
kartonom in tanko plastjo umazanije ali listov kot kamuflaža. 


Machine Translated by Google 


2. Vžigalne kable priključite na baterijo in preklopite. Mino je mogoče izstreliti na daljavo, kadar je to potrebno, ali jo pritrditi na izklopno 


napravo, postavljeno na poti napredujočih enot. 


Opomba: neelektrični sistem za vžig lahko nadomestite z električnim sistemom za vžig, kot sledi . 


1. Sledite zgornjemu postopku in zamenjajte varovalko za vžigalnik. 


2. Prižgite varovalko, ko ste pripravljeni na sprožitev. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine v 


Direction 
ome vi shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


2.6 Polnjenje v obliki steklenice kokakole 


Ta oblikovan naboj bo prebil 3 palca (7-1/2 cm) oklepa. (Če ga postavite na motor ali motorni prostor, bo onesposobil vozilo). 


Coke 
Bottle 


Opomba: valj je lahko iz kartona, plastike itd., če se uporablja eksploziv, ki ga je mogoče uliti. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Postavite čep v ustje steklenice. 
Plug 


1 


2. Postavite valj na vrh steklenice, dokler dno cilindra ne leži na najširšem 
delu steklenice. Prilepite valj na steklenico. Posoda mora biti naravnost 
na vrhu steklenice. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Če se uporablja plastični 


A. eksploziv: eksploziv postavite v jeklenko po 
malem in nabijajte s palico, dokler jeklenka ni polna. 


b. pritisnite palico približno 1/2 inča (1 cm) na sredino vrha eksplozivnega naboja, da oblikujete luknjo za 
razstrelitveno kapico. 


Machine Translated by Google 


4. Če se uporablja razstrelivo, ki ga je mogoče uliti, sledite postopku 
polnjenja stožca za vinsko steklenico, razdelek 2.3, korak 4, a do f. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Kako uporabiti 
Metoda I - če se uporablja električna kapa za peskanje 


1. Namestite kapo za razstreljevanje v luknjo na vrhu eksploziva. 


2. Dno steklenice kokakole poravnajte s tarčo. Če tarča ni ravna in vodoravna, pritrdite 
steklenico na tarčo na kateri koli primeren način, na primer tako, da okoli tarče in 
vrha steklenice položite trak ali vrvico. Dno steklenice deluje kot odmik. 


3. Priključite kable od kape za razstreljevanje do vezja za vžig. 


Metoda II - če se uporablja neelektrična kapa za peskanje 


Machine Translated by Google 


1. Stisnite pokrov okoli varovalke. 


2. Sledite korakom 1, 2 in opozorilom I. metode. 


3. Prižgite varovalko, ko ste pripravljeni na sprožitev. 


2.7 Naboj v obliki cilindrične votline 


Iz navadne cevi je mogoče izdelati oblikovan naboj. Predrl bo 1-1/2 palca (3-1/2 cm) jekla in ustvaril luknjo premera 1-1/2 palca 
(3-1/2 cm). 


Postopek 


1. Če uporabljate plastični eksploziv: 


A. Večjo cev postavite na ravno 
površino. Ročno zapakirajte in vtisnite 


eksploziv v cev. Na vrhu pustite 
Approximately 


1/4 in, Empty 
Space 


približno 1/4 palca (6 mm) prostora. 


Large 
Pipe 


Plastic 
Explosive 


Flat Surface 


b. potisnite palico v sredino eksploziva. Povečajte luknjo v eksplozivu na premer in dolžino majhne cevi. 


Machine Translated by Google 


C. V luknjo vstavite majhno cev. 


Space 


ka 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Prepričajte se, da je nad majhno cevjo 1/4 palca (6 mm) praznega prostora. Po potrebi odstranite eksploziv. 


€. Obrnite cev na glavo in 
potisnite palico 1/2 palca 
(1-1/4 cm) v sredino Hole for Blasting Cap 
nasprotnega konca 
eksploziva, da 
oblikujete luknjo za 
kapo za razstreljevanje. 


2. Če je uporabljen TNT ali drug eksploziv, ki ga je 
mogoče uliti: a. Sledite postopku, razdelek 2.3, korak 4, deli a, b, c, vključno z 


Opoggrili. es eksploziv stopi, odstranite notranjo posodo in mešajte staljeni eksploziv, dokler se ne začne 
gostiti. 


Machine Translated by Google 


C. Veliko cev postavite na ravno površino. 
Nalijte eksploziv v cev, dokler ni 1-3/4 palca 
(4 cm) od vrha. 


d. Postavite majhno cev na sredino 
velike cevi, tako da leži na vrhu 
eksploziva. Držite majhno cev na 
mestu, polijte eksploziv okoli majhne 
cevi, dokler ni eksploziv 1/4 palca (6 
mm) od vrha velike cevi. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


A 


at Surface 


Small Pipe 


Mk 1 


PRTI REN: 


1/4 in, 


€. Pustite, da se eksploziv ohladi. Z leseno palčko razbijte skorjo, ki nastane na vrhu naboja med 
ohlajanjem in dodajte še eksploziv. To počnite tako pogosto, kot je potrebno, dokler eksploziv ni 1/4 


palca (6 mm) 


od yehse Eksploziv popolnoma strdi, 
obrnite cev na glavo in izvrtajte luknjo 
za kapo za razstreljevanje na sredini 
vrha naboja približno 1/2 inča (1-1/4 cm) 
globoko. 


Kako uporabiti 


Metoda | - če se uporablja električna kapa za peskanje 


1. Namestite kapo za peskanje v zanjo narejeno luknjo. 


1/4 ja 1/2 la. 


ad 33| 


Machine Translated by Google 


2. Drugi konec cevi poravnajte s ciljem. Pritrdite cev na tarčo na kakršen 
koli primeren način, na primer tako, da položite trak ali vrvico okoli Blasting Cap 


tarče in vrha cevi, če tarča ni ravna in vodoravna. 


Pipe Target 


Tape 


3. Priključite kable od kape za razstreljevanje do vezja za vžig. 
Metoda II - če se uporablja neelektrična kapa za peskanje 


1. Stisnite pokrov okoli varovalke. 


2. Sledite 1., 2. koraku in previdnosti I. metode. 


3. Prižgite varovalko, ko ste pripravljeni na sprožitev. 
2.8 Ni na voljo 


Izvirni tiskani dokument, iz katerega je bila ustvarjena ta elektronska izdaja, sega neposredno od razdelka 2.7 do 2.9. Oddelka 
2.8 ni bilo. 


2.9 Polnitev v obliki lijaka 


Učinkovito oblikovano polnjenje je mogoče narediti z uporabo različnih vrst komercialnih lijakov. Glej tabelo za zmogljivosti 
prodora. 


| Potrebni materiali 


Posoda (pločevinka sode ali piva itd.), približno 2-1/2 palca premera x 5 palcev dolžine (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Odstranite zgornji in spodnji del pločevinke ter jo zavrzite. 


2. Odrežite in zavrzite dulec lijaka(-ov). 


Spout of Funne 


Opomba: če uporabljate 3 lijake (glejte tabelo), postavite spremenjene lijake 
čim tesneje in čimbolj naravnost skupaj. Zlepite lijake skupaj na 
zunanjih grebenih. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Postavite lijak(-e) v spremenjeno pločevinko. Trak na zunanjih 
grebenih za pritrditev lijaka(-ov) na pločevinko. 


Can 


Funnel 


Tape 


4. Če uporabljate plastični eksploziv, napolnite pločevinko z eksplozivom 
v majhnih količinah in jo potlačite z leseno palico. 


Opomba: Če je uporabljen eksploziv, ki ga je mogoče uliti, glejte 4. korak razdelka 2.3. 


5. Odrežite leseno palico na dolžine, ki so 3 cm daljše od 
dolžine odmika. (Glejte tabelo.) Tri od teh palic namestite 
okoli pločevinke, napolnjene z eksplozivom, in jih pritrdite s 
trakom. 


Opomba: Položaj palic na posodi mora ustrezati 
dimenzijam odmika, da se dosežejo preboji, navedeni v tabeli. 


Standoff 
Distance 


Tabela 


Machine Translated by Google 


6. S palico ali palico naredite luknjo za kapo za razstreljevanje v sredini 
eksploziva. 


Kako uporabiti 


1. Namestite kapo za razstreljevanje v luknjo na vrhu polnila. Če uporabljate 
neelektrični pokrovček, se prepričajte, da je pokrovček privit okoli varovalke in da je 
varovalka dovolj dolga, da zagotavlja varno zakasnitev. 


Blasting Cap 


2. Na tarčo položite (če je potrebno lepilni trak) naboj v obliki lijaka, tako da ni ničesar med osnovo naboja in tarčo. 


Machine Translated by Google 


3. Če uporabljate električno kapo, priključite žice kape za razstreljevanje na tokokrog vžiga. 
2.10 Linearni oblikovani naboj 


Ta oblikovani naboj, izdelan iz gradbenih materialov, bo prerezal do skoraj 3 palce oklepa, odvisno od uporabljene obloge 
(glej tabelo). 


Tabela 


Opomba: To so bili edini linearni naboji te vrste, za katere je bilo ugotovljeno, da so učinkovitejši od naboja s trakom. 


Polnitev traku: Zastoj ni potreben; samo postavite na cilj. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Če uporabljate 


A. cev: postavite cev v primež in prerežite cev 
po dolžini na pol. Odstranite polovice v 
cevi iz primeža. 

b. Zavrzite enega od delov cevi ali shranite za f 
drugo polnjenje. 


2. Kotnik ali polovico cevi položite z odprto stranjo navzdol na ravno površino. 


3. Naredite posodo iz katerega koli razpoložljivega materiala. Posoda mora biti tako široka kot polovica kota 
ali cevi, dvakrat višja in tako dolga kot želeni rez, ki ga je treba narediti z nabojem. 


4. Posodo postavite čez podlogo (kotnik ali polovični del cevi) in prilepite podlogo na posodo. 


Length of 
Desired Cut 


No ai 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
- Desired Cut 


ni 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Če uporabljate plastični eksploziv, napolnite posodo z 
eksplozivom v majhnih količinah, eksploziv pa potlačite 


z leseno palico ali palico. Explosive 


Opomba: Če je uporabljen eksploziv, ki ga je mogoče uliti, glejte 4. 
korak razdelka 2.3. 


Container 


6. Odrežite leseno palico na dolžine, ki so 2 palca daljše 
od dolžine odmika (glejte tabelo). Postavite palice 

na vogale posode, napolnjene z eksplozivom, in jih 
pritrdite s trakom. 


Container 


Angle 


Opomba: Položaj palic na posodi mora ustrezati 


dimenzijam odmika in preboja, podanim v tabeli. Tape 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Naredite luknjo za kapo za peskanje na strani posode 1/2 palca nad podlogo in centrirajte z leseno palico. 


Machine Translated by Google 


Kako uporabiti 


1. Namestite kapo za peskanje v luknjo na strani posode. Če 
uporabljate neelektrični pokrovček, se prepričajte, da je pokrovček Blasting 
privit okoli varovalke in da je varovalka dovolj dolga, da zagotavlja varno 
zakasnitev. 


2. Na tarčo položite (če je potrebno lepilni trak) linearno oblikovan naboj tako, da ni ničesar med bazo naboja in tarčo. 


3. Če uporabljate električno kapo, priključite žice kape za razstreljevanje na tokokrog vžiga. 


Machine Translated by Google 


Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


3.1 cevna pištola za 9 mm strelivo 


9 mm pištolo je mogoče izdelati iz 1/4-palčne jeklene cevi za plin ali vodo in pribora. 


Postopek 


1. Previdno preglejte cev in priključke. 
a. Prepričajte se, da na cevi ali nastavkih ni razpok ali drugih napak. b. 


Preverite notranji premer cevi z 9 mm kartušo kot merilom. Krogla se mora tesno prilegati v cev brez sile, 
tulec pa se ne sme prilegati v cev. 


C. Zunanji premer cevi ne sme biti manjši od 1-1/2-kratnega premera krogle (0,536 palca; 1,37 cm) 


2. Izvrtajte luknjo s premerom 9/16 palca (1,43 cm) in premera 
3/8 palca (približno 1 cm) v eno sklopko, da odstranite navoj. 


Izvrtani del se mora tesno prilegati gladkemu delu cevi. 


Machine Translated by Google 


3. V cev izvrtajte luknjo s premerom 25/64 palca (1 cm) 3/4 
palca (1,9 cm). Uporabite kartušo kot merilo; ko je kartuša 
vstavljena v cev, mora biti dno ohišja enakomerno s 
koncem cevi. 

Spojko tesno privijte na cev, najprej izvrtani konec. 


4. V sredino cevnega čepa izvrtajte luknjo, ki je ravno dovolj 
velika, da lahko žebelj pride skoznjo. 


Luknja mora biti centrirana v čepu. 


5. Potisnite žebelj skozi čep, dokler se glava žeblja ne 
poravna s kvadratnim koncem. Odrežite žebelj na drugem Pipe p lug 
X 


koncu 1/16 palca (0,158 cm) stran od čepa. Zaokrožite 
MH 
sei Rounded 
Nail ! 


konec nohta s pilico. 
1/16 in. 


(.158 cm.) 


6. Upognite kovinski trak v obliko "U" in izvrtajte luknje za 
lesne vijake. Pilite dve majhni zarezi na vrhu. k I.1/4 di NMotuh 


-I/A' 


Serew HMulu 


li 
4 


Machine Translated by Google 


7. Nažagajte ali kako drugače oblikujte 1 palec (2,54 cm) 
debel trd les v zalogo. This dimension 


to be 2' greater 
—elnan unassembled , 
length of pipe. 


43) seč. ase — 


8. Skozi kopito izvrtajte luknjo s premerom 9/16 
palca (1,43 cm). Sredina luknje mora biti 
približno 1/2 palca (1,27 cm) od vrha. 


9. Potisnite cev skozi to luknjo in pritrdite sprednjo 
spojko. Privijte izvrtan čep v zadnjo sklopko. 


Machine Translated by Google 


Opomba: če 9/16-palčni sveder ni na voljo, izrežite »V« 


utor na vrhu stojala in varno pritrdite cev s trakom. 


ie." 


Groove Tape 


10. Postavite kovinski trak na zalogo tako, da bo vrh 
udaril v glavico žeblja. Pritrdite na zalogo z lesnimi 
vijaki na vsaki strani. 


11. Napeljite elastične trakove od sprednje spojke do 
zareze na vsaki strani traku. 


Varnostni pregled - preizkusite strelno pištolo, preden streljate z roko 


1. Poiščite oviro, kot je kamnit zid ali veliko drevo, za katerim se lahko postavite, če pištola poči ob strelu. 


2. Trdno pritrdite pištolo na mizo ali drugo togo oporo vsaj deset čevljev pred pregrado. 
3. Pritrdite vrvico na strelni trak na pištoli. 


4. Držite drugi konec kabla in pojdite za pregrado. 


Machine Translated by Google 


5. Povlecite vrvico, tako da bo strelni trak zadržan nazaj. 


6. Spustite vrvico, da sprožite pištolo. (Če pištola ne strelja, skrajšajte elastične trakove ali povečajte njihovo število.) 


Kako upravljati pištolo 


1. Za nalaganje: 


a. Odstranite čep iz zadnje sklopke. 


b. Namestite kartušo v cev. 


c. Zamenjajte vtič. 
2. Ogenj: 


a. Povlecite trak nazaj in ga držite s palcem, dokler ni pripravljen. 


Machine Translated by Google 


b. Sprostitveni trak. 
3. Če želite odstraniti ohišje: 


a. Odstranite čep iz zadnje sklopke. 
Vstavite jekleno ali leseno palico s premerom 1/4 


palca b. v sprednji del pištole in potisnite tulec ven. 


3.2 šibrenica (kaliber 12) 


Puško kalibra 12 je mogoče izdelati iz 3/4-palčne cevi za vodo ali plin in pribora. 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Previdno preglejte cev in priključke. 
a. Prepričajte se, da ni razpok ali drugih napak. 


b. Preverite notranji premer cevi. Tulec kalibra 12 se mora prilegati cevi, medeninasti rob pa se ne sme prilegati. 


c. Zunanji premer cevi mora biti vsaj 1 palec (2,54 cm). 


32" Approx, ua; 
FA 
13-1/2' — a 


x meli 


2. Izrežite les z žago ali nožem. 


zife 3/8" 


3. Izrežite 3/8 palca globok "V" utor na vrhu kopita. 


4. Privijte sklopko na cev, dokler ni tesno pritrjena. 


Coupling Ea Twine Pipe 


Stock 


5. Cev in "V" utor na zalogi premažite s šelakom ali lakom in, ko je še mokra, postavite cev v "V" utor ter ovijte cev 
in zalogo skupaj z dvema debelima slojema vrvice. Vrvico premažemo s šelakom oz 


Machine Translated by Google 


lak po vsakem sloju. 


6. Skozi sredino cevnega čepa izvrtajte luknjo, ki je dovolj velika, 
da lahko žebelj preide skozi. 


7. Ploščat konec čepa z navojem. 


Š 
PA 
BOJU 
h K 


a 


8. Potisnite žebelj skozi čep in ga ravno odrežite 1/32 palca čez 
čep. 


Pipe Plug 


Y 


Flat 
eš 


— | JZ in. 


a 
Mail" 


9. Privijte čep v sklopko. 


Machine Translated by Google 


10. Upognite 4-palčni kovinski trak v obliko "L" in 
izvrtajte luknjo za lesni vijak. Zarežite kovinski trak 


na dolgi strani 1/2 palca od zavoja. 4 pi .1I2 L/2 
— —<—— 
: ) %. Noteh 
Bund 1/8" Jade 
Dril | | il /A 
Hol —e 
1/16 rado 
oa" S TI 


11. Namestite kovinski trak na zalogo tako, da bo vrh udaril v glavico žeblja. Na zalogo pritrdite z lesom 


vijak. 


- Plug 
r Coupling 


Elasti« Band s 


Firing Strap 
Stock 


12. Vijak namestite na vsako stran zaloge približno 4 inče pred kovinskim trakom. Elastični trakovi napeljite 
skozi zarezo v kovinskem traku in jih pritrdite na vijake na vsaki strani kopita. 


Varnostni pregled - preizkusite strelno puško, preden streljate z roko 


1. Poiščite oviro, kot je kamnit zid ali veliko drevo, za katero lahko stojite, če orožje ob strelu eksplodira. 


2. Puško trdno pritrdite na mizo ali drugo togo oporo vsaj deset čevljev pred pregrado. 


Machine Translated by Google 


3. Dolgo vrvico pritrdite na strelni trak na puški. 
4. Držite drugi konec kabla in pojdite za pregrado. 
5. Povlecite vrvico, tako da bo strelni trak zadržan nazaj. 


6. Sprostite vrvico, da sprožite puško. (Če puška ne sproži, skrajšajte elastične trakove ali povečajte njihovo 
število.) 


Kako upravljati puško 


1. Za nalaganje: 


a. Izvlecite vtič iz sklopke. 


K; 


Seji 


b. Vstavite naboj za puško v cev. 
c. Ročno privijte čep v sklopko. 


2. Ogenj: 


€ MNE 


a. Povlecite trak nazaj in ga držite s palcem. 


Machine Translated by Google 


b. Sprostitveni trak. 
3. Razbremenitev pištole: 


a. Izvlecite vtič iz sklopke. b. Stresite 


uporabljeno kartušo. 


3.3 Nadzor razpršitve izstrelkov 


Po želji se lahko lupina strela spremeni, da se zmanjša razpršitev strele. 


Postopek 


1. Z izvijačem ali nožem previdno odstranite zavihek z ohišja. 


STAR CRIMP ROLL CRIMP 


- 


LA 


Opomba: če je kartuša zvitka, odstranite zgornjo palčko. 


% 


Machine Translated by Google 


2. Nalijte shot iz lupine. 


OOVRSRBE 


3. Zamenjajte eno plast injekcij v kartuši. Nalijte polnilni 
material, da zapolnite prostore med streli. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Ponavljajte 3. korak, dokler niso zamenjani vsi posnetki. 


5. Zamenjajte zgornjo palčko (če je na voljo) in ponovno zložite. 


We 


6. Lupino razvaljajte po ravni površini, da zgladite ukrivljenost 
in obnovite okroglost. 


Machine Translated by Google 


7. Zaprite konec ohišja z voskom. 


Kako uporabiti 


Ta naboj se napolni in izstreli na enak način kot standardna granata. Razpon strel bo približno 2/3 razpona standardnega 
naboja. 


3,4 karabin (7,62 mm standardno strelivo za puško) 


Puško lahko izdelamo iz vodovodne ali plinske cevi in nastavkov. Za strelivo se uporabljajo standardni naboji. 


Machine Translated by Google 


Postopek 
1. Previdno preglejte cev in priključke. 
a. Prepričajte se, da ni nobenih razpok ali napak. 


b. Preverite notranji premer cevi. Izstrelek 7,62 mm se mora prilegati v 3/8-palčno cev. 


2. Izrežite les z žago ali nožem. 


lana kd 
ka na 
4 ) — 1-1/2" 


3. Izrežite 1/4 palca globok "V" utor na vrhu kopita. 


1/4" 


 — IT 


4. Izdelajte puškino cev iz cevi. 


A. Pilite ali izvrtajte notranji premer konca z navojem 20-palčne cevi za približno 1/4 palca, da se vrat 
tulca kartuše prilega. b. 


Privijte reduktor na navojno cev s pomočjo cevnega ključa. c. 
Privijte kratko navojno cev v reduktor. d. 


S ključem za cevi zavrtite cevno spojko 3/8 na cev z 
navojem. Vsi priključki morajo biti čim bolj tesni. 3/8" Coupling  NReducer 
Ne cepite fitingov. 34/8" to 1/4" 


Threaded Pipe 
8/8" x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Cev in "V" utor na zalogi premažite s šelakom ali lakom. Medtem ko je še mokra, postavite cev v utor "V" in ovijte cev 
in zalogo skupaj z dvema plastema vrvice. Po vsakem sloju vrvico premažite s šelakom ali lakom. 


6. Skozi sredino cevnega čepa izvrtajte luknjo, ki je dovolj velika, da 
lahko žebelj preide skozi. 


7. Ploščat konec čepa z navojem. 


8. Potisnite žebelj skozi čep in ven zaobljeno 1/32 palca (2 mm) mimo 


čepa. Pipe Plug 


9. Privijte čep v sklopko. 


10. Upognite 4-palčni kovinski trak v obliko "L" in 
izvrtajte luknjo za lesni vijak. Zarežite kovinski trak na 1/2! 
dolgi strani 1/2 palca od zavoja. 


| F 


Machine Translated by Google 


11. Namestite kovinski trak na zalogo tako, da bo vrh udaril v 
glavico žeblja. Na zalogo pritrdite z lesom 


vijak. 


12. Namestite vijak na vsako stran zaloge približno 4 cm pred kovinskim trakom. Elastični trakovi napeljite skozi zarezo v 
kovinskem traku in jih pritrdite na vijake na vsaki strani kopita. 


Pipe Plug ,Coupling 


a in PR LA 8 


-—— —— aii ti KJ: Hi | 


TT Il! 


JI: lu (Hi kan t h 


h 


Firing Strap Elastic Bands 


Varnostni pregled - preizkusite strelno puško, preden streljate z roko 


1. Poiščite oviro, kot je kamnit zid ali veliko drevo, za katero lahko stojite in preizkusite strelno orožje. 
2. Puško trdno pritrdite na mizo ali drugo togo oporo vsaj deset čevljev pred pregrado. 

3. Dolgo vrvico pritrdite na strelni trak na puški. 

4. Držite drugi konec kabla in pojdite za pregrado. 

5. Povlecite vrvico, tako da bo strelni trak zadržan nazaj. 


6. Spustite vrvico, da izstrelite puško. (Če puška ne strelja, skrajšajte elastične trakove ali jih povečajte.) 


Kako upravljati s puško 


Machine Translated by Google 


1. Za nalaganje: 


a. Odstranite vtič iz sklopke. 


b. Vstavite kartušo v cev. 


c. Ročno privijte čep v sklopko. 


2. Ogenj: 


a. Povlecite trak nazaj in ga držite s palcem. 


b. Sprostitveni trak. 
3. Razbremenitev pištole: 


a. Izvlecite vtič iz sklopke. b. 


Odstranite rabljeno škatlo s palico ali vejico. 


Machine Translated by Google 


3.5 Primer za večkratno uporabo 


Metoda za ponovno uporabo predhodno žganega temeljnega premaza. 


Postopek 


1. Pilite en žebelj na konico igle, tako da je dovolj majhen, 
da se prilega skozi luknjo v žepku za temeljni premaz. 


2. Namestite tulec in žebelj med čeljusti primeža. Iztisnite žgan temeljni premaz z žebljem, kot je prikazano: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Odstranite nakovalo iz posode za temeljni premaz. 


s UŠ 


Anvil 


4. Pilite navzdol točko drugega nohta, dokler konica ni ravna. 


5. S kladivom in sploščenim žebljem odstranite vdolbine s površine čaše temeljnega premaza. 


Nail 


Primer Cup 


6. Z nožem odrežite konice glavic vžigalic »strike-anywhere«. 


Konice vžigalic na suhi površini previdno zdrobite z leseno palčko za vžigalice, dokler mešanica ne Tip 
postane konsistence sladkorja. Head 
Wooden 


Match Stick 


7. Mešanico nalijte v skodelico za temeljni premaz. Mešanico stisnite z leseno 


Wooden 
Match Stick 


paličico za vžigalice, dokler čaša za temeljni premaz ni popolnoma zapolnjena. 


Mixture 


8. Postavite nakovalo v žep za temeljni premaz z nogami navzdol. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Postavite skodelico v žep z mešanico obrnjeno navzdol. 
Mixture Primer 


Amnvil Cup 


10. Postavite ohišje vložka in čašo za vbrizgalno polnilo med čeljusti primeža in počasi pritiskajte, dokler se polnilna vložka ne 
namesti na dno žepa. Primer je zdaj pripravljen za uporabo. 


Vise Taw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


Smrtonosni doseg je približno 15 jardov (13-1/2 metrov). 


Postopek 


1. Previdno preglejte cev in priključke. 
a. Prepričajte se, da na cevi in fitingih ni razpok ali drugih napak. b. 


Preverite notranji premer cevi z uporabo naboja kalibra .45 kot merilnika. Tulec kartuše se mora tesno prilegati cevi, 
vendar brez sile. 


Machine Translated by Google 


c. Zunanji premer cevi ne sme biti manjši od 1-1/2 premera krogle. 


2. Sledite postopku iz razdelka 3.1, korakih 4, 5 in 6. 


3. Izrežite les z žago ali nožem. 


1-1/2" 1-1/2" 


4. Izrežite 3/8 palca (9-1/2 mm) globok utor na vrhu blaga. 


3/8' 


5. Privijte spojke na cev. Privijte čep v eno spojko. 


Plug 


6. Z vrvico ali trakom varno pritrdite cev na zalogo. 


NI 


7. Sledite postopkom razdelka 3.1, koraka 10 in 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Izbirno) Upogibni vijak za sprožilec. Izvrtajte luknjo na zalogi in namestite vijak v luknjo, tako da bo trak zasidran z vijakom, ko 
ga potegnete nazaj. Če zapah ni na voljo, uporabite trak kot sprožilec, tako da ga povlečete nazaj in sprostite. 


Metal Strap 


9. Sledite varnostnemu pregledu, razdelek 3.1. 


Kako uporabiti 


1. Za nalaganje: 


a. Odstranite čep iz zadnje sklopke. b. 


Ovijte vrvico ali elastični trak okoli utora ekstraktorja, da 
bo kovček varno nameščen v cev. 


Extractor Groove 


c. Namestite kartušo v cev. 


d. Zamenjajte vtič. 


2. Ogenj: 


Machine Translated by Google 


a. Povlecite kovinski trak nazaj in zasidrajte v sprožilec. b. 


Potegnite sprožilec, ko ste pripravljeni na strel. 


I, 
j 


il | 


Opomba: Če vijaka ne uporabljate, povlecite jermen nazaj in ga sprostite. 


3. Če želite odstraniti tulec: a. Odstranite 
čep iz zadnje sklopke. b. 


Vstavite palico v sprednji del pištole in potisnite naboj 
primer ven. 


3.7 Match Gun 


Improvizirano orožje, ki uporablja glave varnostnih vžigalic kot pogonsko gorivo in kovinski predmet kot projektil. 


Smrtonosni doseg je približno 40 jardov (36 metrov). 


Potrebni materiali 


Kovinska cev dolžine 24 palcev (61 cm) in premera 3/8 palcev (1 cm) (nazivna velikost) ali enakovredna cev, z navojem na enem 
ja 


Končni pokrov za 


prileganje cevi Varnostne vžigalice - 3 knjige po 20 vžigalic 


[Les - 28 palcev x 4 palcev x 1 palec (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 

[Pokrovčki za igrače ali varnostne varovalke ali vžigalice »Strike-anywhere« (2) 

[Etektrični trak ali vrvica Kovinski 

[trak, približno 4 palca x 1/4 palca x 3/16 palca (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 krpi, približno 1 palec x 12 
me in 1 palec x 3 palca (2-1/ 2 cm x 30 cm in 2-1/2 cm x 8 cm) 

[Lesni vijaki 


Kovinski predmet (jeklena palica, sornik z odrezano glavo itd.), približno 7/16 palca (11 mm) v premeru in 7/16 palca (11 mm), dolg, 
če je železo ali jeklo, 1-1/4 palca ( 31 mm) dolg, če je aluminij, 5/16 palca (8 mm) dolg, če je svinec. Kovinski disk s premerom 1 palca 
(2-1/2 cm)in 


[debelino 1/16 palca (1-1/2 mm) 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Previdno preglejte cev in priključke. Prepričajte se, da ni razpok ali drugih napak. 


2. Izvrtajte majhno luknjo na sredini končnega pokrova. Če 
uporabljate varovalko, se prepričajte, da gre skozi to luknjo. 


3. Izrežite les z žago ali nožem. 


ve. 


4. Izrežite 3/8 palca (9-1/2 mm) globok "V" utor na vrhu blaga. 


3/8" 


Machine Translated by Google 


5. Končni pokrovček privijte na cev, dokler se ne zategne. 


6. Cev pritrdite na zalogo z vrvico ali trakom. 


7. Upognite kovinski trak v obliko "L" in izvrtajte luknje 


za lesni vijak. Zarežite kovinski trak na dolgi strani 1/2 1/2" 
palca (1 cm) od zavoja. 1-1/2" 
Drill 
Hole 
1/8" Bend 3/16" 
1/8" 1/4" Drill 
ki Hole 


8. Postavite kovinski trak na zalogo tako, da bo vrh zadel sredino luknje, izvrtane v končni kapici. 
9. Z matico in vijakom pritrdite kovinski disk na trak. To bo ob strelu iz 


pištole odvrnilo piš iz luknje v končni kapici. Prepričajte se, da je glava vijaka 
na sredini luknje v končnem pokrovu. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Pritrdite trak na zalogo z lesnimi vijaki. 


Machine Translated by Google 


I | | Il 


elan 


11. Namestite vijak na vsako stran blaga približno 4 palca (10 cm) pred kovinskim trakom. Elastični trakovi napeljite skozi 
zarezo v kovinskem traku in jih pritrdite na vijake na vsaki strani blaga. 


NA 


sti lu —— 


(DAS 


Kako uporabiti 


| 


A. Ko so na voljo pokrovčki za igrače: 


1. Z nožem odrežite glave vžigalic s 3 vžigalic. V cev nalijte 


glave vžigalic. 


Machine Translated by Google 


2. En konec krpe velikosti 1 x 12 palcev 3-krat prepognite, tako da postane 1-palčni 
kvadrat 3 debelin. Postavite krpo v cev, da pokrijete glave vžigalic, najprej prepognjen konec. 


Previdno trdno potlačite. 


ij 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Postavite kovinski predmet v cev. Postavite krpo velikosti 1 x 3 palcev v cev, da pokrijete projektil. Previdno trdno potlačite. 


4. Postavite 2 pokrovčka igrače na majhno luknjo v končnem pokrovčku. 


Prepričajte se, da bo kovinski trak zadel pokrovčke, ko ga sprostite. 


Opomba: morda bo treba pokrovčke igrač prilepiti na končni pokrovček. 


Toy Caps 
End Cap 


5. Ko ste pripravljeni na strel, povlecite kovinski trak nazaj in ga sprostite. 


B. Ko so na voljo ujemanja »Strike-Anywhere«: 


Machine Translated by Google 


1. Sledite korakom od 1 do 3vA. 


2. Z nožem previdno odrežite konice glavic 2 vžigalic. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Postavite eno konico v luknjo na končnem pokrovčku. Potisnite noter z leseno konico vžigalice. 


4. Drugo konico vžigalice položite na lepilni trak. 
Namestite trak tako, da bo konica vžigalice neposredno nad luknjo v 


končnem pokrovčku. x 


ime 


End Cap s 
z 
NP ji 


5. Ko ste pripravljeni na strel, povlecite kovinski trak nazaj in ga sprostite. 
C. Ko je na voljo varovalka: (priporočeno za pasti) 
1. Odstranite končni pokrov s cevi. Zavežite en konec varnostne 


varovalke. Varovalko napeljite skozi luknjo v končnem pokrovu, 
tako da je vozel na notranji strani končnega pokrova. 


2. Sledite korakom od 1 do 3vA. Matches 


3. Privežite več vžigalic na varnostno varovalko blizu zunanjega 


pokrova. 


End Cap me 


Safety Fuse 


Opomba: goli konec varnostne varovalke mora biti znotraj sklopa glave vžigalice. 


Machine Translated by Google 


4. Ovijte pokrovčke za vžigalice okoli vžigalic in zavežite. 
Striker mora biti v stiku z vžigalnimi trakovi. 


Match 
Cover 


idi 


5. Zamenjajte končni pokrov na cevi. 


6. Ko ste pripravljeni na strel, potegnite pokrov vžigalice z močnim, čvrstim in hitrim gibom. 


Varnostni pregled - preizkusite strelno pištolo pred ročnim streljanjem 


1. Poiščite oviro, kot je kamnit zid ali veliko drevo, za katero lahko stojite, če orožje ob strelu eksplodira. 


2. Trdno pritrdite pištolo na mizo ali drugo togo oporo vsaj deset čevljev pred pregrado. 
3. Dolgo vrvico pritrdite na strelni trak na pištoli. 
4. Držite drugi konec kabla in pojdite za pregrado. 


5. Povlecite vrvico, tako da bo strelni trak zadržan nazaj. 


6. Sprostite vrvico, da sprožite pištolo. (Če pištola ne sproži, skrajšajte elastične trakove ali povečajte njihovo število.) 


3.8 Puški naboj 


Opomba: glejte razdelek 3.5 za temeljni premaz za večkratno uporabo. 


Metoda za ponovno uporabo predhodno izstreljenega puškinega naboja. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Število vžigalic in velikost krpe sta odvisna od uporabljene kartuše. 


Postopek 


1. Odstranite premaz na glavah vžigalic tako, 
da vžigalične palčke strgate z ostrim robom. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Predhodno napolnjen tulec kartuše napolnite z 
jemajočim premazom glave do vratu. Enakomerno in 
ujemajočim p g Neck of 


tesno zapakirajte z vžigalico. 
Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Postavite krpo v vrat ohišja. Paket z 
vžigalico, s katere je bila odstranjena glava. 


4. Odžagajte glavo zaklepa, tako da je 
preostanek približno enak dolžini standardne krogle. Discard This 


k s Length of | 
Standard Bullet 


5. Postavite vijak v tulec tako, da štrli približno enako dolgo kot originalna krogla. 


Opomba: če se vijak ne prilega tesno, med vijak in ohišje potisnite papir ali palice za vžiganje ali ovijte vijak okoli 
traku, preden ga vstavite v ohišje. 


Machine Translated by Google 


3.9 Pipe Pištola za strelivo kalibra .38 


Pištolo kalibra .38 je mogoče izdelati iz jeklene cevi za plin ali vodo z nazivnim premerom 1/4 palca in pribora. 
Smrtonosni doseg je približno 33 jardov (30 metrov). 


Postopek 


1. Previdno preglejte cev in priključke. 
a. Prepričajte se, da na cevi ali nastavkih ni razpok ali drugih napak. 


b. Preverite notranji premer cevi z uporabo naboja kalibra .38 kot merilnika. Krogla se mora tesno prilegati v 
cev brez siljenja, tulec pa se ne sme prilegati v cev. 


c. Zunanji premer cevi ne sme biti manjši od 1-1/2 premera krogle. 


2. Izvrtajte luknjo s premerom 35/64 palca (14 mm) 3/4 palca (2 cm) v 
eno sklopko, da odstranite navoj. Izvrtani del se mora tesno 


prilegati gladkemu delu cevi. —- 3/4" 


VIZ TTT II. 
////L Noam 


1 


35/64" 


u 


Machine Translated by Google 


3. V cev izvrtajte luknjo s premerom 25/64 palca (1 cm) 1-1/8 


palca (2,86 cm). Uporabite kartušo kot merilo; ko je kartuša 
vstavljena v cev, se mora rama tulca nasloniti na konec cevi. 
Spojko tesno privijte na cev, najprej izvrtani konec. 25/64 n 


pet 


4. Sledite postopkom razdelka 3.1, korakiod4doji,  —— 
5. Sledite varnostnemu pregledu, razdelek 3.1. 


Kako upravljati pištolo 


Sledite postopkom Kako upravljati pištolo, razdelek 3.1, koraki 1, 2 in 3. 


3.10 Pipe Pištola za strelivo kalibra .22 - dolg ali 
kratek naboj 


Pištolo kalibra .22 je mogoče izdelati iz zelo težke jeklene cevi za plin ali vodo z nazivnim premerom 1/8 palca in 
nastavkov. Smrtonosni doseg je približno 33 jardov (30 metrov). 


Postopek 


1. Previdno preglejte cev in priključke. 
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a. Prepričajte se, da na cevi ali nastavkih ni razpok ali drugih napak. b. 


Preverite notranji premer cevi z uporabo naboja kalibra .22, dolgega ali kratkega, kot merilo. 
Krogla se mora tesno prilegati v cev brez siljenja, tulec pa se ne sme prilegati v cev. 


c. Zunanji premer cevi ne sme biti manjši od 1-1/2 premera krogle. 


2. Izvrtajte luknjo s premerom 15/64 h 
palca (1/2 cm) in globino 9/16 palca (1-1/2 Coupling 

cm) v cev za dolgo kartušo. (Če uporabljate (Cut to Suit) Pipe 
kratek vložek, izvrtajte luknjo 3/8 palca (1 
cm) globoko.) Ko vstavite vložek v cev, 
mora rob ohišja pritiskati na konec cevi. 


Pipe Plug Cartridge BARJA 


Case 


3. Privijte spojko na cev. Odrežite dolžino spojke, da se cevni čep navije v cev poravnano z ohišjem 
kartuše. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridet Bullet 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Iz središča čepa za cev izvrtajte luknjo, ki je ravno dovolj velika, 
da se žebelj prilega skozi. 


Opomba: Izvrtana luknja mora biti izven sredine čepa. 


5. Žebelj potisnite skozi čep cevi, dokler se glava žeblja ne poravna s kvadratnim 
koncem. Odrežite žebelj na drugem koncu 1/16 inča (1-1/2 mm) stran od 
čepa. Konec zaokrožite s pilo. Nail Rounded 


Pipe Plug sa] 1/16" 


6. Sledite postopkom razdelka 3.1, korakiod6do11. -<—  — 


7. Sledite varnostnemu pregledu, razdelek 3.1. 


Kako delovati 


Sledite postopkom Kako upravljati pištolo, razdelek 3.1, koraki 1, 2 in 3. 


3.11 Sistem nizkega podpisa 


Sistemi nizkega pečata (dušilniki zvoka) za improvizirano orožje osebnega kalibra (oddelek 3)so lahko izdelani iz jeklenih cevi za 


plin ali vodo in pribora. 


Postopek 


1. Izvrtajte luknjo v posodo za granato na obeh koncih, da se prilega zunanjemu premeru nastavka cevi. (Glej tabelo 1.) 


2. Izvrtajte štiri (4) vrste lukenj v cevni nastavek. Uporabite tabelo I za premer in lokacijo lukenj. 
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D 
(Nom, Dia,) 


C 
(Nom. Dia,) 


Tabelal 
Sistemske dimenzije nizkega podpisa 


Izredno težka cev 
Vse mere v palcih 


3. Eno od cevnih spojk navijte na izvrtan cevni nastavek. 


Machine Translated by Google 


4. Zmanjšajte dolžino sklopke, da omogočite, da se cev orožja popolnoma navije v sistem z nizkim podpisom. 
Cev se mora nasloniti na konec nastavka cevi. 


5. Ločite zgornjo polovico posode za granato od 
spodnje polovice. 


Top Half Bottom Half 


BOJ 


Grenade Container 


6. Vstavite cevni nastavek v izvrtano luknjo na dnu % . 
spodnje polovice posode. Zapakirajte vpojno vato Drilled Pipe 
v posodo in okoli nastavka cevi. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Zapakirajte vpojno vato v zgornjo polovico posode za granato, tako da pustite luknjo v sredini. Sestavite posodo 
na spodnjo polovico. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Navijte drugo spojko na cevni nastavek. 


Opomba: daljša posoda in cevni nastavek z enakimi dimenzijami »A« in »B«, kot sta navedeni, 


Machine Translated by Google 


dodatno zmanjšati podpis sistema. 


Kako uporabiti 


1. Varno privijte sistem nizkega podpisa na izbrano orožje. 


2. Postavite bombažno palčko ustrezne velikosti v gobec sistema. 


Tabela II 


Bombažna vata - velikosti 


3. Napolnite orožje. 


4. Orožje je zdaj pripravljeno za uporabo. 


Machine Translated by Google 


Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Oddelek 4 
Minometi in rakete 


4.1 Neodbojni izstreljevalec 


Dvosmerni izstreljevalec odpadnih drobcev, ki ga je mogoče postaviti tako, da pokriva pot napredujočih enot. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Prepričajte se, da vodovodna cev nima razpok ali napak. 


Postopek 


1. Pogonsko gorivo in vžigalnik položite v papir ali krpo in 
zavežite z vrvico, da vsebina ne more pasti ven. Packaged 


Propellant 


2. V sredino cevi vstavite zapakirano pogonsko gorivo in vžigalnik. Pull streljanje vodi en konec cevi. 
3. Na vsak konec cevi napolnite krpo in rahlo potlačite s palico z ravnim koncem. 


4. V vsak konec cevi vstavite kamenje in/ali odpadno kovino. Prepričajte se, da je na vsaki strani uporabljena enaka teža 
materiala. 


Rag Wadding Stones and piči 
Serap Metal ring 


Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. V vsak konec cevi vstavite krpo in jo tesno zapakirajte kot prej. 


Kako uporabiti 


1. Postavite odpadno mino na drevo ali usmerite na pot sovražnika. Priključite vžigalni kabel na vžigalni krog. 
Brezodvratni lanser je zdaj pripravljen za streljanje. 


2. Če namesto detonatorja uporabite varnostno ali improvizirano vžigalno vrvico, vstavite vžigalno vrvico v 
zapakirano pogonsko gorivo skozi luknjo, izvrtano v sredini cevi. Prižgite prosti konec varovalke, ko ste pripravljeni na sprožitev. 
Dovolite normalen čas zakasnitve. 


Pozor: ostanki bodo izvrženi z obeh koncev zaganjalnika. 
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4.2 Puški metalec granat 


To napravo je mogoče uporabiti za izstrelitev ročne granate na razdaljo 160 jardov (150 metrov) ali več z uporabo 
standardne puške kalibra 12. 


| Potrebni materiali 


Granata (lahko se uporabi improvizirana cevna ročna granata, razdelek 2.1 ) 


| šibrenica kalibra 12 


Naboji za šibrenico kalibra 12 


[Dve podložki (medenina, jeklo, železo itd.) z zunanjim premerom 5/8 palcev (1-1/ 2 cm) 


Gumijasti disk s premerom 3/4 inča (2 cm) in debeline 1/4 inča (6 mm) (lahko uporabite usnje, neopren itd.) 


30 palcev (75 cm) dolg kos trdega lesa (javor, hrast itd.) s premerom približno 5/8 palcev (1-1/2 cm). Prepričajte se, da 
bo les zlahka zdrsnil v sod. 


|Pločevinka (granata in njen varnostni vzvod se morata prilegati pločevinki) 

[Dva lesena bloka, velika približno 5 cm (2 palca) in debela 4 cm (1-1/2 palca) En lesen vijak, 

|dolg približno 2-1/2 cm (1 palec) Dva žeblja, dolga 

|približno 5 cm (2 palca) 12. palčke, svileni 

| papir ali bombaž Lepilni trak, vrvica ali žica 

[Sveder 

EP NE NE 


Postopek 


1. V sredino gumijastega diska preluknjajte luknjo, ki je dovolj velika, da gre skozi vijak. 


2. Naredite potisno palico, kot je prikazano. 


Washer Wocoden štick 


Washer 


Serew 
Rubber 


Disk 


Opomba: cev pištole ima premer nekoliko manj kot 3/4 palca. Če se gumijasta plošča ne prilega v sod, jo napilite ali 
rahlo obrežite. Moral bi se tesno prilegati. 
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3. Skozi sredino enega lesenega bloka izvrtajte luknjo 
tako velike, da se bo potisna palica tesno prilegala. 
Okrog luknje na eni strani naredite vdolbino približno 
1/8 palca (3 mm) in dovolj veliko, da lahko granata počiva 
v njej. 


4. Postavite dno granate v vdolbino v lesenem bloku. Varno 
pritrdite granato na blok tako, da ovijete trak (ali žico) okoli celotne 
granate in bloka. 


Opomba: Prepričajte se, da trak (ali žica) ne prekriva luknje v bloku 
ali moti delovanja varnostne ročice granate. 


Wooden 
Block 


5. Izvrtajte luknjo skozi sredino drugega lesenega bloka, tako da bo samo zdrsnil čez zunanjost cevi pištole. 


6. Na sredini dna pločevinke izvrtajte luknjo enake velikosti kot luknja v bloku. 


7. Pločevinko pritrdite na blok, kot je prikazano. 


W coden 
Block 


Hale in 
Block 


Hole in 
lari 


Nail 


8. Pločevinko in blok potisnite na cev, dokler se prehodi na gobcu ne odprejo. Okoli soda ovijte majhen kos traku 
centimeter ali dva od konca. Namesto tega se lahko uporabi tesno ovita vrvica 


Machine Translated by Google 


trak. Pločevinko in leseno kocko potisnite naprej proti traku, da bosta varno pritrjena. Ovijte trak 
okoli cevi za pločevinko. 


9. S peresnim nožem odstranite zavihek iz naboja za 
puško 12. Odprta kartuša. Nalijte shot iz lupine. 
Odstranite palčke in plastično oblogo, če je prisotna. 


10. Izpraznite pogonsko gorivo na kos papirja. Z nožem 
razdelite pogonsko gorivo na pol. Zamenjajte polovico 
pogonskega goriva v tulec kartuše. 


Machine Translated by Google 


11. Zamenjajte kartonske palice velikosti 12 v tulec kartuš. 
3 Cardboard 
Wads 


1/2 Orig inal 


Propellant 


Opomba: Če vatle niso na voljo, vstavite vložek iz robčkov ali bombaža. 


Tesno zapakirajte. Tissue Faper 


or Cotton 


Kako uporabiti 
Metoda | - pri uporabi navadne granate 


1. Napolnite kartušo v pištolo. 
2. Konec potisne palice brez gumijastega diska potisnite v luknjo v lesenem bloku, pritrjenem na granato. 


3. Počasi potisnite palico v cev, dokler se ne nasloni na tulec in je granata v posodi. Če granata ni v pločevinki, 
odstranite palico in jo odrežite na ustrezno velikost. Palico potisnite nazaj v cev. 


Grenada 


4. Ko je pločevinka držala varnostni vzvod granate na mestu, previdno odstranite varnostni zatič. 


5. Za streljanje z metalcem granat postavite pištolo v tla pod kotom, ki je določen z želenim dosegom. Kot 45 stopinj bi 


moral dati približno 150 metrov (160 jardov). 
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Metoda II - če se uporablja improvizirana cevna granata 


Na podoben način se lahko izstreli improvizirana cevna granata (oddelek 2.1) . Pločevinka ni potrebna. 


Woaden Block 


Pipe Grenude 


1. Pritrdite granato na blok, kot je prikazano zgoraj, z luknjo za varovalko na koncu nasproti bloka. 
2. Konec potisne palice potisnite v luknjo v lesenem bloku, pritrjenem na granato. 

3. Potisnite palico v cev, dokler se ne nasloni na tulec. 

4. Napolnite kartušo v pištolo. 

5. Sledite 5. koraku I. metode. 

6. Z uporabo varovalke z vsaj 10 sekundnim zamikom prižgite varovalko pred sprožitvijo. 


7. Zažgite, ko varovalka pregori do 1/2 prvotne dolžine. 


4.3 Metalec granat (57 mm kartonska posoda) 


Improvizirana metoda izstrelitve standardne granate 150 jardov (135 metrov) ali improvizirane granate 90 jardov (81 
metrov) z uporabo zavržene kartonske posode za strelivo. 


Machine Translated by Google 


Postopek 


Metoda I - če je uporabljena standardna granata 


1. Zavrzite vrh posode. Na dnu naredite majhno 


luknjo. Top ah 


Container 


2. Postavite črni prah v papir. Konec zavežite z 


vrvico, da vsebina ne pade ven. Paket 
postavite v posodo. 


3. V posodo vstavite krpo vate. Previdno 


tesno pakirajte . Black Powder 


Fuse Package 
4. Odmerite dolžino varovalke, ki bo dala 
želeno zakasnitev. Napeljite to skozi luknjo na 
dnu posode, tako da prodre v embalažo s 
črnim prahom. 


Rag Wadding 


Opomba: če uporabljate improvizirano varovalko, se prepričajte, da se varovalka ohlapno prilega skozi luknjo na dnu posode. 


Machine Translated by Google 


5. Držite varnostno ročico granate in previdno 
izvlecite varnostni zatič iz granate. Vstavite 
granato v posodo, najprej s koncem vzvoda. 


Elack Fouder Grenade 
Package 


6. Posodo zakopajte približno 6 palcev (15 cm) v zemljo pod kotom 30", tako da varovalko dvignete ob posodo. 
Zmleto tesno zložite okoli posode. 


Metoda II - če se uporablja improvizirana cevna ročna granata 


1. Sledite 1. koraku zgornjega postopka. 


2. Odmerite kos varovalke, dolg vsaj toliko kot kartonska posoda. En konec tega prilepite na vžigalno kapo iz 
improvizirane granate. Prepričajte se, da sta konca varovalke v stiku drug z drugim. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


ta Blasting Cap 
in Grenada 
Fuse 


Bluck Powder Tipe 


4. Postavite paket v tubo. Vstavite krpo vate. Pakirajte tako, da se dobro prilega. Postavite cevno ročno granato v cev. 
Prepričajte se, da se tesno prilega. 


Rag 


j Cardboard 
Wadding 


(onlainer 


Black Powder 
Package 


5. Vstavite varovalko skozi luknjo na koncu kartonske 
posode. Prepričajte se, da gre v paket črnega prahu. Rag Wadding 


Opomba: Kartonsko posodo lahko uporabite samo za 
enkratno žganje. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Sledite 6. koraku metode I. 


Machine Translated by Google 


Kako uporabiti 


Prižgite varovalko, ko ste pripravljeni na strel. 


4.4 Izstrelitev steklenic 


Naprava, ki uporablja 2 elementa (puško in steklenico za kemični ogenj), ki ju je mogoče uporabiti za sprožitev ali zanetitev ognja 
80 jardov (72 metrov) od lansirne naprave. 


| Zahtevani materiali 


Standardna puška kalibra 12 ali improvizirana šibrenica (oddelek 3.2) 


|mprovizirana steklenica za ogenj (oddelek 5.1) 


|Pločevinka s premerom približno 4 palca (10 cm) in visoka 5-1/2 palca (14 cm) Les, približno 3 
|palca x 3 palca x 2 palca (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 

[Žeblji dolgi vsaj 3 palca (7-1/2 cm) Matice in vijaki 

[ai žeblji, dolgi vsaj 2-1/2 palca (6-1/2 cm) Sveder za krpe 


| Če se uporablja standardna puška 


Palica iz trdega lesa, približno enake dolžine kot cev puške in premera približno 5/8 palca (1-1/2 cm). Ni nujno, da je 
palica okrogla. 


F podložki (medenina, jeklo, železo itd.) z zunanjim premerom 5/8 palca (1-1/2 cm) 
[En lesni vijak dolžine približno 1 palca (2-1/2 cm) Gumijasta 


ES premera 3/4 palca (2 cm) in debeline 1/4 palca (6 mm). Uporabite lahko usnje, karton itd. 


| Strelivo za puško kalibra 12 


Če je uporabljena improvizirana šibrenica , 
(varovalka, varovalka ali improvizirana varovalka za hitro gorenje (razdelek 6.7) 


Palica iz trdega lesa, približno enake dolžine kot cev puške in premera 3/4 palca (2 cm) Črni smodnik - 9 gramov (135 


[arm Glejte poglavje 7.8. 


Postopek 


Metoda I - če se uporablja improvizirana puška 


Machine Translated by Google 


1. Izvrtajte luknjo v sredino lesenega bloka približno 1 palec 


(2-1/2 cm) globoko. Luknja naj ima približno enak premer kot 
lesena palica. 


2. Izvrtajte 2 majhni luknji na nasprotnih straneh lesenega bloka. 
Luknja mora biti dovolj velika, da gredo vijaki. 


3. Pločevinko pritrdite na blok z maticami 
in vijaki. 


Wooden Stlek 


Opomba: pločevinko lahko varno 

pritrdite na blok tako, da zabijete več žebljev h H 
skozi pločevinko in blok. Ne vrtajte lukenj in Wocoden 
pazite, da ne razcepite lesa. Block 


4. Postavite leseno palico v luknjo v 
lesenem bloku. Izvrtajte majhno luknjo 
(enakega premera kot 3-palčni žebelj) skozi 


leseni blok in skozi leseno palico. Vstavite Can 
žebelj v luknjo. 


5. Zmečkajte papir in ga položite na dno pločevinke. Okoli steklenice za ogenj položite še en kos papirja in ga vstavite 
v pločevinko. Uporabite dovolj papirja, da se bo steklenica dobro prilegala. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Na papir položite vžigalno vrvico in črni smodnik. Vsak konec zavežite z vrvico. 


Salety 
Fuse 


Elack 
Powder 


7. Napeljite varovalko skozi luknjo v čepu. Postavite paket smodnika na zadnji del puške. S prstom privijte čep v 
sklopko. 


Opomba: luknjo v vtiču bo morda treba povečati za varovalko. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Vstavite krpo v sprednji del puške. S palico poberite krpo proti paketu prahu. Bodite previdni. 


Metoda II - če se uporablja standardna šibrenica 


1. Sledite korakoma 1 in 2, Izmet granat s puško, razdelek 4.2. 
2. Sledite postopku metode I, koraki 1-5. 


3. Sledite korakom 9, 10, 11, izstreljevalec granat, razdelek 4.2, pri čemer uporabite 1/3 celotnega pogonskega 
goriva namesto 1/2. 


4. Napolnite kartušo v pištolo. 


Kako uporabiti 


1. Vstavite palico in držalo s steklenico za ogenj s kemikalijami. 


Pipe Plug 


Salety Fuše 


2. Pištolo držite proti tlom pod kotom 45" in prižgite varovalko. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Koraka 1 in 2, Kako uporabljati, sta enaka tako za standardne kot za improvizirane puške. 


4.5 Metalci granat 


Iz kovinskih cevi in fitingov je mogoče izdelati različne metalce granat. Odvisno od dolžine cevi, naboja, števila 
granat in kota streljanja je mogoče doseči domet do 600 metrov (660 jardov). 


sj 1 rana CV V 1 ; ) 
—— ne 


Opomba: Previdno preglejte cev in se prepričajte, da ni nobenih razpok ali drugih napak. 


Postopek 


Metoda I - če je uporabljena varovalka 


Machine Translated by Google 


1. Izvrtajte majhno luknjo skozi sredino končnega pokrova. 


End Cap 


Hole 


2. Blizu enega konca varovalke naredite majhen vozel. Črni smodnik in zavozlani konec vžigalke položite v papir in zavežite z vrvico. 


Fuse 


Knot Black Powder 


3. Napeljite varovalko skozi luknjo v končnem pokrovu in postavite paket v končni 
pokrov. Končni pokrov privijte na cev, pri tem pa pazite, da se paket črnega 
smodnika ne ujame med navoje. 


Black Powder 
Package 


4. Zvijte krpo tako, da bo dolga približno 6 palcev (15 cm) in ima približno 
enak premer kot cev. Potisnite zvito krpo v odprt konec cevi, dokler se ne 
nasloni na embalažo črnega smodnika. 


Ralled Kag 


5. Držite varnostno ročico granate na mestu in previdno izvlecite varnostni zatič. 


Machine Translated by Google 


6. Držite varnostno ročico na mestu, previdno potisnite granato v cev, s koncem vzvoda naprej, dokler se ne nasloni 
na krpo. 


ii 


7. Naslednja tabela navaja različne tipe metalcev granat in njihove karakteristike delovanja. 


(a) Za to območje je potrebna dodatna zakasnitev. Glejte razdelek 6,11 in razdelek 6.12. (b) 
Za večkratni metalec granat napolnite, kot je prikazano. 


Opomba: Ker se zmogljivost različnih črnih smodnikov razlikuje, izstrelite več testnih nabojev, da določite 
natančno količino smodnika, potrebno za doseganje želenega dosega. 


Stuffed Hag Black Powder 
(20 x 20) Package 


m , Rolled Rag 
s Grenada 
Grenada (30 x 30) 


Kako uporabiti 


1. Vsaj 1/2 izstrelitvene cevi zakopljite v zemljo pod želenim kotom. Odprt konec mora biti obrnjen proti 
pričakovani poti sovražnika. Gobec je lahko prekrit s kartonom in tanko plastjo umazanije in/ali listja kot 
kamuflaža. Prepričajte se, da karton preprečuje vdor umazanije v cev. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


s di: Launcher 
m, 
m bo?e V V 


Cardbonrd and 
Leaves 


Fusa 


2. Prižgite varovalko, ko ste pripravljeni na sprožitev. 
Metoda II - če se uporablja električni vžigalnik 


Opomba: Prepričajte se, da je žarnica v dobrem stanju. 


1. Pripravite iniciator električne žarnice, kot je opisano v razdelku 6.1. 


2. Postavite električni iniciator in naboj črnega smodnika v papir. Zvežite konce papirja z vrvico. 


Machine Translated by Google 


3. Sledite zgornjemu postopku, 3. korak do konca. 


Kako uporabiti 


1. Upoštevajte zgornji način uporabe, 1. korak. 


2. Priključite kable na vžigalni krog. Zaprite tokokrog, ko ste pripravljeni na strel. 


4.6 60 mm metalec izstrelkov iz minometov 


Naprava za izstrelitev 60 mm minometnih nabojev z uporabo kovinske cevi premera 2-1/2 palca (6 cm) in dolžine 4 čevljev (120 
cm) kot izstrelitvena cev. 


Postopek 


1. Izvrtajte luknjo s premerom 1/8 palca (3 mm) skozi sredino končnega pokrova. 


End 
Cap 


Hole 


2. Konec vijaka zaokrožite s pilo. 


Machine Translated by Google 


3. Namestite vijak skozi luknjo v končni pokrov. Pritrdite na mesto z maticami, kot je 


prikazano na sliki. 


4. Končni pokrov trdno privijte na cev. Cev je zdaj pripravljena za 


uporaba. 


Kako uporabiti 


1. Zakopajte izstrelitveno cev v zemljo pod želenim kotom, tako da 
je dno cevi vsaj 2 čevlja (60 cm) pod zemljo. Prilagodite število 


korakov na zadnjem delu minometnega projektila. Glejte 
naslednjo tabelo za izstrelitveni kot in število uporabljenih 
korakov. 


ne. 


sh 
zi 
SIMNINH 


mni j Re 


drrareatrttaj, 


Or More 


Machine Translated by Google 


2. Ko ste pripravljeni na strel, umaknite varnostno 


žico iz minometnega projektila. Spustite projektil v Finned End Safety Wire 
izstrelitveno cev, najprej z rebrastim koncem. 


Charge 


M nati 
incrementa ortar Projectile 


Bore Riding 
Pin 


Napolniti - 
Število 
Prirastki 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Oddelek 5 
Zažigalne naprave 


5.1 Steklenica za kemični požar 


Ta zažigalna steklenica se ob udarcu v tarčo samovžge. 


Postopek 


1. Žveplova kislina mora biti koncentrirana. Če uporabljate akumulatorsko kislino ali drugo razredčeno kislino, jo 
koncentrirajte s kuhanjem, dokler ne začnejo izhajati gosti beli hlapi. Uporabljena posoda mora biti iz emajlirane posode 
ali stekla za pečico. 


Machine Translated by Google 


2. Odstranite kislino z ognja in pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. 
3. Nalijte bencin v veliko (1 litrsko) steklenico, dokler ni približno 2/3 polna. 


4. Bencinu počasi dodajajte koncentrirano žveplovo kislino, dokler ni steklenica napolnjena do 1 do 2 palca 
od vrha. Namestite zamašek na steklenico. 


5. Zunanjost plastenke temeljito sperite s čisto vodo. 


6. Okoli zunanjega dela plastenke ovijte čisto krpo ali več listov 
vpojnega papirja. Zvežite z vrvico ali pritrdite z gumicami. 


Gasoline k Cap 
Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, , 


7. Raztopite 1/2 skodelice (100 gramov) kalijevega klorata in 1/2 skodelice (100 gramov) sladkorja v eni skodelici 
(250 mililitrov) vrele vode. 


8. Pustite, da se raztopina ohladi, nalijte v majhno stekleničko in dobro zaprite. Ohlajena raztopina mora biti 
približno 2/3 kristalov in 1/3 tekočine. Če je tekočine več, jo pred uporabo odlijte. 


Kako uporabiti 


1. Majhno steklenico pretresite, da se vsebina 
premeša, in jo prelijte na krpo ali papir okoli velike 
steklenice. Stekleničko lahko uporabite mokro ali 
potem, ko se raztopina posuši. Ko pa je 

mešanica sladkorja in kalijevega klorata suha, je zelo 
občutljiva na iskrenje ali plamen, zato je 

treba z njo ustrezno ravnati. 


2. Vrzite ali izstrelite steklenico. Ko se steklenica razbije ob trdo površino (tarčo), se gorivo vname. 


Machine Translated by Google 


5.2 Vžigalnik iz knjižnih vžigalic 


To je vžigalna naprava, izdelana iz papirnatih knjižnih vžigalic za uporabo z molotovko in drugimi 
vžigalniki. 


Sai MODE -MATCME S 


LPRHTILA 


Postopek 


1. Odstranite sponke iz knjige vžigalic in ločite vžigalice od 
ovitka. 


2. Zložite in zalepite eno vrsto vžigalic. 


OiBLE mem v diTčALI 


Tape 
TAPTU aToREH 
3. Ovitek oblikujte v cev z udarno površino na notranji 
strani in zalepite. Prepričajte se, da se bo prepognjen 
pokrov tesno prilegal prilepljenim glavam vžigalic. pegam ma 


Pustite pokrov na nasprotnem koncu odprt za vstavljanje vži 


Machine Translated by Google 


4. Zalepljene vžigalice potisnite v cev, dokler spodnji konci niso 
izpostavljeni približno 3/4 palca (2 cm). 


5. Sploščite in prepognite odprti konec cevi tako, da se prekriva 
približno 1 palec (2-1/2 cm); trak na mestu. 


Pal 


-. pa a 


O ii EI Uv 


Uporabite z molotovko 


Prilepite »jeziček za konec vžigalice« vžigalnika na vrat 
molotovke. 


Primite "jeziček na koncu pokrova" in močno ali hitro 
povlecite, da se vžge. 


Splošna uporaba 


Machine Translated by Google 


Vžigalnik knjižnih vžigalic se lahko uporablja sam za vžig vnetljivih tekočin, vrvic z varovalkami in podobnih 
predmetov, ki zahtevajo vroč vžig. 


5.3 Mehansko sprožena steklenica za ogenj 


Steklenica z mehanskim vžigom je zažigalna naprava, ki se vname, ko jo vržemo ob trdo površino. 


Postopek 


1. Narišite ali opraskajte dve črti okoli pločevinke - eno 3/4 inča 
(19 mm) in drugo 1-1/4 inča (30 mm) od odprtega konca. 


Machine Translated by Google 


2. Izrežite 2 reži na nasprotnih straneh pločevinke na črti, ki je 
najbolj oddaljena od odprtega konca. Naredite reže, ki so dovolj 
velike, da gre skoznje ploščata palica ali kos kovine. 


3. Preluknjajte 2 majhni luknji tik pod robom odprtega konca 
pločevinke. 


4. Zlepite modre vžigalice v parih. 
Razdalja med glavama vžigalic mora biti 


enaka notranjemu premeru pločevinke. 
Zadostujeta dva para. 


5. S tanko žico pritrdite pare vžigalic na drugo in 
tretjo tuljavo vzmeti. 


Machine Translated by Google 


6. Konec vzmeti nasproti vžigalic vstavite v 
pločevinko. 


7. Stisnite vzmet, dokler konec z vžigalicami ne 
gre skozi režo v pločevinki. Potegnite ploščato 
palico ali kos kovine skozi reže v pločevinki, 

da zadržite vzmet na mestu. To deluje kot 
varnostna naprava. 


Matc he s 


Machine Translated by Google 


8. Preluknjajte veliko tesno razporejenih majhnih 
lukenj med črtami, označenimi na pločevinki, 


da oblikujete udarno površino za vžigalice. Pazite, 
da pločevinke resno ne deformirate. 


9. Napolnite kozarec z bencinom in dobro zaprite. 


10. Pločevinko obrnite in postavite čez kozarec, tako da varnostna palica 
leži na pokrovu kozarca. 


11. Okoli dna kozarca napeljite žico ali vrvico. Konce navoja speljite 
skozi luknje v pločevinki in jih tesno privežite na kozarec. 


Machine Translated by Google 


12. Prilepite žico ali vrvico na kozarec blizu dna. 


Kako uporabiti 


1. Previdno izvlecite ploščato varnostno palico. 


2. Vrzite kozarec na trdo površino. 


5.4 Želirana plamenska goriva 


Želirana ali pastozna goriva so pogosto boljša od surovega bencina za uporabo v zažigalnih napravah, kot so steklenice 
za ogenj. Ta vrsta goriva se lažje oprime cilja in proizvede večjo koncentracijo toplote. 


Prikazanih je več metod za želiranje bencina z uporabo splošno dostopnih materialov. Metode so razdeljene v naslednje 
kategorije glede na glavno sestavino: 5.4.1 Sistemi z lugom 5.4.2 Sistemi z lugom in 


alkoholom 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Sistem milo-alkohol 5.4.4 


Sistemi jajčnega beljaka 5.4.5 


Sistemi iz lateksa 5.4.6 


Sistemi voska 5.4.7 


Sistemi živalske krvi 


5.4.1 Želirana plamenska goriva - lužni sistemi 


Lug (znan tudi kot kavstična soda ali natrijev hidroksid) se lahko uporablja v kombinaciji s kolofonijo v prahu ali 
ricinusovim oljem za želiranje bencina za uporabo kot plamensko gorivo, ki se oprime ciljnih površin. 


Opomba: To gorivo ni primerno za uporabo v kemičnih (žveplova kislina) steklenicah za ogenj, razdelek 5.1. 
Kislina bo reagirala z lugom in razgradila gel. 


Potrebni materiali 


Deli po ; 
avi i Vir 
ČI oci Sestava ot se uporablja | 
Bencinska črpalka 
60 Bencin Motorno gorivo ž J ' 
ali motorno vozilo 
2 (kosmiči) oz m čistilo za odtoke,  |Izdelava 
1 (prah) 9 mila v živilski trgoviiekarna 
Kolofonija Proizvod nja Mornariške trgovine 
15 oz Barva in lak Industrija 


plelasovo olje [zdravilo [Trgovine s hrano in drogami 


Postopek 


1. Nalijte bencin v kozarec, steklenico ali drugo posodo. (Ne uporabljajte aluminijaste posode.) 


2. Če je kolofonija v obliki kolača, jo zdrobite na majhne koščke. 
3. Bencinu dodajte kolofonijo ali ricinusovo olje in mešajte približno pet (5) minut, da se dobro premeša. 


4. V drugi posodi (ne iz aluminija) dodajte lug enaki prostornini vode počasi in med mešanjem. 


5. Mešanici bencina dodajte raztopino luga in mešajte, dokler se zmes ne zgosti (približno eno minuto). 


Opomba: vzorec se bo sčasoma zgostil v zelo čvrsto pasto. Po želji ga lahko razredčite z dodajanjem dodatnega 
bencina. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Želirana plamenska goriva - sistemi lug-alkohol 


Lug (znan tudi kot kavstična soda ali natrijev hidroksid) se lahko uporablja v kombinaciji z alkoholom in katero koli od 
več maščob za želiranje bencina za uporabo kot plamensko gorivo. 


Opomba: To gorivo ni primerno za uporabo v kemičnih (žveplova kislina) steklenicah za ogenj, razdelek 5 1. 
Kislina bo reagirala z lugom in razgradila gel. 


Potrebni materiali 


Etilni alkohol lahko nadomestite z metilnim (lesnim) ali izopropilnim (drgnjenjem) alkoholom, vendar z njuno 
uporabo nastanejo mehkejši geli. 
Opomba: Za loj se lahko nadomesti naslednje: a. Volnena 

mast (lanolin) (zelo dobro) - maščoba, pridobljena iz ovčje volne b. 

Ricinusovo olje 

(dobro) c. Katero koli rastlinsko olje (koruzno, bombaževo, 

arašidovo, 


laneno itd.) d. Vsako ribje olje e. Maslo ali oleomargarin 


Pri uporabi nadomestkov (c) do (e) je treba dano količino maščobe in luga podvojiti za zadovoljivo telo. 


Postopek 


1. Nalijte bencin v steklenico, kozarec ali drugo posodo. (Ne uporabljajte aluminijaste posode.) 


2. Bencinu dodajte loj (ali nadomestek) in mešajte približno 1/2 minute, da se maščoba raztopi. 
3. Mešanici bencina dodajte alkohol. 


4. V ločeni posodi (ne iz aluminija) enakomerno količino vode počasi dodajte lug. Med dodajanjem luga 
je treba mešanico nenehno mešati. 


Machine Translated by Google 


5. Mešanici bencina dodajte raztopino luga in občasno mešajte, dokler se ne zgosti (približno 1/2 ure). 


Opomba: zmes se bo sčasoma (1 do 2 dni) zgostila v zelo čvrsto pasto. Po želji ga lahko razredčite z 
dodajanjem dodatnega bencina. 


5.4.3 Želirana plamenska goriva - sistem milo-alkohol 


Običajno gospodinjsko milo se lahko uporablja v kombinaciji z alkoholom za želiranje bencina za uporabo kot 
gorivo za plamen, ki se oprime ciljnih površin. 


Potrebni materiali 


%Viski lahko nadomestite z metilnim (lesnim) ali izopropilnim (drgnjenjem) alkoholom. 


Opomba: Če se beseda "milo" dejansko ne pojavi nekje na posodi ali ovoju, je pralna zmes verjetno 
detergent. Teh ni mogoče uporabiti. 


Postopek 


Pozor: Prepričajte se, da v okolici ni odprtega ognja, ko mešate plamenska goriva. Prepovedano 
kajenje! 


1. Če uporabljate milo, ga z nožem narežite na tanke kosmiče. 
2. V kozarec, steklenico ali drugo posodo nalijte alkohol in bencin ter dobro premešajte. 


3. Dodajte milo v prahu ali kosmiče mešanici bencina in alkohola in občasno mešajte, dokler se ne zgosti (približno 
15 minut). 


5.4.4 Goriva z želiranim plamenom - sistemi jajčnega beljaka 


Beljak katerega koli ptičjega jajca se lahko uporabi za želiranje bencina za uporabo kot plamensko gorivo, ki se 
oprime ciljnih površin. 


Potrebni materiali 


ne Sestavina | Kako se uporablja | Vir 


Motorno gorivo 


Bencinska črpalka 


Machine Translated by Google 
Gorivo za peč ! 
Motorna vozila 


85 Bencin 
Topilo 
14 hrana Trgovina s hrano 
Beljaki bi 
Industrijski procesi Kmetije 


Kar koli od naslednjega: 


k hrana 
1 Namizna sol 
Industrijski procesi 
: eo kava brana pne kave 
Trgovina s hrano 
: posuši čajni listi a NI 
Trgovina s hrano 
Kakavovo drevo 
: kata hrana | 
pam Trgovina s hrano 
ži ak Slajenje živil Sladkorni trs 
sladkor 
Industrijski procesi Trgovina s hrano 


Pirotehnika 
Razstreliva 


Morska voda 
Naravna slanica 


Trgovina s hrano 


solitra 


Naravna nahajališča 


1 Niter 
: ; Lekarna 
(Kalijev nitrat) 
Naravna nahajališča 
š Kieserite 
1 Epsom soli Mineralna voda 
d iiski ; Lekarna 
Industrijski procesi ovita hrano 
SI k Čistilo za pranje Trgovina s hrano 
ralna soda ; 
2 Zdravilo Lekarna 
(Sal soda) se 
fotog rafija Trgovina s fotografskim materialom 
Pečenje 
Proizvodnja: 
Trgovina s hrano 
1-1/2 Soda bikarbona pijače, E 
Mineralne vode in em 
zdravila 
| 1/E kovin zoo Hel 
rgovina s hrano 
Postopek 


Pozor: Prepričajte se, da v okolici ni odprtega ognja, ko mešate plamenska goriva. Prepovedano kajenje! 


1. Ločite beljak od rumenjaka. To lahko naredimo tako, da jajce razbijemo v posodo in z žlico previdno odstranimo 
rumenjaka. 


Machine Translated by Google 


2. V kozarec, steklenico ali drugo posodo nalijte beljak in dodajte bencin. 


3. Mešanici dodajte sol (ali drug dodatek) in občasno premešajte, dokler ne nastane gel (približno 5 do 10 minut). 


Opomba: Gostejše želirano plamensko gorivo lahko dobite tako, da zamašen kozarec za približno 1/2 ure postavite v 
vročo (65 "C) vodo in nato pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. (Ne segrevajte želiranega goriva, ki 
vsebuje kavo.) 


5.4.5 Goriva z želiranim plamenom - sistemi iz lateksa 


Vsaka mlečno bela rastlinska tekočina je potencialni vir lateksa, ki se lahko uporabi za želiranje bencina. 


Potrebni materiali 


[O Sestavina — OO Kako se [O Kakoseuporablja O 
Motorno gorivo Bencinska aa 
Bencin 
Topilo Motorno vozilo 
lateks, Barve Naravno iz drevesa ali rastline 
komercialne ali naravne  |Lepila Gumijasti cement 


Ena od naslednjih kislin: 


za Trgovine s hrano 
Ocetna kislina Solatni preliv 


Fermentiran jabolčni mošt 
Fotografska ponudba 


Žveplova kislina Akumulatorji Motorna vozila 
(Vitriolovo olje) Obdelava materiala Industrijski obrati 
Naftne vrtine 


Klorovodikova kislina Trgovina s strojno opremo 


Luženje in čiščenje kovin 
(Muriatska kislina) J Pe me J ; Industrijski obrati 
Industrijski procesi 


(kis) Razvijanje filma 


Opomba: Če kisline niso na voljo, uporabite kislo sol (galun, sulfati in kloridi, razen natrijevih ali kalijevih). 
Uporabimo lahko tudi mravljično kislino iz zdrobljenih rdečih mravelj. 


Postopek 


1. S komercialnim gumijastim lateksom: 


A. V steklenico dajte 7 prostorninskih delov lateksa in 92 prostorninskih delov bencina. Zaprite steklenico in pretresite, 
da se dobro premeša. 


Machine Translated by Google 


b. Dodajte 1 volumenski del kisa (ali druge kisline) in stresajte, dokler ne nastane gel. 


Pozor: koncentrirane kisline bodo opekle kožo in uničile oblačila. Če se kaj razlije, takoj sperite z veliko količino 


vode. 


2. Z naravnim lateksom: 


A. Naravni lateks bi moral tvoriti grudice, saj prihaja iz rastline. Če se ne tvorijo grudice, lateksu dodajte majhno 
količino kisline. 


b. Odcedite grudice lateksa in pustite, da se posušijo na zraku. 


C. v steklenico dajte 20 prostorninskih delov lateksa in dodajte 80 prostorninskih delov bencina. Steklenico 
pokrijemo in pustimo stati, da dobimo nabreklo želatinasto maso (2 do 3 dni). 


5.4.6 Goriva z želiranim plamenom - voščeni sistemi 


Kateri koli od več običajnih voskov se lahko uporabi za želiranje bencina za uporabo kot plamensko gorivo, ki se oprime 
ciljnih površin. 


Potrebni materiali 


aa Sestavina | Kako se uporablja | Vir 
80 Bentin Motorno gorivo Bencinska črpalka 
Topilo Motorna vozila 


Kar koli od naslednjega: 


Poliranje usnja 
Pečatni vosek 
Sveče 


Ozocerit 
Mineralni vosek 
Fosilni vosek 
Ceresin vosek 


Naravna nahajališča 


Trgovine z mešanim blagom 


Barvice 
Povoščen papir 


veleblagovnica 


Dimenzioniranje tekstila 


Voski za pohištvo in tla 


Umetno sadje in rože 
i LN Satje čebele 
Litografiranje ; se 

Trgovina z mešanim blagom 
Voščeni papir 
Tekstilni zaključek 
Sveče 


Čebelji vosek 


veleblagovnica 


Naravna oblika 


Sveče 
Mila 
Poliranje usnja 
Zdravilo 


Myrica jagode 


Trgovina z mešanim blagom 


Bayberry vosek 
Mirtin vosek 


veleblagovnica 
Lekarna 


Postopek 


1. Pridobivanje voska iz naravnih virov: Rastline in jagode so potencialni viri naravnih voskov. 
Rastline in/ali jagode položite v vrelo vodo. Naravni voski se bodo stopili. Pustite, da se voda ohladi. Naravni voski bodo 
tvorili trdno plast na vodni gladini. Odstranite trdni vosek in pustite, da se posuši. z 


Machine Translated by Google 


naravnih voskov, ki imajo pri taljenju suspendirane snovi, presejte vosek skozi krpo. 
2. Stopite vosek in ga nalijte v kozarec ali steklenico, ki ste jo postavili v vročo vodno kopel. 
3. Dodajte bencin v steklenico. 


4. Ko se vosek popolnoma raztopi v bencinu, pustite, da se vodna kopel počasi ohladi na sobno temperaturo. 


Opomba: Če se gel ne oblikuje, dodajte dodaten vosek (do 40 % prostornine) in ponovite zgornje korake. 

Če s 40% voskom ne nastane gel, naredite raztopino luga tako, da raztopite majhno količino luga (natrijevega 
hidroksida) v enaki količini vode. Dodajte to raztopino (1/2 % oblike glede na prostornino) v mešanico bencinskega 
voska in stresajte steklenico, dokler ne nastane gel. 


5.4.7 Želirana plamenska goriva - živalski krvni sistem 


Živalsko kri je mogoče uporabiti za želiranje bencina za uporabo kot plamensko gorivo, ki se oprime ciljnih površin. 


Potrebni materiali 


nan Sestavina | Kako se uporablja | Vir 
68 Benčih Motorno gorivo Bencinska črpalka 
Topilo Motorna vozila 
s m z hrana i 
30 Zivalski krvni serum > Klavnica : 
Zdravilo Naravno okolje 


Kar koli od naslednjega: 


Morska voda 


hrana 


Sol aa: . Naravna slanica 
Industrijski procesi ijojas s kino 
leta kava Rastlina kave 


Trgovina s hrano 


hrana Z 
Posušeni listi čaja Čajevec 
pijača Trgovina s hrano 
sladkor Slajenje živil Sladkorni trs 
Industrijski procesi Trgovina s hrano 
to 


Malta 
Mavec 
Zdravilo 
Keramika 


Iz kalcijevega karbonata 
Trgovina s strojno opremo 

Apno 
Lekarna 
Izdelava jekla Trgovina z vrtno opremo 


Industrijski procesi 


Trgovina s hrano 


Soda bikarbona 
Lekarna 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Priprava živalskega krvnega seruma: a. 
Prerežite grlo živali z jugularno veno. Obesite z glavo navzdol, da se odcedi. 


b. Koagulirano (grudkasto) kri položite v krpo ali na zaslon in ujemite rdečo tekočino (serum), ki odteka 
skozi. c. Po možnosti 


hranite na hladnem. 
Pozor: Stare živalske krvi ali seruma ne dajte v odprt rez. To lahko povzroči okužbe. 
2. Nalijte krvni serum v kozarec, steklenico ali drugo posodo in dodajte bencin. 


3. Mešanici dodajte sol (ali drug dodatek) in mešajte, dokler ne nastane gel. 


5.5 Zažiganje s kislino 


Ta naprava se samodejno vžge po določenem časovnem zamiku. 


Postopek 


1. Žveplova kislina mora biti koncentrirana. Če uporabljate akumulatorsko kislino ali drugo razredčeno kislino, jo 
koncentrirajte z vrenjem. Uporabljena posoda mora biti iz emajlirane posode ali stekla za pečico. Ko se začnejo 
pojavljati gosti beli hlapi, takoj odstranite kislino z ognja in pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. 


2. En prostorninski del kalijevega klorata in en prostorninski del sladkorja raztopite v dveh prostorninskih delih 
vrele vode. 


3. Pustite, da se raztopina ohladi. Ko se kristali usedejo, tekočino odlijte in zavrzite. 
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4. Iz kartona oblikujte cev, ki je ravno dovolj velika, da se 
prilega zunanji strani kozarca in je 2- do 3-kratna višina JAR 
kozarca. Zaprite en konec cevi s trakom. 


CARDBOARD 


5. V epruveto nalijte mokre 


kristale kalijevega klorata 
in sladkorja, dokler ni 


približno 2/3 polna. Cev POTASSIUM 
postavite na stran, da se posuši. GHALORATE - 


CARBOARD 
TUBE 


6. Skozi pokrovček kozarca izvrtajte luknjo s premerom 
približno 1/2 palca (1-1/4 cm). 


JAR 
LID 
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7. Izrežite ploščo iz gumijaste plošče, tako da se bo 
tesno prilegala pokrovu kozarca. 


RUBBER 
SHEET 


8. Delno napolnite kozarec z vodo, pokrijte z gumijastim diskom in tesno zaprite z izvrtanim pokrovom. Obrnite 
steklenico in pustite stati nekaj minut, da se prepričate, da ne pušča. To je izjemno pomembno. 


9. Nalijte vodo iz kozarca in napolnite približno 1/3 s 
koncentrirano žveplovo kislino. Zamenjajte gumijasti disk in tesno 


| n- CAP 
zaprite pokrov. —R 


Za 
RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
ACID 


Pomembno: Zunanjost kozarca temeljito operite s čisto vodo. Če tega ne storite, je lahko rokovanje s kozarcem 
med uporabo nevarno. 


Kako uporabiti 


1. Cev, ki vsebuje kristale sladkornega klorata, položite na zažigalni ali vnetljivi material, prilepljen s koncem navzdol. 


2. Kozarec z žveplovo kislino obrnite s pokrovčkom navzdol in ga potisnite v odprti konec cevi. 
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JAR WITH 
NI SU LPHURIC ACID 


tu 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Po določenem času bo kislina prežrla gumijasti disk in vžgala mešanico sladkornega klorata. Čas zakasnitve je 
odvisen od debeline in vrste gume, uporabljene za disk. Pred uporabo te naprave je treba opraviti teste, da se določi 
pričakovani čas zakasnitve. 


Opomba: kos standardne avtomobilske zračnice (debeline približno 1/32 palca) bo zagotovil čas zakasnitve približno 45 
minut. 


5.6 Improvizirana bela svetloba 


Iz kalijevega nitrata, aluminijevega prahu in šelaka je mogoče narediti improvizirano belo svetlobo. Časovno traja 
približno 2 minuti. 


Opomba: Vse zgornje mere so približne. 


Postopek 
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1. Postavite kristale kalijevega nitrata 
na zaslon. Z leseno kocko drgnite 


material nepre in nazaj ob mrežico 
zaslona, dokler se nitrat ne 


zdrobi v prah. 


2. Odmerite 21 žlic nitrata v prahu v 
litrsko posodo. Nitratu dodajte 21 žlic 
aluminijevega prahu. 


Potassium 
Nitrate 


3. Postavite pokrov na kozarec in sestavine močno stresajte, dokler se dobro 
ne premešajo. 
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4. Mešanici dodajte 12 žlic šelaka in premešajte z leseno palčko. 
Mešanico shranite, dokler ni pripravljena za 7. korak. 


5. Zavežite en konec varovalke. 


6. Zavozlani konec varovalke enkrat ovijte okoli notranjega dna 
pločevinke z vozlom na sredini. Nato izvedite preostanek varovalke 


iz sredinskega vrha pločevinke. 
Fuse 


Can 


Knotted 
End 
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7. Mešanico nalijte v pločevinko in okoli varovalke. 


8. Žgano mešanico hranite stran od vročine in ognja, dokler ni pripravljena za uporabo, vendar ne dlje kot 3 tedne. 
5.7 Improvizirani železov oksid 


Železov oksid je mogoče izdelati iz jeklene volne. Uporablja se pri pripravi improviziranega rumenega dimnega 
streliva (oddelek 5.8), improviziranega belega dimnega streliva (oddelek 5.9) in improviziranega črnega 


dimnega streliva (oddelek 5.10). 


Postopek 
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1. Ločite pest jeklene volne v puhasto kroglico s 
premerom približno 12 palcev in jo položite na 
en konec dimne cevi. 


2. Cev postavite na ravno, negorljivo površino. Utrdite cev, po potrebi uporabite lesene kocke. 


3. Prižgite jekleno volno z virom plamena in s sesalnikom potisnite curek zraka skozi plamen. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


Wooden Blocka, or Laval, 
Nonflammable Surface 


Cord to 
Electrical Source 


Opomba: prisilni zrak, ki ga zagotavlja sesalnik, pomaga pri gorenju jeklene volne. Če jeklena volna 
ne zgori popolnoma, je potrebno dodatno ločevanje volne. 


4. Ko je jeklena volna skoraj popolnoma zgorela, dodajte še eno pest napihnjene jeklene volne (1. 
korak). 


5. Nadaljujte z dodajanjem ognju po eno pest puhaste volne naenkrat, dokler se v cevi peči ne nabere 
zadostna količina zrnc železovega oksida. 


6. Postavite okensko mrežo na list časopisa. Zažgane granule jeklene volne nalijte na okensko 
mrežo in stresajte mrežo, dokler ne preidejo vsi drobni delci. 
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Iron Oxide 
Granules 


Window 
Šereen 


Newspaper 


7. Zavrzite tiste delce na časopisu, ki so vlaknati in nezgoreli. 


8. Delce, ki so bili preveliki, da bi šli skozi sito, shranite v eno od posod za prihodnje 
sežiganje. 


9. Shranite delce železovega oksida (ostalo na časopisu) v drugi posodi, dokler niso pripravljeni za uporabo. 
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5.8 Improvizirana rumena svetloba 


Rumeni žarek lahko naredite iz šelaka, žvepla, aluminijevega prahu, železovega oksida in sode bikarbone. Lahko se 
uporablja za signalizacijo ali osvetlitev temnega območja. 


Postopek 


1. Izmerite 6 ravnih žlic žvepla v literski kozarec. 


Jar 


2. Žveplu dodajte 7 čvrstih ravnih žlic natrijevega bikarbonata. 
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4. Litrski kozarec pokrijte s pokrovom in sestavine 10-krat pretresite. 


Ouart Jar Lid 


5. Zmešane sestavine položite na 
zaslon okna. 
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6. Sestavine temeljito 
premešajte tako, da z 
leseno palico ali palico Ingredlenta 
potiskate material skozi sito 

na časopis. 

Dvakrat ponovite presejanje, da 
zagotovite temeljito mešanje. 


7. Zmešane sestavine vlijte nazaj v kozarec. 
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8. Sestavinam dodajte 20 zvrhanih žlic aluminijevega 


prahu. 
AR — 


Aluminum 
Powder 


9. Med mešanjem dodajte najmanjšo količino šelaka, ki 
je potrebna za navlažitev zmesi. 


10. Navlaženo zmes potisnite skozi sito na časopis kot v 6. koraku. Shranite zmes, dokler ni pripravljena za 14. 
korak. 


11. Odmerite eno zvrhano čajno žličko mešanice belih žarkov na 4-palčni kvadratni kos aluminijaste folije. 
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12. Zavozlajte en konec varovalke in vozel položite na 
mešanico. 


13. Vogale folije tesno zapognite okoli varovalke. 


14. Sedaj položite rumeno mešanico flare v 
pločevinko. 


Machine Translated by Google 


15. Zlito mešanico belega plamena položite v folijo pod površino 


rumene mešanice plamena v pločevinki. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Ko ste pripravljeni, prižgite varovalko z virom plamena. 


5.9 Improvizirano strelivo z belim dimom 


Belo dimno strelivo je mogoče izdelati iz žvepla, kalijevega nitrata, črnega smodnika, aluminijevega prahu, 
železovega oksida in ogljikovega tetraklorida. Lahko se uporablja bodisi za signalizacijo bodisi za zaslon. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. V litrsko posodo odmerite 3 ravne žlice suhega 
žvepla v prahu. 


Tablespoon 


2. Žveplu dodajte 4 zravnane žlice suhega kalijevega nitrata v prahu. 


Opomba: morda bo treba zdrobiti kristale kalijevega nitrata in žvepla, da dobite natančno mero v 
žlici. 


». vee 


4. Vse sestavine položite na 
okenski zaslon. 


Window 
Screen 
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5. Sestavine temeljito premešajte 
tako, da jih presejete na 

časopis. Ponovite presejanje 3- 
krat, da zagotovite temeljito 
mešanje. 


Mixed 
lngr edi ents 


Newspaper 


6. Zmešane sestavine vlijte nazaj v kozarec. 


Mixed 
sim Ingredients 


7. Privijte pokrov na litrski kozarec in močno stresajte, 
dokler se sestavine enakomerno ne zmešajo. 
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8. Odstranite pokrov z litrskega kozarca in sestavinam 
dodajte 15 zvrhanih žlic aluminijevega prahu (bronzing). Woodan rod 
Temeljito premešajte z leseno palčko ali palico. 


Mixed 

ingr edi ents 
plus Aluminun 
Powder 


Opomba: Če mešanica belega dima ni za takojšnjo uporabo, tesno privijte pokrov nazaj na kozarec in shranite, 
dokler ni pripravljen za uporabo. Če je mešanica za takojšnjo uporabo, nadaljujte z naslednjimi koraki. 


9. Mokro zmešajte sestavine do konsistence paste z 
ogljikovim tetrakloridom. 


10. Sestavinam 
dodajte 1/2 skodelice 
črnega prahu in 
previdno premešajte 
z leseno palčko. 


Kako uporabiti 


1. Odmerite eno zvrhano čajno žličko mešanice belih žarkov na 4-palčni kvadratni kos aluminijaste folije. 
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2. Zavežite en konec varovalke in vozel postavite 
v mešanico. 


3. Tesno zapognite vogale folije okoli varovalke. 


4. Zdaj postavite mešanico belega dima v 
lahko. 


White Flare 
Mix 


Fuse 


| i 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


White Smoke 
Mix 
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5. Zlito mešanico belega dima položite v folijo pod površino 
mešanice belega dima v pločevinki. F 


White Flare 
Mix in Foil 


? white Smoke 
Mix 


6. Ko ste pripravljeni, prižgite varovalko z virom plamena. 


5.10 Improvizirano črno dimno strelivo 


Črno dimno strelivo je mogoče izdelati iz žvepla, aluminijevega prahu, železovega oksida, kristalov molja in ogljikovega 
tetraklorida. Lahko se uporablja bodisi za signalizacijo bodisi za zaslon. 


Postopek 
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1. V literski kozarec odmerite 3 zvrhane žličke žvepla. 


2. Žveplu dodajte 1 zvrhano žlico improviziranega železovega oksida. 
3. Dodajte 2 ravni žlički kuhinjske soli. 


4. Z leseno kocko zdrobite 5 zvrhanih žlic 
kristalnega molja v fin prah. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Drugim sestavinam v kozarcu dodajte 4 zvrhane jedilne žlice kristalov molja v prahu. 
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6. Vse sestavine položite na 
okenski zaslon. 


Window 
Sereen 


7. Sestavine temeljito 
premešajte 

tako, da jih presejete 
na časopis. Ponovite 

presejanje 3-krat, da 

zagotovite 

temeljito mešanje. 


Machine Translated by Google 


8. Zmešane sestavine vlijte 
nazaj v kozarec. 


Mixed 
Ingredienta 


9. Sestavinam dodamo 12 zvrhanih žlic aluminijevega 
prahu in mešamo z leseno paličico. 


JI 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 
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10. Tik pred uporabo kot črni dim mokro zmešajte zgornje 


sestavine v pastozno konsistenco z ogljikovim 
tetrakloridom. 


Above 
Ingredients 


Kako uporabiti 


1. Odmerite eno zvrhano čajno žličko mešanice belih žarkov na 4-palčni kvadratni kos aluminijaste folije. 


2. Zavežite en konec varovalke in vozel postavite v mešanico. 


White Flare 
Mix 
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3. Tesno zapognite vogale folije okoli varovalke. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Zdaj postavite mešanico črnega dima v 
lahko. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Postavite zlito mešanico belega dima v folijo pod površino 
mešanice črnega dima v pločevinki. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Ko ste pripravljeni, prižgite varovalko z virom plamena. 


Machine Translated by Google 


Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Oddelek 6 


Vžigalne vrvice, detonatorji in zakasnilni mehanizmi 


6.1 Iniciator električne žarnice 


Minometi, mine in podobno orožje pogosto uporabljajo električne iniciatorje. Električni iniciator je mogoče 
izdelati z bliskavico ali avtomobilsko električno žarnico. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Postopek 
Metodal 
1. Razbijte steklo električne žarnice. Pazite, da ne poškodujete 
filamenta. Iniciator ne bo deloval, če je filament pretrgan. 
Odstranite vse steklo nad dnom žarnice. 

v 

H 
4 


Machine Translated by Google 


2. Iz kartona ali debelega papirja oblikujte 3 do 4 palce dolgo cev, ki se bo 
prilegala dnu žarnice. Cev spojite z lepilnim trakom. 


3. Namestite cev na podnožje žarnice in jo pritrdite s trakom. 


Filament Cardboard 


Prepričajte se, da cev ne pokriva tistega dela podnožja žarnice, 
ki se prilega v okov. 


4. Če ni na voljo vtičnice za priključitev iniciatorja na 


vžigalni tokokrog, prispajkajte povezovalne žice na podstavek 
žarnice. 


Pozor: Ne uporabljajte vročega spajkalnika na končanem 
vžigalniku, saj lahko vžge črni smodnik. 


Machine Translated by Google 


5. Napolnite cev s črnim prahom in zalepite odprti 
konec cevi. 


Black Powder 


Metoda II 


Če je steklena žarnica (električna luč) dovolj velika, da sprejme črni prah, jo lahko uporabite kot posodo. 


Postopek 


1. Na vrhu žarnice izpilite majhno luknjo. 


Three Cornered 


2. Napolnite žarnico s črnim prahom in zalepite luknjo. 


Bulb 


ba 


Black Powder 


Tape 


Machine Translated by Google 


6.2 Vžigalna varovalka iz knjižnih vžigalic 


Preprost, zanesljiv vžigalnik varovalke je mogoče izdelati iz papirnatih knjižnih vžigalic. 


Postopek 


1. Odstranite sponke iz knjige vžigalic in ločite vžigalice od ovitka. 


2. Odrežite vrvico varovalke tako, da bo izpostavljeno notranje jedro. 


OUT TO VLOGE SMAPE 
TO CEPOM INNER COME 


3. Zalepite izpostavljeni konec vrvice varovalke na sredino ene 
vrste vžigalic. 


a 


Machine Translated by Google 


4. Prepognite vžigalice čez varovalko in trak. 


5. Ovitek oblikujte v cev z udarno površino na notranji strani in zalepite. 


Prepričajte se, da so robovi prevleke na udarnem koncu stisnjeni. 
Pustite pokrov na nasprotnem koncu odprt za vstavljanje vžigalic. ome 
TNI KSOSCAK 


6. Zalepljene vžigalice z vrvico varovalke potisnite v cev, dokler spodnji konci 
vžigalic niso izpostavljeni približno 3/4 palca (2 cm). 


7. Sploščite in prepognite odprti konec cevi tako, da se prekriva 
približno 1 palec (2-1/2 cm); trak na mestu. 


Machine Translated by Google 


8. Potisnite zatič ali majhen žebljiček skozi vžigalice in vrvico varovalke. 


Upognite konec zatiča ali žeblja. 


Način uporabe 


Za prižig vrvice varovalke vžigalno napravo primemo z obema rokama in jo močno 


ali hitro potegnemo. 


6.3 Zakasnitev vžiga iz cigarete 


Preprost in ekonomičen časovni zamik lahko naredite z običajno cigareto. 


| Potrebni materiali | 


Machine Translated by Google 


Postopek 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Odrežite konec kabla varovalke, da razkrijete notranje jedro. 


, 


CIGARETTE 


PAPER MATCM 


FUBE CORO 


2. Prižgite cigareto na običajen način. Postavite papirnato vžigalico tako, da bo glava nad izpostavljenim koncem vrvice 
varovalke in obe z vrvico privežite na stran goreče cigarete. 


Machine Translated by Google 


vsa 
zimeteg 
TO meEnOLaY 
a za OTA DEVICE 
" 


Ge pen Tone Mai To Ooo 


3. Gorečo cigareto z varovalko postavite tako, da prosto gori. Predlagana metoda je, da zamudo obesite na vejico. 
Opomba: 


Običajne suhe cigarete zažgejo približno 1 palec vsakih 7 ali 8 minut v mirnem zraku. Če vrvico varovalke postavite 1 
palec od gorečega dela cigarete, bo prišlo do časovne zakasnitve 7 ali 8 minut. 


Čas zakasnitve se razlikuje glede na vrsto cigarete, veter, vlago in druge atmosferske razmere. 


Da bi dobili natančen čas zakasnitve, je treba preskus opraviti v pogojih "uporabe". 


6.4 Časovnik zamika gledanja 


Napravo za časovni zamik za uporabo z električnimi vžigalnimi vezji je mogoče izdelati z uporabo ure s plastičnim 
kristalom. 


tarrcav 
Mir atom 
feta v 
sarxa 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Če ima ura zamah ali velik sekundni kazalec, ga odstranite. Če je potreben čas zakasnitve, daljši od ene ure, odstranite 
tudi minutni kazalec. Če so roke pobarvane, z nožem previdno postrgajte barvo s kontaktnega roba. 


2. Skozi kristal ure izvrtajte luknjo ali preluknjajte kristal s 
segretim žebljem. Luknja mora biti dovolj majhna, da se 
lahko vijak tesno privije vanjo. 


3. Namestite vijak v luknjo in ga obrnite navzdol, kolikor je 


mogoče, ne da bi se dotaknil obraza ure. Če ima vijak koničasto 
konico, bo morda treba konico ravno obrusiti. 


Če vijak ni na voljo, napeljite upognjeno trdo žico skozi luknjo in jo prilepite na kristal. 


Kako uporabiti 


1. Nastavite uro tako, da bo roka dosegla vijak ali žico v trenutku, ko želite, da se sprožilni krog zaključi. 


2. Navijte uro. 
3. Priključite žico iz ohišja ure na en priključek baterije. 


4. Pritrdite eno žico od električnega iniciatorja (razstrelitvena kapica, vtičnica ali alarmna naprava) na vijak ali žico na obrazu 
ure. 


Machine Translated by Google 


5. Po temeljitem pregledu, da se prepričate, da se vijak ali žica, povezana z njim, ne dotika obraza ali ohišja ure, pritrdite drugo 
žico od iniciatorja na drugi terminal baterije. 


6.5 Vžigalna varovalka brez bliska 


Preprost vžigalnik varovalke brez bliska je mogoče izdelati iz običajnih cevnih nastavkov. 


Postopek 


1. Cevni čep trdno privijte v cevni pokrov. 


2. Popolnoma izvrtajte luknjo skozi sredino čepa in kapice, ki je dovolj velika, da 
se žebelj ohlapno prilega. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Povečajte luknjo v vtiču, razen zadnje 1/8 palca (3 
mm), tako da se bo kabel varovalke ravno prilegal. DIAMETER OF FUSE CORI 


PR— 1/8 in. 
PIPE PLUC 


nam... 


mo 


»DITAMETER OF NŠIL 


4. Odstranite čep iz pokrovčka in potisnite žebelj z ravno glavo 
skozi luknjo v pokrovčku z notranje strani. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Izrežite osupljive konice iz približno 10 vžigalic »strike-anywhere«. Konice vžigalic postavite v pokrov cevi 
in s prstom privijte čep. 


Kako uporabiti 


1. Potisnite kabel varovalke v luknjo v čepu 


čeli: FUSE CORD 


NI) 


PIPE PLUG 


NINI 
di 


EN 


Y 
, 

x 
u 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Prilepite vžigalni trak na vrvico varovalke. 


3. S konico žeblja potrkajte na trdo površino, da prižgete vžigalno vrvico. 


6.6 Merilnik časa za posušena semena 


Napravo za časovni zamik za električna vžigalna vezja je mogoče izdelati po principu ekspanzije posušenih semen. 


Postopek 


1. Določite hitrost vzhajanja izbranih posušenih semen. To je potrebno za določitev časa zakasnitve časovnika. 


a. Vzorec posušenih semen dajte v kozarec in pokrijte z vodo. 
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b. 


Izmerite čas, ki je potreben, da seme vzhaja na določeno višino. Večina posušenih semen se poveča za 50 % v eni do dveh urah. 


2. Izrežite disk iz tanke kovinske plošče. Disk se mora ohlapno 


prilegati notranjosti kozarca. 


/, 


METAL PLATE 


3. Izvrtajte dve luknji v pokrovček kozarca približno 2 cm narazen. 


Premer lukenj mora biti takšen, da se vijaki ali vijaki tesno privijejo 
vanje. Če ima kozarec kovinski pokrov ali brez pokrova, lahko kot 
pokrov uporabite kos lesa ali plastike (ne kovine). 


4. Privijte oba vijaka skozi luknje v pokrovčku. Vijaki morajo 


segati približno en palec (2-1/2 cm) v kozarec. 


s BOLT 
JAR CAP ——s» 


5. Posušena semena stresite v posodo. Raven bo odvisna od predhodno izmerjenega časa vzpona in želene zakasnitve. 
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6. Postavite kovinski disk v kozarec na vrh semen. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Kako uporabiti 
1. Dodajte ravno toliko vode, da popolnoma prekrijete semena, in postavite pokrovček na kozarec. 
2. Priključne žice iz vžigalnega tokokroga pritrdite na dva 


vijaka na kapici. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 
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6.7 Kabli varovalk 


Te vžigalne vrvice se uporabljajo za vžig pogonskih goriv in vžigalnikov ali, z neelektrično kapo, za detonacijo eksplozivov. 


6.7.1 Vrvice z varovalkami — Hitro goreča varovalka 


Hitrost gorenja te varovalke je približno 40 palcev (100 cm) na minuto. 


Postopek 


1. Navlažite fin črni prah, da nastane pasta, ali pripravite nadomestek, kot sledi: a. Kalijev 
nitrat raztopite v enaki količini vode. b. 


Oglje zdrobite tako, da ga na tanko razporedite po trdi površini in po njem povaljate okroglo palico, da se zdrobi 
v fin prah. c. Na 


enak način zdrobite žveplo. 


d. Suha mešanica žvepla in oglja. e. 


Dodajte raztopino kalijevega nitrata v suho mešanico, da dobite popolnoma mokro pasto. 


2. Zasukajte ali spletite tri pramene bombažne vrvice 


skupaj. STRING NAIL 


BOARD 
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3. Mešanico paste s prsti vtrite v zvito vrvico in 


a kednee e; BLACK POWDER PASTE 


4. Preverite dejansko stopnjo gorenja varovalke tako, da izmerite čas, ki je potreben za gorenje znane dolžine. 
To se uporablja za določitev dolžine, potrebne za želeni čas zakasnitve. Če 5 palcev (12-1/2 cm) gori 6 sekund, bo 
potrebnih 50 palcev (125 cm) vrvice z varovalko, da se doseže enominutni (60 sekund) zakasnitveni čas. 


6.7.2 Vrvice varovalke — počasi goreča varovalka 


Hitrost gorenja te varovalke je približno 2 palca (5 cm) na minuto. 


| Potrebni materiali 
|Bombažna vrvica ali 3 vezalke 


Kalijev nitrat ali kalijev klorat 


[Kristalni sladkor 


Postopek 


1. Operite bombažno vrvico ali vezalke v vroči vodi z milom; sperite v sveži vodi. 

2. Raztopite 1 del kalijevega nitrata ali kalijevega klorata in 1 del granuliranega sladkorja v 2 delih vroče vode. 
3. Vrvico ali vezalke namočite v raztopino. 

4. Zvijte ali spletite tri vrvice skupaj in pustite, da se posušijo. 


5. Preverite dejansko stopnjo gorenja varovalke tako, da izmerite čas, ki je potreben za gorenje znane dolžine. To 
se uporablja za določitev dolžine, potrebne za želeni čas zakasnitve. Če 2 palca (5 cm) gori 1 minuto, bo potrebnih 
10 palcev (25 cm), da se doseže 5-minutni zamik. 


Opomba: Zadnjih nekaj centimetrov te vrvice (konec, vstavljen v material, ki ga želite vžgati), je treba, če je mogoče, 
premazati s hitro gorečo pasto iz črnega smodnika. To je treba storiti , ko se za vžig kape uporablja 
varovalka. 


6.8 Stikalo za časovni zamik vpenjalke 


3- do 5-minutno stikalo za zamik lahko naredite iz stikala za ščipalke (oddelek 7.1) in cigarete. 
Sistem se lahko uporablja za sprožitev eksplozivnih nabojev, min in pasti. 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Odstranite približno 10 cm (4 palcev) izolacije s koncev 2 bakrenih 
žic. Z žepnim nožem strgajte bakrene žice, dokler kovina ne 
postane sijoča. 


2. Eno postrgano žico tesno navijte na eno čeljust ščipalke, drugo žico 
pa na drugo čeljust, tako da bosta žici med seboj v stiku, ko sta čeljusti 
zaprti. 


3. Z merjenjem od konice cigarete izmerite dolžino cigarete, ki bo ustrezala 


želenemu času zakasnitve. Na tej točki naredite luknjo v cigareti z žico ali Burning 
žebljičkom. Length 
Pin or Wire 


Opomba: Čas zakasnitve je mogoče prilagoditi s spreminjanjem dolžine gorenja cigarete. Hitrost gorenja v mirnem zraku 
je približno 7 minut na palec (2,5 cm). Ker se ta stopnja razlikuje glede na okolje in znamko cigaret, jo je treba preizkusiti 
v vsakem primeru, če želimo natančen čas zakasnitve. 
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4. Napeljite vrvico skozi luknjo v cigareti. 


5. Zavežite vrvico okoli zadnjega dela sponke, 1/8 palca ali manj 
od konca. Sponka za perilo ima lahko zareze, da drži vrvico 


na mestu. 


Notches Lesa Than | 
1/8 inch From End | 


L 


Opomba: vrvica mora držati zadnji del ščipalke zaprt, tako da čeljusti ostanejo odprte in da med žico ne pride do 


stika. 


Kako uporabiti 


Celoten sistem obesite navpično s konico cigarete navzdol. 
Lahka konica cigarete. Stikalo se bo zaprlo in začelo se bo, ko bo 


cigareta zgorela do in skozi vrvico. 


To Firing 
Cireuit 1 To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Opomba: Žice do vžigalnega kroga ne smejo biti napete, ko je stikalo nameščeno. To bi lahko preprečilo zapiranje 


čeljusti. 
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6.9 granata s časovnim zamikom 


Ta mehanizem zakasnitve omogoča uporabo navadne granate kot časovne bombe. 


Potrebni materiali 


Pomembno: Kabel z varovalko mora biti tak, da popolnoma zgori. Primerna je počasi goreča vrvica improvizirane 
varovalke (oddelek 6.7) . Varovalka ni zadovoljiva, saj njena zunanja obloga ne gori. 


Postopek 


1. Upognite konec varnostne ročice navzgor, da oblikujete kavelj. 


Naredite eno zanko vrvice varovalke okoli središča telesa granate Measured Langth 
in varnostne ročice. Na varnostni ročici zavežite nedrseči vozel. of Fuse Cord 


Safety Lever 


Knot 


2. Merjenje od vozla vzdolž proste dolžine kabla varovalke odmerite dolžino kabla varovalke, ki bo dala želeni čas zakasnitve. 
Odrežite odvečni kabel varovalke. 


Kako uporabiti 


1. Roko položite okoli granate in varnostnega vzvoda, da bo 
varnostni vzvod ostal na mestu. Previdno odstranite zatič. 
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2. Namestite granato na želeno mesto, medtem ko držite granato in varnostno ročico. 


3. Zelo previdno odstranite roko z granate in varnostnega vzvoda ter se prepričajte, da vrvica varovalke drži varnostno 
ročico na mestu. 


4. Lahek prosti konec kabla varovalke. 


6.10 Časovni zamik pločevinke-tekočine 


Napravo za časovni zamik za električna vžigalna vezja je mogoče izdelati s pločevinko in tekočino. 


| Potrebni materiali 
[Lahko 
[Tekočina (voda, bencin itd.) 


Majhen kos lesa ali katerega koli materiala, ki bo plaval na uporabljeni tekočini 
Nož 


2 kosa trdne žice, vsak kos 1 čevelj (30 cm) ali več 


Postopek 


1. Naredite 2 majhni luknji na nasprotnih straneh pločevinke zelo blizu vrha. 


2. Odstranite izolacijo z dolgega kosa žice za razdaljo, ki je malo večja od 
premera pločevinke. 
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3. Pritrdite žico na vrhu pločevinke tako, da jo napeljete skozi luknje in 
zasukate na mestu, tako da pustite nekaj ohlapnega. 


Na sredini ali žici naredite zanko. Prepričajte se, da iz enega 
konca pločevinke sega dolg kos žice. 


4. Okoli lesenega bloka ovijte kos izolirane žice. Postrgajte izolacijo z majhnega dela te žice in jo upognite, kot je 
prikazano, tako da se kontakti žice zavijejo, preden se les dotakne dna posode. Napeljite to žico skozi zanko gole žice. 


5. V stranski del posode naredite zelo majhno luknjico. Posodo napolnite s količino tekočine, ki ustreza želenemu 
času zakasnitve. Ker je hitrost, s katero tekočina zapusti pločevinko, odvisna od vremenskih pogojev, 

uporabljene tekočine, velikosti luknje, količine tekočine v posodi itd., določite čas zakasnitve za vsak primer posebej. 
Možne so zamude od nekaj minut do več ur. Čas spreminjajte tako, da prilagodite nivo tekočine, vrsto tekočine 
(voda, olje) in velikost luknje. 


Bare 


Wire To Firing 


Stiff Solid Circuit 


Wire 


Insulated 
Liguid Wire 


Wood 
Block 


Pinhole 


Kako uporabiti 


1. Napolnite pločevinko s tekočino do enake ravni kot med poskusnim potekom (korak 5 zgoraj). Prepričajte se, da 
leseni blok plava na tekočini in da se žica prosto premika navzdol, ko tekočina zapusti posodo. 


2. Priključite žice na vžigalni krog. 
Opomba: Dolgotrajno zakasnitev lahko dosežete tako, da namesto vode v pločevinko daste hlapljivo tekočino 


(bencin, eter itd.) in se zanašate na izhlapevanje, da znižate nivo. Prepričajte se, da bo les plaval na uporabljeni 
tekočini. Ne delajte lukenj na strani pločevinke! 
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6.11 Kratkoročni časovni zamik za granato 


Preprosta sprememba lahko povzroči zakasnitve približno 12 sekund za granate, ko so izstreljene iz metalcev granat 
(razdelek 4.5). 


Potrebni materiali 
|Granata | | 
[žebelj 
[Nož 
[Klešče —— Morda ne bo potrebno 
Varovalka | 


Opomba: Uporabite lahko katero koli varnostno ali improvizirano varovalko. Ker pa bodo nastale različne časovne 
zakasnitve, najprej določite hitrost gorenja varovalke. 


Postopek 


1. Odvijte mehanizem varovalke s telesa granate in ga 
odstranite. Morda boste morali uporabiti klešče. Body of Crimp 


Grenade 


2. Previdno prerežite z nožem ali odlomite detonator na 
zmečkanju in shranite za kasnejšo uporabo. 


Detonator 
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3. Odstranite vlečni obroč in ročico varnostnega zatiča, tako da udarec 
zadene polnilnik. Mehanizem varovalke postavite na stran, dokler Striker 
mešanica prahu varovalke zakasnitve v mehanizmu popolnoma ne zgori. 


Pin 


Salety Pin 
Pull Ring 


4. Odstranite zatič, vzmet in udarec. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed 


5. Odstranite temeljni premaz z mehanizma varovalk tako, da 


potisnete žebelj skozi spodnji del luknje za temeljni premaz in 
udarite s kladivom. 
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6. Vstavite varnostno varovalko skozi vrh odprtine za temeljni 


premaz. Po potrebi povečajte luknjo. Varovalka mora v celoti iti skozi 
luknjo. 


7. Vstavite vrvico v detonator in jo varno prilepite na 
spremenjeni mehanizem varovalke. 


Opomba: Prepričajte se, da je varovalka ves čas trdno naslonjena na detonator. 


8. Privijte spremenjen mehanizem varovalke nazaj v granato. Granata je zdaj pripravljena za uporabo. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Če se za improvizirane metalce granat uporablja 
časovni zamik (razdelek 4.5): Tape 


1. Varovalko ovijte s trakom. 
2. Varovalko pritrdite na granato. 


3. Naložite granato v lansirnik. Granata bo eksplodirala v 
približno 12 sekundah po tem, ko varovalka pregori do dna 
granate. 


12 Sec Burning 
Time (rom this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Dolgoročni časovni zamik za granato 


Preprosta sprememba lahko povzroči zakasnitve približno 20 sekund za granate, ko so izstreljene iz metalcev granat 
(razdelek 4.5). 


Opomba: Uporabite lahko katero koli varnostno ali improvizirano varovalko. Ker pa bodo nastale različne časovne 
zakasnitve, najprej določite hitrost gorenja varovalke. 


Postopek 
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1. Odvijte mehanizem varovalke s telesa granate in ga odstranite. 
Morda boste morali uporabiti klešče. 
P Body of 


Grenade 


2. Žebelj v celoti vstavite skozi varnostno luknjo (luknja čez temeljni premaz). 


3. Previdno odstranite vlečni obroč in ročico varnostnega zatiča ter 
pustite, da udarec zadene žebelj. Striker 


Safety Pin 
Pul] Ring 


4. Potisnite zatič ven ter odstranite vzmet in udarec. Odstranite žebelj. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Previdno odstranite zgornji del mehanizma varovalk iz spodnjega dela tako, da odvijete. Morda boste morali uporabiti klešče. 
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Top Section 


Bottom Section 


f 
me. a, 


Detonator ,. MN 


6. Primerni premaz z udarcem žeblja ob vrh. Odstranite žgani temeljni premaz (enako kot 5. korak razdelka 6.11). 


7. Z nabrušeno palico postrgajte prašek varovalke za zakasnitev. Zrahljajte približno 1/4 palca (6 mm) prahu v votlini. 


Machine Translated by Google 


8. Z ostrim rezilom odrežite konice (ne cele glave) 6 vžigalic "strike-anywhere". Spustite jih v odprtino 
varovalke z zakasnitvijo. 


ge ud 


"Strike -Anywhere" Head 
Match Tip 
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9. Namestite varnostno varovalko v luknjo za zakasnilno varovalko, tako da 


bo poravnana s konicami vžigalic. 


10. Napeljite varovalko skozi odprtino za osnovni premaz. Po 
potrebi povečajte luknjo. Ponovno privijte spremenjeni 
mehanizem varovalke. Privijte kombinacijo nazaj v granato. 
Modifikacija granate je zdaj pripravljena za uporabo. Prižgite varovalko, ko 


ste pripravljeni za uporabo. 


Opomba: Če se za improvizirane metalce granat uporablja 
časovni zamik (razdelek 4.5): 


1. Varovalko ovijte s trakom. 
2. Varovalko pritrdite na granato. 


3. Naložite granato v lansirnik. Granata bo eksplodirala v 
približno 20 sekundah po tem, ko varovalka pregori do dna 
granate. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonator 


Detonatorje (razstrelne kapice) je mogoče izdelati iz rabljene tulce za strelno orožje osebnega kalibra in razstreliva, 
izdelanega na terenu. Detonatorji se uporabljajo za vžig sekundarnih eksplozivov (C4, TNT itd.). 
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Postopek 


1. Z nabrušenim žebljem odstranite žgano polnilo iz uporabljenega tulca. (Glejte razdelek 3.5.) 


2. Po potrebi s svedrom ali nožem odprite odprtino za bliskavico v žepu 
temeljnega premaza. Naj bo dovolj velik, da sprejme varovalko. 


3. Postavite en konec varovalke v odprtino za bliskavico in jo razširite skozi ohišje, dokler ne postane izpostavljena na odprtem 
koncu. Zavozlajte ta konec in nato potegnite varovalko v tulcu in tako preprečite, da bi varovalka izpadla. 
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4. Napolnite primarni eksploziv v tulec, pri čemer uporabite 
naslednjo tabelo za pravilno količino. 


< Za podrobnosti o improvizirani lestvici glejte 
razdelek 7.8 . "" Tulca kalibra .22 ni mogoče uporabiti s svinčenim pikratom, ker ni dovolj prostornine, da bi zadržal 
niz eksploziva. 


Machine Translated by Google 


5. Stisnite primarni eksploziv v tulec z leseno 
palico in naslednjim improviziranim polnilnikom. 


2x4" x5Ft 


1x8x 18" 


// xi 


Machine Translated by Google 


JR NINI | 


Opomba: nabijanje ni potrebno, če se uporablja TACC. 


6. Dodajte en gram pospeševalnega eksploziva. Ojačevalec je lahko RDX (oddelek 1.15) ali pikrinska kislina (oddelek 
VŽU. 


7. Stisnite ojačevalni eksploziv v tulec naboja z leseno palico in nastavkom za polnjenje. 


8. Če zaboj ni poln, napolnite preostanek s sekundarnim eksplozivom, ki ga želite detonirati. 
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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Oddelek 7 
Razno 


7.1 Stikalo za vpenjanje perila 


Vzmetna ščipalka se uporablja za izdelavo stikala za zapiranje tokokroga za aktiviranje eksplozivnih nabojev, 
min, pasti in alarmnih sistemov. 


' ČLOTNEPIN 


Postopek 


ČLOTNEBPIN 
Swircu 


1. Odstranite štiri palce (10 cm) izolacije s koncev 2 
polnih bakrenih žic. Z žepnim nožem strgajte bakrene žice, 
dokler kovina ne postane sijoča. 
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2. Eno postrgano žico tesno navijte na eno čeljust 
ščipalke, drugo žico pa na drugo čeljust. 


3. Na enem koncu ploščatega kosa lesa naredite 
luknjo z nožem, segretim žebljem ali svedrom. Skozi 
luknjo zavežite močno vrvico ali žico. 


PLAT PIECE O? 6000 


STNONE STRIKE OB O m/oE 
J 


4. Postavite ploščat kos lesa med čeljusti stikala za 
ščipalke. 


Osnovni vžigalni krog 


INITIATOR CLOTNEBPIN 
SWITCH 


STRONO TWINE 


Ko s potegom za vrvico odstranite ploščati kos lesa, se čeljusti ščipalke sklenejo in sklenejo tokokrog. 


Machine Translated by Google 


Način uporabe 


NAIL TO STAKE 
ICLOTNESPIN nad va "zau 
OM TME KAJ 


TALE OR LAME PLAKT — 


TA? VDAL 


Kai zar 


7.2 Stikalo za mišnico 


Običajno mišelovko lahko uporabite za izdelavo stikala za zapiranje tokokroga za električno sprožene 
eksplozive, mine in pasti. 


Postopek 


1. Z žago za kovino ali pilo odstranite sprožilno ročico 


iz mišelovke. Odstranite tudi sponko in držalno žico. oman TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Umaknite zatič mišelovke in pritrdite 
sprožilno ročico čez konec lesene podlage s 


pomočjo sponke, s katero je bila pritrjena 
držalna žica. 


> STAPLE 


že. 


TRIP LEVER 


3. Odstranite en palec (2-1/2 cm) izolacije s koncev 2 povezovalnih žic. 


4. Eno žico tesno ovijte okoli vzmetnega 
zapirala mišelovke. 


5. Drugo žico ovijte okoli dela 
vzvoda ali kosa kovine. 


CONNECTING WIRES —" 


Kako uporabiti 


To stikalo je mogoče uporabiti na več načinov - ena tipična metoda je predstavljena tukaj. 


Stikalo je nameščeno v škatli, v kateri so tudi eksploziv in baterije. Vzmeten udarec zadržuje pokrov škatle 
in ko se škatla odpre, se tokokrog sklene. 


Machine Translated by Google 


Sheli  EXPlosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


BalHery 


7.3 Gibljivo ploščato stikalo 


To stikalo, občutljivo na pritisk, se uporablja za sprožitev postavljenih min in eksplozivov. 


Postopek 


1. Pribijte kovinsko pločevino velikosti 10 palcev x 8 palcev 


na kvadratni kos lesa s premerom 10 palcev, tako da 
se na vsaki strani kovine vidi 1 palec lesa. Pustite, da 


eden od žebljev štrli približno 1/4 palca. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Odstranite izolacijo s konca ene 
povezovalne žice. Ta konec ovijte okoli žeblja in zabijte 
žebelj do konca. 


3. Postavite štiri lesene kocke na vogale lesene podlage. 


4. Postavite 10-palčno kvadratno upogljivo kovinsko 
ploščo tako, da leži na blokih v liniji z leseno podlago. 


WOOD BLOCKS 


Machine Translated by Google 


5. Zabijte štiri žeblje skozi kovinsko ploščo in bloke, 
da jih pritrdite na leseno podlago. Druga 


povezovalna žica je pritrjena na enega od žebljev kot 
v 2. koraku. 


6. Lepilni trak ovijte okoli robov plošče in 
lesene podlage. To bo zagotovilo, da 
umazanija ali drugi tujki ne pridejo med 
plošče in preprečijo delovanje stikala. 


Kako uporabiti 


Stikalo se namesti v luknjo na poti pričakovanega prometa in prekrije s tanko plastjo umazanije ali drugega 
kamuflažnega materiala. Mino ali drugo eksplozivno napravo, povezano s stikalom, lahko po želji zakopljete 
s stikalom ali namestite drugam. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Ko gre vozilo čez stikalo, se kovinski plošči dotakneta in zapreta vžigalni krog. 


Machine Translated by Google 


7.4 Kovinsko kroglično stikalo 


To stikalo sklene električni tokokrog, ko ga obrnete v katero koli smer. Uporablja se lahko sam za pasti ali v kombinaciji z drugim 
stikalom ali časovnikom kot stikalo proti motnjam. 


Opomba: Če se uporablja drugačna krogla s premerom 1/2 palca, je treba spremeniti drugo dimenzijo, tako da bo krogla ležala v 
sredinski luknji bloka, ne da bi se dotaknila katere koli od žic. 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Izvrtajte štiri luknje velikosti 1/16 palca in eno luknjo velikosti 


1/8 palca skozi leseni blok, kot je prikazano. 
—2 1 / pa bi 


ute s 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Oblikujte dva kosa v obliki črke "U" iz bakrene žice 
1/16 palca na prikazane mere. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


sei zjav. ke 


3. Ovijte povezovalno žico okoli enega kraka vsake "U" vsaj 1/4 palca od konca 
in prispajkajte. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Postavite kovinsko kroglo na blok tako, da leži v 
sredinski luknji. 


5. Konce majhne črke »U« vstavite v dve luknji v 


bloku. V preostali dve luknji vstavite veliko črko »U«. 


Kako uporabiti 


Stikalo namestite navpično in ga priključite v električni tokokrog kot pri vseh drugih stikalih. Ko ga nagnete v katero koli 
smer, sklene tokokrog. 


7.5 Stikalo višinomera 


To stikalo je zasnovano za uporabo z eksplozivi, nameščenimi na letalih. Ko bo dosežena višina približno 5000 čevljev (1-1/2 
km), bo zaprla električni tokokrog. 


Machine Translated by Google 


Postopek 


1. Na vrh pločevinke ali kozarca položite list plastičnega ali povoščenega papirja in ga tesno prilepite na 
stranice posode. 


Depression 


Plastic Sheet 


RO tepe 


(air tight) 


Containe r 


2. Izrežite dva kontaktna trakova iz tanke kovine in jih upognite v prikazane oblike. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam. 
oi Container 


ia 
Small Hole Bb 4 Small 


Machine Translated by Google 


3. Odstranite izolacijo s koncev dveh povezovalnih žic. 
Na vsak kontaktni trak pritrdite eno žico. 


Contact 


Connecting 
4. Postavite kontaktne trakove nad posodo tako, da je večji Wire 
kontakt nad manjšim z zelo majhno razdaljo med obema. 


tacts 
(alias Wire 
Wire S Container 


5. Varno prilepite kontaktne trakove na stranice 
posode. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Kako uporabiti 


1. Povežite stikalo višinomera v eksplozivni tokokrog enako kot vsako stikalo. 


2. Postavite eksplozivni paket na letalo. Ko se letalo dvigne, se bo zrak v posodi razširil. 
To pritisne plastično ploščo proti kontaktom, ki zaprejo vžigalni krog. 


Machine Translated by Google 


7.6 Stikalo vlečne zanke 


To stikalo sproži eksplozivne naboje, mine in pasti, ko potegnete sprožilno žico. 


Postopek 


1. Odstranite približno 2 palca izolacije z enega konca vsake 
dolžine žice. Z nožem strgajte golo žico, dokler kovina ne postane sijoča. 


2. Iz vsakega kosa gole žice naredite zanko. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Vsako žico speljite skozi zanko druge žice, tako da lahko žici 
drsita ena ob drugi. 


Opomba: Zanke se morajo med seboj dotikati, ko žici napnete. 


Kako uporabiti 


Machine Translated by Google 


1. Ločite zanke za približno 2 cm. Zavežite kos fine niti okoli 
žic blizu vsake zanke. Nit mora biti dovolj napeta, da podpira 
zanke in žico, vendar dovolj fina, da se zlomi ob zelo rahlem 
potegu. 


Wire 


2. Pritrdite eno žico na drevo ali kol in povežite konec z vžigalnim krogom. 


3. Zavežite kos vrvice ali vrvice okoli drugega kosa žice nekaj centimetrov od zanke. Prosti konec vrvice privežite okoli 
drevesa, grma ali količka. Priključite prosti konec žice na vžigalni krog. Iniciacija se bo zgodila, ko potegnete trikotno vrvico. 


Pull-Loop Switch 


V 


Druge uporabe: Stikalo brez tanke niti se lahko uporabi za aktiviranje pasti, tako da jo pritrdite med pokrov in tog del 


škatle, med vrata in vratni podboj in podobno. 
manire. 


7.7 Preklopno stikalo 


Ta naprava bo zaprla naboje vžigalnega tokokroga, mine in pasti, ko se sprožilna žica potegne ali prereže. 


| Potrebni materiali 

[Nož ali žagin list 

|e žebljev 

Močna vrvica ali lahka vrv 
[Trdna lesena plošča 


Postopek 


1. Postavite nož na desko. Zabijte 2 žeblja v desko na vsaki strani ročaja noža, da bo nož ostal na mestu. 


2. En žebelj zabijte v desko, tako da se dotika rezila noža blizu konice. 


Machine Translated by Google 


3. Pritrdite vrv na nož. Postavite vrv čez pot. Napnite vrv in rahlo potegnite rezilo noža stran od žeblja. Privežite vrv na 
drevo, grm ali kol. 


4. Zabijte še en žebelj v desko blizu konice rezila noža, kot je prikazano spodaj. Oba žeblja povežite s kosom 
prevodne žice. Žebelj mora biti nameščen tako, da se bo dotaknil drugega žeblja, ko rezilo potegnete približno 1 
palec (2-1/2 cm) na stran. 


Wires to 
Cireuit 


Tripcord ! y 
in Tension —ž—z 


Opomba: Preverite položaj žebljev glede na rezilo noža. Žeblji morajo biti nameščeni tako, da se bo rezilo noža 
dotaknilo katerega koli od njih, ko povlečete ali sprostite vrv. 


Kako uporabiti 


Eno žico iz vžigalne vezje pritrdite na enega od žebljev, drugo pa na rezilo noža. Tokokrog bo sklenjen, ko potegnete 
ali sprostite trikotno vrvico. 


7.8 Improvizirana tehtnica 


Ta tehtnica omogoča tehtanje pogonskega goriva in drugih predmetov, kadar običajne tehtnice ali tehtnice niso na 
voljo. 


Postopek 


1. Naredite zarezo približno 1/2 palca (1 cm) od vsakega konca palice. Prepričajte se, da sta obe zarezi enako oddaljeni 
od konca palice. 


2. Poiščite točno središče palice tako, da prepognete na pol kos niti, 


ki je enake dolžine kot palica, in ga postavite poleg palice ROŽ II A 
kot ravnilo. Na sredini palice naredite majhno zarezo. REČ a 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Okoli zareze privežite nit. Obesite palico na vejo, drugo 
palico, zagozdeno med skale, ali na kakršen koli drug 
način. Prepričajte se, da je palica uravnotežena in prosta 


premakniti. 


Opomba: če palica ni uravnovešena, obrijte ali malo 


postrgajte z težkega dela, dokler se ne uravnoteži. Prepričajte 
se, da so dolžine rok enake. 


4. Iz enega kosa papirja naredite posodo. To lahko storite 
tako, da papir zvijete v valj in spodnji del nekajkrat prepognete. 


5. Preluknjajte 2 luknji na nasprotnih straneh posode za papir. 
Posodo obesite na eno stran palice. 


6. Preštejte število strani priročnika, ki so po teži enaki 
količini materiala, ki ga želite stehtati. 

Vsak list papirja tehta približno 1,3 grama (20 zrn ali 0,04 
unče). Obesite te liste in eno, da uravnotežite posodo na 
drugi strani tehtnice. 


7. Počasi dodajte material, ki ga želite stehtati, v posodo. 
Ko je palica uravnotežena, je želena količina materiala v 
posodi. 


Machine Translated by Google 


8. Če želite stehtati količino materiala, ki je večja od tiste, ki bi ustrezala zgornji posodi, naredite posodo iz večjega papirja ali 
papirnate vrečke in jo obesite na eno stran palice. Obesite strani priročnika z druge strani, dokler palica ni uravnotežena. 
Zdaj na eno stran položite nekaj listov strani priročnika, ki so enake teži želene količine materiala, ki ga želite stehtati, 

in napolnite posodo z materialom, dokler palica ni uravnotežena. 


9. Podobna metoda se lahko uporabi za merjenje masnih delov ali odstotkov. Enote teže niso pomembne. Z obeh 


strani palice obesite posode enake teže. Uporabite lahko vrečke, pločevinke itd. Postavite en material v eno od posod. 
Napolnite drugo posodo z drugim materialom, dokler se ne uravnovesita. Izpraznite in ponovno napolnite tolikokrat, kot 


je potrebno, da dobite zahtevane dele glede na maso (npr. 5 do 1 del po masi bi zahtevalo 5 polnjenj ene pločevinke za eno 
polnjenje druge). 


7.9 Tehnika izstrelitve granat z vrvjo 


Metoda povečanja razdalje, na katero se lahko vrže granata. Za povečanje časa zakasnitve se uporablja varnostna varovalka. 


Postopek 


1. Na granato privežite 4 do 6 čevljev (meter) dolgo vrvico. 
Prepričajte se, da vrv ne bo preprečila, da bi se ročaj granate 
snel. 


Opomba: če uporabljate improvizirano granato, zavežite vrvico okrog granate blizu končnega pokrova. Po potrebi prilepite trak. 
2. Na drugem koncu vrvice zavežite velik vozel, ki ga lahko uporabite kot ročaj. 


3. Previdno odstranite varnostni zatič iz granate, tako da držite varnostni vzvod na mestu. Povečajte luknjo z nožem, šilom ali 
svedrom, da bo varnostna varovalka prešla skozi luknjo. 


Machine Translated by Google 


4. 


Varovalko 
vstavite v luknjo. 


Safety Fuse 


Prepričajte 
se, da je 
varnostna 


varovalka dovolj Rope 
dolga, da 


zagotovi 10 


sekund ali več časovne zakasnitve. 


Počasi 
sprostite 


varnostno 
ročico, da se 


prepričate, da varova 


Ne 


Ki 
m a m a a oi a a S PA 


C urna Ir] — 
varnostni vzvod 


na mestu. 


Opomba: Če je premer varovalke prevelik, da bi se prilegala v luknjo (4. korak), sledite razdelku 6.9 postopka in uporabe 
granate s časovnim zamikom , namesto zgornjih korakov 3 in 4. 


Kako uporabiti 


1. Varovalka. 
2. Zavrtite granato nad glavo, držite vozel na koncu vrvi, dokler granata ne doseže hitrosti (3 ali 4 obrati). 


3. Sprostite, ko usmerite na tarčo. 


Opomba: za izboljšanje natančnosti je koristno najprej vaditi z lažno granato ali kamnom. Z vajo je mogoče doseči 
natančno izstrelitev do 100 metrov (300 čevljev). 


7.10 Vir električne energije kolesarski generator 


6-voltni, 3-vatni generator za kolo bo sprožil eno ali dve kapuci (povezani zaporedno) ali vžigalno napravo. 


| Potrebni materiali 
[Generator za kolo (6 voltov, 3 w) 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Odstranite približno 4 palca (10 cm) premaza z obeh 
koncev 2 bakrenih žic. Konce strgajte z nožem, dokler 
kovina ni sijoča. 


2. Povežite konec ene žice s priključkom generatorja. 
To Blasting Cap 


3. Konec druge žice pritrdite na ohišje generatorja. 
or Sguib 


To žico lahko ovijete okoli priročne štrline, jo 
prilepite ali preprosto z roko držite ob ohišju. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Kako uporabiti 


1. Povežite proste konce žic s kapo za razstreljevanje ali s kabli za vbode. 


2. S pogonskim kolesom trdno in hitro potegnite po dlani, da aktivirate generator. 


Machine Translated by Google 


Z 


7.11 Vir energije avtomobilskega generatorja 


Avtomobilski generator se lahko uporablja kot sredstvo za vžig ene kape ali vžigalnika. ( Lahko se uporabi 
improvizirani vžigalnik, razdelek 5.2.) 


Postopek 


Machine Translated by Google 


1. Odstranite približno 1 palec (2-1/2 cm) prevleke z obeh koncev 3 
bakrenih žic. Konce strgajte z nožem, dokler kovina ni sijoča. 


2. Priključka A in F povežite z enim kosom žice. 


3. Priključite žico na terminal A. Priključite drugega na terminal G. 


Opomba: terminali F in G ali C morda niso označeni; v tem primeru povežite žice, kot je prikazano. Priključek F je 
običajno manjši od priključka C ali G. 


4. Okoli pogonskega škripca ovijte več zavojev vrvice ali žice v smeri 


urinega kazalca. String or 


Fine Wire 


Kako uporabiti 


1. Proste konce žic povežite z žarnico. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Postavite eno nogo na generator, da 
ga pritrdite na svoje mesto. Zelo močno 
povlecite vrvico ali žico, da zasveti žarnica. 


a 


Leads to Bulb 
or Detonnator 


Opomba: Če sprva ne uspe, previjte niz nazaj in večkrat poskusite znova. Ko ponovite ta postopek in žarnica 
še vedno ne sveti, sledite koraku 4, Kako uporabljati. 


3. Če žarnica sveti, sledite korakoma 1 in 2 zgoraj, Kako uporabljati, in povežite proste konce žic s kapo 
ali vžigalnikom namesto z žarnico. 


4. Če žarnica po več potegih ne zasveti, zamenjajte kable, priključene na 
sponki F in G. Ponovite zgornje korake od 1 do 3, Kako uporabljati. 


7.12 Improvizirana baterija (kratkotrajna) 


Ta baterija je močna, vendar jo je treba uporabiti v 15 minutah po izdelavi. Ena celica te baterije bo detonirala 
eno kapo ali en vžigalnik. Dve zaporedno povezani celici bosta detonirali dve od teh naprav in tako 
naprej. Večje celice imajo daljšo življenjsko dobo in večjo moč. 


Machine Translated by Google 


Opomba: Prepričajte se, da je raztopina natrijevega hidroksida vsaj 45-odstotna po teži. Če ne, nekaj vode 
zavrite. Če je na voljo trden natrijev hidroksid, raztopite nekaj natrijevega hidroksida v približno dvakrat 
toliko vode (po prostornini). 


Postopek 


1. Z nožem postrgajte premaz z obeh koncev žic, dokler kovina ne postane 
sijoča. 


2. Temeljito zmešajte (ne meljite) približno enake količine oglja v prahu in enega od naslednjih: kalijevega 
permanganata, kalcijevega hipoklorita ali manganovega dioksida. Dodajte vodo, dokler ne nastane zelo gosta 
pasta. 


3. Na bakreno ali medeninasto ploščo razporedite 
plast te mešanice debeline približno 1/8 palca (2 
mm). Prepričajte se, da je zmes dovolj gosta, da se 
plošči med dvema kovinskima ploščama na nobeni 
točki ne bosta dotikali. 


Opomba: če je potrebna večja moč, pripravite več plošč, kot je opisano zgoraj. 


Machine Translated by Google 


Kako uporabiti 


1. Tik pred uporabo (ne več kot 15 minut) previdno prelijte majhno 
količino raztopine natrijevega hidroksida čez mešanico na vsako 
uporabljeno ploščo. 


2. Na vsako bakreno ploščo na mešanico položite aluminijasto 
ploščo. Trdno pritisnite. Odstranite vse odvečne snovi, ki 
iztekajo med ploščama. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Če uporabljate več kot eno celico, : 
postavite celice eno na drugo tako, da Aluminum 
se za razliko od kovinskih plošč dotikajo. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Ko ste pripravljeni za žganje, z nožem očistite plošče, kjer boste naredili povezave. Povežite eno žico z 
zunanjo aluminijasto ploščo. To lahko storite tako, da žice držite ob ploščah ali jih zataknete skozi 


luknje, preluknjane skozi plošče. Če so žice zataknjene skozi plošče, se prepričajte, da se ne dotikajo 
mešanice med ploščami. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


Raz, 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


luminum Plate 


Coppe r C opper Plate 
Wire 


7.13 Improvizirana baterija (trajanje 2 uri) 


To baterijo je treba uporabiti v 2 urah in mora biti varno zavita. Tri celice bodo detonirale eno kapo ali en 
vžigalnik. Pet zaporedno povezanih celic bo sprožilo dve od teh naprav in tako naprej. 
Večje celice imajo daljšo življenjsko dobo in bodo dale več energije. 


Če depolarizirajočih materialov, kot sta kalijev permanganat ali manganov dioksid, ni mogoče dobiti, bo 
deset celic brez depolarizatorja, razporejenih, kot je opisano spodaj (korak 4), detoniralo eno kapo. 


Machine Translated by Google 


Amonijev klorid (amoniak) (trdna ali 
koncentrirana raztopina) 


leajev prahu 


Bakrena ali medeninasta plošča s kvadratom približno 4 palca (10 cm) in debelino 1/16 
palca (2 mm) 


ee plošča enake velikosti kot bakrena ali medeninasta plošča 
zz in papir (ali povoščen papir) [Sveče 
[žica, vrvica ali trak 


(Eeaa za mešanje | 
Nož | 


Eno od naslednjega: 


Razkužila 
Kalijev permanganat, trdno deodoranti 


pe dioksid ee suhe baterije 


Opomba: Če raztopina amonijevega klorida ni koncentrirana (vsaj 45 mas. %), zavrite nekaj 
vodo. 


Kemikalije za taljenje ledu za ceste 


Postopek 


1. Temeljito premešajte (ne meljite) približno enake količine oglja v prahu, amonijevega klorida in enega od naslednjih: 
kalijevega permanganata ali manganovega dioksida. Dodajte vodo, dokler ne nastane zelo gosta pasta. Če je amonijev 


klorid v obliki raztopine, ga morda ne bo treba dodati 
vodo. 


2. Na čisto bakreno ali medeninasto ploščo razporedite plast 
te mešanice, debelo približno 1/8 inča (3 mm). Plast mora 
biti dovolj debela, da prepreči, da bi se druga plošča 
dotaknila bakrene plošče, ko jo pritisnemo na vrh. 
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3. Zelo močno pritisnite aluminijasto ploščo na mešanico na 
bakreni plošči. Popolnoma odstranite mešanico, ki se stisne med 
krožniki. Plošče se ne smejo dotikati. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Če želite več kot eno celico: 
A. Eno celico postavite na drugo tako, da se 
za razliko od kovinskih plošč dotikajo. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Združene celice zavijte v debel povoščen 
papir. Povoščen papir lahko naredite tako, da 
vosek za sveče podrgnete po eni strani lista 
papirja. Papir okoli baterije pritrdite z vrvico, 
žico ali trakom. Izpostavite zgornjo in spodnjo 
kovinsko ploščo v enem kotu. 


Copper Wires 
to Explosives 


Kako uporabiti 


1. Z nožem postrgajte nekaj centimetrov z obeh koncev dveh žic, dokler kovina ne postane sijoča. 
2. Očistite plošče z nožem, dokler kovina ne postane sijoča na mestih, kjer boste naredili povezave. 


3. Eno žico od eksploziva povežite z bakreno ali medeninasto ploščo, drugo žico pa z aluminijasto ploščo. Povezavo lahko 
izvedete tako, da žico držite ob plošči. Stalna povezava je lahko 
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narejen tako, da žico zataknete skozi luknje v izpostavljenih vogalih plošč. Baterija je zdaj pripravljena za uporabo. 


Opomba: če baterija po nekaj prižigih začne odpovedovati, strgajte plošče in žice na mestih, kjer so vzpostavljene povezave, dokler 
kovina ne postane sijoča. 


7.14 Oklepni materiali 


Naslednja tabela prikazuje količino domačih materialov, potrebnih za zaustavitev krogličnih izstrelkov kalibra 5,56 
mm, .30 in .50, izstreljenih iz njihovega orožja na razdalji 10 čevljev (3 m). 


Opomba: ko je v oklep izstreljenih veliko izstrelkov, se oklep pokvari. Dodati je treba več materiala. 
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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Dodatek 1 
Primarni eksplozivi 


A1.1 Živosrebrov Fulminat 


Opis 


Živosrebrov fulminat je iniciacijski eksploziv, ki se običajno pojavi kot beli ali sivi kristali. 
Je izjemno občutljiv na sprožitev s toploto, trenjem, iskro ali plamenom in udarcem. Eksplodira, ko ga sproži 
kateri koli od teh načinov. Stiskajo ga v posode, običajno pri 3000 funtov na kvadratni palec (20 mPa), za 
uporabo v detonatorjih in razstrelitvenih kapicah. Ko pa je stisnjen pri vedno večjem tlaku (do 
30.000 funtov na kvadratni palec ali 200 mPa), postane "mrtvo stisnjen". V tem stanju ga lahko 
eksplodira le drugo prvotno detonacijsko sredstvo. Živosrebrov fulminat postopoma postane inerten pri 
neprekinjenem shranjevanju nad 100 "F. Temno obarvan produkt kvarjenja dokazuje ta učinek. 
Živosrebrov fulminat se skladišči pod vodo, razen kadar obstaja nevarnost zmrzovanja. Nato se shrani pod 
mešanico vode in alkohola. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


TM 9-1900, Strelivo, Splošno, stran 59. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 98. 


A1.2 Svinčev stifnat 


Opis Svinčev 


stifnat je iniciacijski eksploziv, ki se običajno pojavi v obliki oranžnih ali rjavih kristalov. Lahko se vžge 
zaradi vročine in statične razelektritve, vendar ga ni mogoče uporabiti za zanesljivo sprožitev sekundarnih 
eksplozivov. Svinčev stifnat se uporablja kot vžigalni naboj za svinčev azid in kot sestavina v polnilnih 
mešanicah za strelivo za osebno orožje. Pri teh aplikacijah se običajno najprej zmeša z drugimi 

materiali in nato stisne v kovinsko posodo (detonatorji in vžigalne vložke). Svinčev stifnat se skladišči 

pod vodo, razen kadar obstaja nevarnost zmrzovanja. Nato se shrani pod mešanico vode in alkohola. 


Komentarji 
Ta izdelek je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


TM 9-1900, Strelivo, Splošno, stran 59. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 107. 


A1.3 Svinčev azid 


Opis Svinčev 


azid je sprožilni eksploziv in se proizvaja kot bela do rumenkasta kristalinična snov. 
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Je učinkovitejši detonator kot živosrebrov fulminat in se ne razgradi pri dolgotrajnem skladiščenju pri 
zmerno povišanih temperaturah. Občutljiv je tako na plamen kot na udarce, vendar zahteva plast polnilne 
mešanice svinčevega stifnata, da povzroči zanesljivo iniciacijo, kadar se uporablja v detonatorjih, ki jih 
sproži udarna igla ali električna energija. Na splošno se nalaga v aluminijasta ohišja detonatorjev 

in se ne sme nalagati v ohišje iz bakra ali medenine, ker lahko v prisotnosti vlage nastane izjemno občutljiv 
bakrov azid. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


TM 9-1900, strelivo, splošno, stran 60. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 103. 


A1.4 DDNP 


Opis DDNP 


(diazodinitrofenol je primarno visoko eksplozivno sredstvo. Obširno se uporablja v komercialnih razstrelilnih 
kapicah, ki jih sproži varnostna vžigalna vrvica črnega smodnika. Po stabilnosti je boljši od 


živosrebrovega fulminata, vendar ni tako stabilen kot svinčev azid. DDNP se desenzibilizira s potopitvijo v 
vodo. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


TM 9-1900, strelivo, splošno, stran 60. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 103. 
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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Dodatek 2 
Sekundarni eksplozivi 


A2.1 TNT 


Opis TNT 


(trinitrotoluen) se proizvaja iz toluena, žveplove kisline in dušikove kisline. Je močan eksploziv. Zelo je 
primeren za rezanje jekla, lomljenje betona, splošno rušenje in rušenje pod vodo. Je stabilen eksploziv in 
relativno neobčutljiv na udarce. Lahko se detonira s kapo ali s primacordom. TNT je izdan v 1-funtnih in 
1/2-funtnih posodah in 50-funtnih v leseni škatli. 


Komentarji 


Ta material je bil testiran. Je učinkovito. TNT je strupen in njegovega prahu ne smete vdihavati ali 
dovoliti, da pride v stik s kožo. 


Reference 


TM 9-1900, strelivo, splošno, stran 263. 
FM 5-25, Razstreliva in rušenje, stran 3. 


A2.2 Nitroškrob 


Opis 
Nitroškrob je sestavljen iz škrobnega nitrata, barijevega nitrata in natrijevega nitrata. Je bolj občutljiv na 
plamen, trenje in udarce kot TNT, vendar je manj močan. Sproži se z detonacijsko vrvico. Nitroškrob 


se izda v blokih po 1 funt in 1-1/2 funta. Pakete po 1 funt je mogoče razdeliti na bloke po 1/4 funta. 
Petdeset 1-funtnih paketov in sto 1-1/2-funtnih paketov je pakiranih v škatlah. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Referenca 


TM 9-1900, strelivo, splošno, stran 263. 


A2.3 Tetril 


Opis Tetril je 


fin, rumen, kristalinični material in ima zelo visoko moč drobljenja. Običajno se uporablja kot ojačevalnik 
v eksplozivnih vlakih. V skladišču je stabilen. Tetril se uporablja v detonatorjih. Stisnjen je na dno 
ohišja detonatorja in pokrit z majhnim začetnim nabojem živosrebrovega fulminata ali svinčevega azida. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 
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TM 9-1900, Strelivo, Splošno, stran 52. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalne bojne naprave in tehnike, odstavek 1509. 


A2.4 RDX 


Opis RDX 


(ciklonit) je bela kristalinična trdna snov, ki ima zelo visoko moč drobljenja. Običajno se uporablja kot 
ojačevalnik v eksplozivnih vlakih ali kot glavni eksplozivni naboj. Je stabilen pri skladiščenju in v 
kombinaciji z ustreznimi dodatki ga je mogoče uliti ali stiskati. Lahko ga sproži svinčev azid ali živosrebrov 
fulminat. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 
Reference 


TM 9-1900, Strelivo, Splošno, stran 52. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalne bojne naprave in tehnike, odstavek 1501. 


A2.5 Nitroglicerin 


Opis 


Nitroglicerin se proizvaja z obdelavo glicerina z nitrirno mešanico dušikove in žveplove kisline. Gre za 
gosto, bistro do rumeno-rjavkasto tekočino, ki je izjemno močan in na udarce občutljiv eksploziv. 
Nitroglicerin zmrzne pri 56?F, v tem stanju je manj občutljiv na udarce kot v tekoči obliki. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 
Reference 


TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 123. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalne bojne naprave in tehnike, odstavek 1502. 


A2.6 Komercialni dinamit 


Opis Obstajajo 


tri glavne vrste komercialnega dinamita: ravni dinamit, amonijev dinamit in želatinski dinamit. 

Vsaka vrsta je nadalje razdeljena na niz razredov. Vsi dinamiti vsebujejo nitroglicerin v različnih količinah 
in moč ali moč eksploziva je povezana z vsebnostjo nitroglicerina. Dinamiti imajo hitrost detonacije od 
približno 4000 do 23.000 čevljev na sekundo in so občutljivi na udarce. Vrste in razredi dinamita se 
uporabljajo za posebne namene, kot je razstreljevanje kamnin ali podzemni eksploziv. 


Dinamit sprožijo električne ali neelektrične kape. Čeprav so dinamiti dobavljeni v različnih paketih, 
je najpogostejša enota naboj 1/2 funta. 
Petdeset funtov je največja teža na zaboj. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


TM 9-1900, strelivo, splošno, stran 265. 
FM 5-25, Razstreliva in rušenje, stran 8. 
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A2.7 Vojaški dinamit 


Opis Vojaški 


(gradbeni) dinamit za razliko od komercialnega ne vpija ali zadržuje vlage, ne vsebuje nitroglicerina in 

je veliko varnejši za shranjevanje, rokovanje in transport. Na voljo je v standardnih palicah s 

premerom 1-1/4 in dolžino 8 palcev, ki tehtajo približno 1/2 funta. Eksplodira s hitrostjo približno 20.000 
čevljev na sekundo in je zelo primeren za vojaška gradbena dela, kamnolome in rušenje. Lahko se detonira 
z električno ali neelektrično vojaško kapo ali detonacijsko vrvico. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


FM 5-25, Razstreliva in rušenje, stran 7. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 204. 


A2.8 Amatol 


Opis Amatol 


je močan eksploziv, bele do polirane barve. Je mešanica amonijevega nitrata in TNT-ja z relativno 
učinkovitostjo, ki je nekoliko višja kot pri samem TNT-ju. Običajne sestave se razlikujejo od 80 % 
amonijevega nitrata in 20 % TNT do 40 % amonijevega nitrata in 60 % TNT. Amatol se uporablja kot 
glavni razpočni naboj v topniških granatah in bombah. 


Amatol absorbira vlago in lahko tvori nevarne spojine z bakrom in medenino. 
Zato ga ne bi smeli hraniti v posodah iz takih kovin. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


FM 5-25, Razstreliva in rušenje, stran 7. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 182. 


A2.9 PETN 


Opis PETN 


(pentaeritrit tetranitrat), eksploziv, ki se uporablja v detonacijski vrvici, je eden najmočnejših vojaških 
eksplozivov, po moči skoraj enak nitroglicerinu in RDX. Ko se uporablja v detonacijski vrvici, ima hitrost 
detonacije 21.000 čevljev na sekundo in je razmeroma neobčutljiva na trenje in udarce zaradi 
rokovanja in transporta. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


FM 5-25, Razstreliva in rušenje, stran 7. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 135. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalne bojne naprave in tehnike, odstavek 1508. 
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A2.10 Želatina za peskanje 


Opis Želatina 


za peskanje je prosojen material elastične, žele podobne teksture in se proizvaja v več različnih barvah. Velja 
za najmočnejši industrijski eksploziv. Njegove značilnosti so podobne tistim želatinastega dinamita, le da je 
želatina za peskanje bolj vodoodporna. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 204. 


A2.11 Sestava B 


Opis Sestava 


B je visokoeksplozivna zmes z relativno učinkovitostjo večjo od TNT. Je tudi bolj občutljiv kot TNT. 
Sestavljen je iz RDX (59 %), TNT (40 %) in voska (1 %). Zaradi svoje razbijalne moči in visoke hitrosti 
detonacije se sestavek B uporablja kot glavni naboj v nekaterih modelih torpedov Bangalore in 
oblikovanih nabojev. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Reference 


FM 5-25, Razstreliva in rušenje, stran 7. 
TM 9-1900, strelivo, splošno, stran 57. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 193. 


A2.12 Sestava C4 


Opis Sestava 


C4 je bel plastični eksploziv, močnejši od TNT. Sestavljen je iz 91% RDX in 9% plastičnega veziva. Ostaja 
plastičen v širokem razponu temperatur (-70 ?F do 170 "F) in je približno tako občutljiv kot TNT. Če je dlje 
časa potopljen pod vodo, se erodira manj kot drugi plastični eksplozivi. Zaradi visoke hitrosti detonacije 
in plastičnosti je C4 zelo primeren za rezanje jekla in lesa ter za razbijanje betona. 


Komentarji 
Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Referenca 


TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 204. 


A2.13 Amonijev nitrat 


Opis Amonijev 


nitrat je bela kristalinična snov, ki izjemno dobro vpija vodo in je zato običajno pakirana v zaprti kovinski 
posodi. Ima nizko hitrost detonacije (3600 čevljev na sekundo ali 1100 metrov na sekundo) in se uporablja 
predvsem kot dodatek v drugih 
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eksplozivne spojine. Ko se uporablja samostojno, ga mora sprožiti močan spodbujevalec ali primer. Je le 
55 % tako močan kot TNT, zato so za podobne rezultate potrebne večje količine. 


Komentarji 


Ta material je bil testiran. Je učinkovito. 


Pozor: Nikoli ne uporabljajte bakrenih ali medeninastih posod, ker amonijev nitrat reagira s temi kovinami. 


Reference 


TM 9-1900, Strelivo, Splošno, stran 264. 
TM 9-1910, Vojaški eksplozivi, stran 119. 
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Priročnik o improviziranem strelivu (improvizirane eksplozivne naprave ali IED) 


Kolofon 


C.1 Zgodovina različic 


C.1.1 Različica 1.0 (1969) 


Edina stvar, ki je znana o prvi publikaciji iz leta 1969, je, da je bila natisnjena v obliki prostih listov in na svetlejšem papirju 
kot splošno dostopni ponatis v2.0. Ti so znani, ker postopek za izdelavo improvizirane tehtnice prikazuje sliko 

ohlapnih listov z luknjami in besedilo pravi: "Vsak list papirja [ priročnika o improviziranem strelivu] tehta približno 1,3 
grama." 

Pri ponatisu pa je uporabljen težji papir, ki tehta približno 4,5 grama na list. 


C.1.2 Različica 2.0 (1970 ali 1980) 


6 x 9 palcev (15 x 23 cm) mehka vezava z rjavkasto rumeno platnico, očitno ponatis izvirne publikacije, se tukaj imenuje 
v2.0. Javnosti je na voljo že desetletja, zlasti pri alternativnih založnikih za naročanje po pošti in v trgovinah z vojaškimi 
presežki. 


C.1.3 Različica 3.0 (2007 - zahvaljujoč elektronski izdaji Feinsteina) 


Ta elektronska izdaja je nastala iz zgoraj opisanega ponatisa. (»Thanks-to-Feinstein« je satirična referenca na 
senatorko Dianne Feinstein, ki je sprejela sprevržen zakon, ki spodkopava svobodo govora v ZDA) 


Diagrami so bili skenirani pri 300-dpi lestvici sive barve in shranjeni kot format JPEG. Besedilo je bilo optično 
prebrano in pretvorjeno z optičnim prepoznavanjem znakov, ročno preverjeno in preoblikovano v HTML. Dodan 
je kolofon (ta del). Iz datotek HTML je bila ustvarjena datoteka PDF. 


Spodaj so navedeni vsi popravki in spremembe pri pretvorbi izvirnega papirnega dokumenta v elektronsko obliko. Nič 
bistvenega se ni spremenilo; ta elektronska izdaja se čim bolj drži različice 2.0. 


Popravki in oblikovanje v v3.0 


T. Nekatere besede in besedne zveze so bile popravljene zaradi črkovanja, doslednosti ali napak pri 
pretvorbi metrike. 


2. Večina okrajšav je bila zaradi jasnosti razširjena . 


3. Trivialne spremembe, kot je odstranjevanje ali dodajanje presledkov, spremembe velikih začetnic ali brisanje 
nepotrebnih pik na koncu besed v tabeli, niso razčlenjene. 


4. Odstranjeni so bili deleji na koncu vrstice. 

5. Besede v VELIKIH VELIKIH ČRKAH so bile spremenjene v krepko pisavo. 

6. Podčrtane besede so bile spremenjene v ležeče. 

7. Besede, ki so bile VSE VELIKE VELIKE IN PODČRTANE, so bile spremenjene v krepko. 


8. Številke strani so bile odstranjene, vendar ima izvorna koda HTML komentarje, ki označujejo številke strani v2.0; 
poiščite »Številka strani IMH v2.0 nnn« v izvorni kodi HTML tega 
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dokument. Izdaja PDF ne ponuja načina za ogled komentarjev HTML. 9. 


Večina mešanih števil (tj. sestavljenih iz celega števila in ulomka) ima v različici 2.0 vezaj (npr. 1-1/4 
palca). Zaradi doslednosti so vse mešane številke zdaj prikazane z vezajem; npr. 1 1/4 palca je postalo 
1-1/4 palca. 10. 


V priročniku sta bila uporabljena oba naslova tabel »Potreben material« in »Potreben material«. Vse prve 
so bile spremenjene v druge zaradi doslednosti. 


11. Podobno sta v priročniku uporabljena naslova tabele »Skupni vir« in »Vir«. Vse prve so bile 
spremenjene v druge zaradi doslednosti. 12. 


Številke oddelkov so bile spremenjene iz rimskih v arabske številke v skladu s sedanjo prakso; npr. 
razdelek V, št. 7 je postal razdelek 5.7 13. 


Čeprav je ta dokument naslovljen Priročnik o improviziranem strelivu, je improvizirano strelivo zdaj bolj 
znano kot improvizirane eksplozivne naprave ali IED. Trenutni izraz je bil dodan v oklepajih ob vsaki 
pojavitvi naslova. 


Besede in besedne zveze popravljene v različici 3.0 


Stran v IMH v2.0 Izvirrja beseda v IMH v2.0 Popravljena He seda v IMH v3.0 izdelava eksplozivo 
005 [za pravilno zagotavljanje proimodnja eksplozivov 
006  adotoviti pravilno 
012 sgueexe [stisniti 
014 [jedilne žlice žlice [polne žlice [2 pojavitvi] polna žlica 
014 Comp. C-4 Comp. | 
017 E |Gestava C4 
017 [Sestava B 
028 |mononitrobenezen.'—7" |mononitrobenzen.— ooo 
032 [Proti zmrzovanju — ooo Antifriz: ooo 
032 [hestalna [nestalni C4 [5 

[c- 4 | pojavitev] 

|c: m: ca [2 pojavitvi] 

Postavite 1/4 čajne žličke [3. Postavite 1/4 čajne žličke 
059 |mililiteov ooo [mililitrov -,|)Vvooooooo 
071 (št. 8 reklama —%—— — |reklamai8(a).—ooOoOoOoOoOO 
074 pa tesno [roko tesno 
075 [Neelektrični, vojaški [Neelektrični vojaški 
076 [protipehotni, [protipehotni 
077 neiskreči, [neiskreči 
078 | redgretje, 
081 nekovinski —.. |predgretje, nekovinski 
HE (NEELEKTRIČNO O neelektriči 
084 [Nekovinski—... |Nekovinski..|Vv.ooooooooo 
085 [1. metoda --—|—2%.:.  — |Metodal ——OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOO 
086 [neelektrični€|V2. [neelektrični.|V—VOoooooooooo 
087 [Nekovinski ooo |Nekovinski |v. 
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089 [peelektričnii OO. [neelektriči |v 
090 [neelektrični OO. |neelektriči |v 
092 [peelektriči —oOOOOOOO O. |neelektričii |v 
092 akoda —2— OO) (akoda 7, Vo. 
094 |opiosove |ersplozvno 

098 [ponovno [ponovno 

TR [pregledati (pregledan 

[TO [penovno [ponovno preveri 

[195 pregledati ročno tesno ponovno ložiti [ročno tesno ponovno zložiti OO 
(19 [ročno tesno [ročno tesno 

(5 (ea [palec] 26-1/2 [cm] 6 [a-2 [palec] 21-1/2 [cm] (b) 6 

113 ((palec] 20 [cm] (palec 15 [cm] (b) 

[1200 (ponovno preglejte (Ponovno preglejte 

(4 [palica [potisna 

(550 potisna [palica 

151 (palica potisna (potisna palica žveplova kislina (c) [3 

152 |palica žveplova kislina žveplova kislina | pojavitve] žveplova kislina (c) 
LE V S UTC NH 
(60 OO [žveplova kislina. |žveplova kislina().€Z€Z€Z|V—OOoo 
[4 [Eo9 Systems |Eog White Systems 

| 171 (žveplova kislina (žveplova kislina (0) [3 pojavitve] 

| 172 (žveplova kislina (žveplova kislina (c) [2 pojavitve] žveplo 
206 [žveplo o [3 pojavitve] neelektrično 

206 [peelektičo -7,|VvVoo—oO[ ooo 
209 Wree O ža 
[210 [protizdrsni |nedrseči 

220 s ooo) go 
225 5 ooo) Me o ooo 
[26 O (MATERALO O OO) [Materiali ——OOOOOOOOOO 
[245 [suhocelični (suh 

[252 | Oddelek 13 [Dodatek 1605) 

[222 [razen [razen 

[254 proizvedeno. €7€|Z€| [proizvedeno -7-—'|)VMooooooe 
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255 ( itrodlicecin ioelcega (c) [2 pojavitev] 


(a)Zaradi skladnosti z drugimi pojavitvami iste fraze. (b) To popravlja 

netočno pretvorbo v različici 2.0 iz ameriških uteži in mer v metrični sistem. (c) Čeprav sta oba zapisa pravilna, 
je bila 

sprememba narejena zaradi skladnosti z drugimi pojavitvami iste besede. 


(d) Zaradi skladnosti s preostalim delom priročnika je bila okrajšava cc spremenjena v mililitre. (e) Postopek je 

bil napačno oštevilčen v različici 2.0. (f) Razdelka 

13 in 14 ponatisa različice 2.0 sta bila preimenovana v Dodatek 1 in 2 v različici 3.0. (V različici 2.0 ni bilo razdelkov 

od 8 do 12.) Razdelka 13 in 14 različice 2.0 sta imela drugačne pisave in postavitve od preostale knjige. Ta odstopanja 
kažejo, da sta bila razdelka 13 in 14 kopirana iz drugega vira in vezana v različico 2.0. 


Okrajšave, razširjene v v3.0 Prvotna 


okrajšava v IMH v2.0 Razširjena okrajšava vlIMH v3.0 " (dvojni narekovaj) inch ali inches 
Cal. 
[kaliber 

KM [km 

Nom. [Nazivna 

pribl. [približno 

konc. [koncentracija 

fps (Rečijev na sekundo 

ft. |čevijev ali čevljev 

gm me ali gram 

gms —— 

v. |palcev ali palcev 

ib. [funt ali funt na 

min. (minuto ali minute 

št. [število 

Oz. |unča 

psi V ntov na kvadratni palec 
(at [četrt 

sek. [sekunde ali sekund 

Sp. gr. uz težnost 

prem 

kvadratnih jardov metrov 


C.2 Informacije o avtorskih pravicah 


To delo je v javni lasti. Izvirno delo so ustvarili uslužbenci zvezne vlade ZDA v svoji uradni vlogi. Zato po zakonu 
Združenih držav, naslov 17, oddelek 105, ni predmet avtorskih pravic. 


Ta elektronska izdaja je posvečena ameriški senatorki Dianne Feinstein, avtorici zveznega zakona 
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zaradi česar je v določenih okoliščinah nezakonito objavljanje dokumentov, kot je ta. Vojska je v bistvu 
imuna na ta zakon, toda civilisti izgubijo svobodo govora, koncept, ki Feinsteinu očitno ne pomeni 
nič. (Sherman Austin je primer osebe, zaprte po Feinsteinovem zakonu.) 


Feinsteinova hlinja gnus nad širjenjem informacij o eksplozivih, ne da bi priznala pomembno vlogo 
ameriške vojske pri ustvarjanju točno takih informacij, ki jih obsoja. 
Ta priročnik je neizpodbiten dokaz vpletenosti vojske v improvizirane eksplozivne naprave; 


Pravzaprav je bil Priročnik o improviziranem strelivu dokončna referenca o IED že od sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja. 


Kakšen absurd je ustvaril Feinstein. Vojska ustvarja in uporablja tehnologijo, o kateri javnost ne more 
niti razpravljati brez strahu pred pregonom po Feinsteinovem drakonskem zakonu. 


